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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС 

1.1 Цель и задачи 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду проекта «Разработка 

участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной 

мощностью 6 млн. т в год» является выявление значимых воздействий на окружающую среду, 

рекомендаций по предупреждению или снижению негативных воздействий в процессе 

строительства и последующей эксплуатации объекта. 

Задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду: 

- оценка состояния основных компонентов окружающей среды в зоне воздействия 

объекта, которые могут испытывать негативные изменения в результате осуществления 

намечаемой деятельности; 

- анализ возможных экологических последствий строительства и эксплуатации 

объекта 

- разработка предложений по предотвращению и минимизации нежелательных 

экологических последствий при строительстве и эксплуатации объекта; 

- разработка предложений по организации системы контроля нормируемых видов 

воздействия и мониторинга состояния компонентов окружающей среды прилегающей 

территории. 

Проведение оценки воздействия осуществляется с использованием совокупности 

принципов по охране окружающей среды в Российской Федерации. 

При проведении ОВОС и разработке мероприятий по охране окружающей среды 

определяются остаточные воздействия на окружающую среду и их последствия, производится 

оценка их значимости и соответствия установленным допустимым нормативам. 

Материалы ОВОС в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» представляются на общественное обсуждение. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями «Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

РФ» и «Градостроительного кодекса РФ». 

Материалы ОВОС в составе проектной документации, а также результаты проведения 

общественных обсуждений представляются на государственную экологическую экспертизу в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора). 

1.2 Принципы проведения 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) являются составной 

частью проектной документации «Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного 
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месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год». В ОВОС представлены 

качественные и количественные показатели воздействия на компоненты окружающей среды, а 

также определена степень ожидаемого воздействия намечаемой деятельности при вовлечении в 

отработку нижней свиты пластов с целью увеличения производственной мощности с 3 до 

6 млн. тонн угля в год.  

При составлении материалов ОВОС использовалось Положение об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утверждено Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372. 

Основанием для проведения ОВОС является планируемая хозяйственная деятельность    

«Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с 

производственной мощностью 6 млн. т в год», относящихся в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий" к объектам I категории негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»  

№174-ФЗ от 23.11.1995 г. проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам I категории негативного воздействия на ОПС является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

1.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены на основании: проектной документации «Разработка 

участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной 

мощностью 6 млн. т в год» разработанной в 2019 г, результатов инженерных изысканий, 

выполненных в 2019 г. 

 Вышеперечисленные материалы содержат информацию, определённую 

нормативными документами, в том числе: 

− Характеристика современного состояния окружающей среды; 

− Характеристика проектируемого объекта; 

− Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

− Мероприятия по охране всех компонентов окружающей среды; 

− Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

− Оценка альтернативных вариантов, обоснование принятых решений. 

Материалы ОВОС выполнены в соответствии с требованиями законодательных актов РФ 

и нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности: 
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– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002 г. 

– Федеральный закон «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 г. 

– Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации». 

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 г. 

– Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998 г. 

– Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 

14.03.1995 г. 

– Федеральный закон «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г. 

– Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

№166-ФЗ от 20.12.2004 г. 

– Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №49 от 

07.05.2001 г. 

– Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 

– Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ. 

– Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.11.2004 г. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения расположен в южной ча-

сти Минусинского бассейна на правом берегу реки Абакан. По административному делению вхо-

дит в состав Алтайского района республики Хакасия.  

Согласно лицензии АБН15743 ТЭ от 18 июня 2014 г. право пользования недрами с це-

лью добычи каменного угля на участке Майрыхский Бейского месторождения предоставлено 

ООО «УК «Разрез Майрыхский».  

Предприятие действующее, работает с 2016 г согласно проектной документации: «Уча-

сток «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», на 

которую получено положительное заключение государственной экспертизы № 250-16/КРЭ-

2742/06 от 09.089.2016 г. 

Основанием для разработки новой проектной документации является решение недро-

пользователя о пересмотре технических решений действующей проектной документации в ча-

сти внедрения нового оборудования и возникшей необходимости пересмотра в части техноло-

гических решений о вовлечении в отработку нижней свиты пластов с целью увеличения произ-

водственной мощности с 3 до 6 млн. тонн угля в год. Проектная документация выполняется в 

рамках первого этапа 2020-2022 года включительно.  

Данные материалы по оценке воздействия на окружающую среду разработаны к проект-

ной документации: «Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторожде-

ния с производственной мощностью 6 млн. т в год». Общие сведения о проектируемом объекте 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Общие сведения о предприятии 

Наименование Параметры, реквизиты 

Наименование объекта 
Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного 

месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год 

Наименование владельца ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

Местоположение объекта 

655682, Республика Хакасия,  

Алтайский район, Аршановский сельсовет, Территория разреза Май-

рыхский, строение 1, ул. Советская, 2А. 

Вид выпускаемой продукции Каменный уголь 

Балансовые запасы угля в технических 

границах участка, всего 

В т.ч. промышленные запасы рядового 

угля на 2020-2022 гг освоения участка 

 

228 177 тыс.т. 

 

17500 тыс.т. 

Производственная мощность разреза в 

рамках настоящей проектной документа-

ции 

2020 год – 5500 тыс. тонн; 

2021 год – 6000 тыс. тонн; 

2022 год – 6000 тыс. тонн. 

Способ отработки месторождения Открытый 

Режим работы 

На добыче, вскрыше и бурении – круглогодовой (353 дней в год), 

круглосуточный (2 смены по 12 часов). 

Взрывные работы – в одну смену (дневную) по 12 ч при прерывной 

рабочей неделе с двумя выходными (260 раб. дней). 

На вспомогательных, ремонтных и прочих работах – в одну и две 

смены по 8 часов (прерывная рабочая неделя, с двумя выходными 
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Наименование Параметры, реквизиты 

днями). 

Работы, связанные с восстановлением нарушенных земель, 

выполняются сезонно в период с мая по сентябрь. Количество рабочих 

дней – 120, количество смен – 1, продолжительность смены – 8 ч. 

Общий объем вскрыши участка Майрых-

ский в рамках проектирования (2020-

2022 гг.), тыс. м3 

77 800  

Общая площадь нарушаемых горными 

работами земель (2020-2022 гг), га 

в т.ч.:   - карьерная выемка (ВГП) 

             - карьерная выемка (НГП) 

             - внешний отвал «Южный» 

             - внешний отвал «Северный» 

 

489,38 

112,62 

72,71 

183,9 

120,15 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

3.1 Географическое расположение объекта проектирования 

Бейское каменноугольное месторождение - расположено на территории Бейского и Ал-

тайского районов, месторождение входит в состав Минусинского каменноугольного бассейна 

(выявлено в 1920 г). На месторождении выделяется 9 участков – Центральный, Сосновоозер-

ские 1 и 2, Западный, Аршановские 1 и 2, Майрыхский, Кирбинский, Чалпан. 

Рассматриваемый участок Майрыхский расположен на территории Алтайского админи-

стративного района Республики Хакасия и занимает северо-восточную часть Бейского камен-

ноугольного месторождения Минусинского каменноугольного бассейна (рисунок 3.1). 

Бейское каменноугольное месторождение расположено в типичных сельскохозяйствен-

ных районах с развитым животноводством и земледелием. Лесная растительность отсутствует. 

Ближайшими промышленными центрами являются: города Абакан (53 км), Саяногорск (70 км) 

и Черногорск (68 км), которые связаны между собой асфальтовыми автодорогами. Восточнее 

участка (11,5 км) проходит шоссе Абакан-Бея. Ближайшим населенным пунктом является с. 

Аршаново, расположенное в 5 км северо-западнее участка.  

С промышленными районами Сибири Минусинский бассейн связан железными дорога-

ми: Абакан-Ачинск дает выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль, Южно-

Сибирская ветвь связывает Минбасс с Кузбассом, а через станцию Тайшет с Забайкальем и 

Дальним Востоком. Через юго-западную часть Бейского месторождения (участок Сосновоозер-

ский) проходит железнодорожная ветка от Южно-Сибирской магистрали на Саяно-Шушенскую 

ГЭС. 

В орогидрографическом отношении площадь месторождения является северной частью 

Койбальской степи и представляет собою равнинную долину древних русел рек Енисея и Аба-

кан, с многочисленными пресными озерами в восточной и северо-восточной частях месторож-

дения. Участок характеризуется развитой гидрологической сетью. В 37 км с юго-восточной 

стороны от участка протекает р. Енисей, в 6,5 км юго-западнее - р. Абакан.  

Промышленность рассматриваемого района определяется освоением и разработкой 

угольных месторождений. Таким образом, основная отрасль промышленности района – добыча 

угля. 

В 11 км юго-восточнее участка находятся горные отводы ООО «Восточно-Бейский раз-

рез» (лицензии АБН 00341 ТЭ, АБН 00223 ТЭ, АБН 00545 ТЭ), ведущего с 1994 г. добычу ка-

менного угля на участке Чалпан Бейского каменноугольного месторождения. Производитель-

ность разреза составила около 3 млн т. 
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Рисунок 3.1 – Обзорная карта-схема расположения участка Майрыхский 

 

В непосредственной близости, вдоль западной границы, расположен участок «Ар-

шановский - 1» ООО «Разрез Аршановский» (лицензия АБН 15366 ТЭ). Участок Аршановский 

1 предоставлен в пользование ООО "Разрез Аршановский" в 2012 году. 
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Вдоль восточной границы рассматриваемого участка расположен участок «Кир-

бинский», на котором в настоящее время ведется добыча каменного угля открытым способом. 

В соответствии с генеральным планом Аршановского сельсовета 2012 г, участок «Май-

рыхский» расположен на территории муниципального образования Аршановский сельсовет на 

землях сельскохозяйственного назначения и водного фонда. В состав муниципального образо-

вания входят: село Аршаново, аал Сартыков и аал Хызыл Салда. 

3.2 Характеристика проектируемого предприятия и основные источники воздействия на  

окружающую среду  

Настоящая проектная документация выполняется в рамках первого этапа освоения 

участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения на 2020-2022 года включи-

тельно, в рамках которых предусматривается пересмотр технических решений действующей 

проектной документации в части внедрения нового оборудования и возникшей необходимости 

пересмотра в части технологических решений о вовлечении в отработку нижней свиты пластов 

с целью увеличения производственной мощности. На момент разработки настоящей проектной 

документации на участке горных работ ведутся работы с производственной мощностью 

3 млн. тонн угля. Схема расположения участка Майрыхский с границами его отработки в рам-

ках 2020-2022 гг. представлена на рисунке 3.2. 

Ранее в проектной документации «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного 

месторождения. Горнотранспортная часть» (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспер-

тиза России» №250-16/КРЭ-2742/06 от 09.08.2016г) отработка запасов была определена в сле-

дующем порядке: 

I этап (2016-2036 гг.) - вскрытие и отработка части запасов верхней группы пластов (да-

лее ВГП) от места выходов угля на поверхность в южном направлении. 

II этап (2037-2091 гг.) - вскрытие нижней группы пластов (далее НГП) по выходам 

с развитием горных работ на юг с последующим объединением со сформированным ранее ка-

рьером по верхней группе. Вместе с тем дорабатываются запасы ВГП в юго-восточной части 

участка. 

Данная последовательность предполагала проектную мощность предприятия 3000 тыс. т 

в год. С учетом наращивания объемов добычи до 6000 тыс. т, разрезом в 2018 г была вскрыта 

нижняя группа пластов и в настоящей документации предусматривается частичное вовлечение 

в отработку пластов 16а,15а, 15, 15', 14а ,14а'. 

При таком порядке отработки балансовые запасы угля (горной массы) в технических 

границах участка Майрыхский составляют 228 177 тыс. т. При производительности предприя-

тия 6000 тыс. т угля в год расчетный срок службы участка, с учетом выхода на проектную 

мощность и периода затухания горных работ, составит 40 лет. 
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Развитие горных работ по ВГП производится по падению пластов в южном направлении 

(продольная однобортовая система разработки). Фронт работ НГП развивается как по падению, 

так и по восстанию пластов по продольной двубортовой системе разработки. 

Принятый порядок отработки обусловлен наименьшим воздействием горных работ на вод-

ные объекты, расположенные в границах лицензионной площади (озера Майрыхколь, Турпанье). 

В 2017 г был выполнен перенос части сбросного канала Р-1-1 Койбальской оросительной 

системы (Приказ №3-П/ЗОС об утверждении заключения №13-ЗОС от 24 мая 20018г). Трасса 

канала начинается на расстоянии около 500 м в западном направлении от южного берега озера 

Майрыхколь, продолжается вдоль западного побережья озёр Майрыхколь и Турпанье на рас-

стоянии до 50 м от уреза воды и заканчивается в северо-западном направлении от верхней ча-

сти озера Турпанье, соединяясь с существующим руслом (390-922-19-СП, Лист 1). 

В настоящей проектной документации рассмотрена отработка участка Майрыхский на 

период 2020-2022 года включительно. Календарный план вскрышных и добычных работ обес-

печивает выход на проектную мощность 6 млн. т. угля в год в 2021 году. 

В настоящей проектной документации предусмотрено на участке «Майрыхский» отде-

лено отрабатывать нижнюю (11, 12, 13’, 13+13’, 13, 14, 14a’, 14a, 15’, 15, 15a, 16a, 14, 18', 18) и 

верхнюю (18a, 19’+18a, 19’, 19+19’, 19, 19a+19, 19a, 19в, 20’.20a) группы пластов. 

Верхняя группа пластов вскрыта фланговыми и центральными траншеями внешнего за-

ложения. Кроме этого, как на западном, так и на восточном флангах организованы временные 

выезды, которые перенарезаются при подвигании уступов. 

Нижняя группа пластов вскрыта фланговой траншеей внешнего заложения с западной 

стороны выемки. Также организована система скользящих съездов, которые перенарезаются 

при подвигании уступов. 

В 2020г производится разнос борта в восточном направлении с углубкой траншеи Во-

сточная-2 до почвы четвертичных отложений отм. +273 м, ограничиваясь контуром существу-

ющего горного отвода. В связи с невозможностью в настоящий момент расширения площади 

горного отвода в северо-восточной части, Восточная-2 из внешней трансформируется в тран-

шею внутреннего заложения в районе скв. 1829 с дальнейшим перемещением в северном 

направлении в район скв. 1828. 

Для сокращения расстояния транспортирования вскрышных пород, в конце 2020 г со-

оружаются два фланговых въезда (в районе скв. 1832-2058 на отм. +287 - +270 м и в районе скв. 

585-633 на отм. +286 - +270 м). По мере продвижения фронта, съезды перенарезаются. 

Разрезная траншея протяженностью 1400 м проходится по кровле пласта 15. Ширина 

траншеи по кровле угольного пласта составляет 50 м.  
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Рисунок 3.2 – Схема расположения участка Майрыхский с границами его отработки в рамках 2020-2022 гг. 
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Вскрытие эксплуатационного блока НГП осуществляется по аллювиальному горизонту, 

послойно по транспортной схеме с использованием гидравлических экскаваторов типа «обрат-

ная лопата». 

Настоящими проектными решениями для транспортировки угля предусматривается ввод 

автосамосвалов Volvo FMX. Кроме того, возможно применение оборудования других произво-

дителей с аналогичными параметрами. 

Экскавация угля осуществляется экскаваторами Liebherr: R944 SHD (Е=2,5 м3) и R954 

SME (Е=3,5 м3) с погрузкой в автосамосвалы Volvo FMX. 

Экскавация вскрышных пород по транспортной технологии осуществляется экскавато-

рами Liebherr: R9100 (Е=7,0 м³), R9200 (Е=12,5 м3), R9200E (Е=12,0 м3) и R9400E (Е=22,0 м3), 

погрузка горной массы производится в автосамосвалы БелАЗ 7513 и 75306. 

Транспортировка вскрышных пород на участке Майрыхский в период с 2020-2022 гг. ве-

дется во внешние отвалы – «Северный» и «Южный». Внешний отвал Северный на период про-

ектирования 2020-2022 г. представляет из себя один ярус высотой до 30 м (отм +335 м) угол от-

коса яруса 35 °, расположенный на предотвале высотой до 10 м.; формирование отвала «Юж-

ный» производится в 3 яруса по 30 м каждый. 

Годовая производительность разреза по годам эксплуатации приведена в таблицах 3.1 и 

3.2. 

Таблица 3.1 – Годовая, суточная и сменная производительность участка 

Расчетный период 
Производительность разреза по добыче угля 

Годовая, тыс. т Суточная, т Сменная, т 

2020 5 500 15 068 7 534 

2021 6 000 16 438 8 219 

2022 6 000 16 438 8 219 

ИТОГО 17 500     

 

Таблица 3.2 – Годовые объемы вскрышных работ 

Расчетный период 
Объем вскрыши 

годовой, тыс.м3 суточный, м3 сменный, м3 

2020 24 500 67 123 33 562 

2021 25 500 69 863 34 932 

2022 27 800 76 164 38 082 

 

Отвалообразование и зачистка угольного пласта осуществляется бульдозерами типа 

Liebherr: PR764.  

Уголь из забоев транспортируется по технологическим углевозным автодорогам на уг-

лепогрузочный пункт, расположенный на расстоянии около 1 км на юг от участка горных работ 

по верхней группе пластов. 
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Транспортировка вскрышных пород осуществляется автосамосвалами БелАЗ 7513 и 

75306 (или транспортных средств с аналогичными параметрами других фирм производителей). 

Расстояние транспортировки на период отработки участка изменяется с 4,1 до 5,5 км. 

Таблица 3.3 – Количество рабочих автосамосвалов на вскрышных и добычных работах  

Расчетный период Единицы измерения 
Периоды отработки 

2020 2021 2022 

Volvo FMX ед. 12 15 16 

БелАЗ 75306 ед. 2 4 5 

БелАЗ-7513 ед. 19 23 35 

 

Подготовка пород вскрыши и угля к выемке будет производится при помощи буро-

взрывных работ. Для бурения скважин по коренным породам вскрыши принят буровой станок 

DML с диаметром скважин 214 мм, по углю FlexiROC D55 с диаметром скважин 110 мм, по 

смерзшимся породам четвертичных отложений – FlexiROC D55 диаметром скважин 110 мм и 

DML с диаметром скважин 190 мм.  

Исходя из опыта работы разрезов Минусинского каменноугольного бассейна 

(ООО «ВБР», ОАО «СУЭК-Хакасия» «Разрез Черногорский», ЗАО УК «Разрез Степной») для 

производства взрывных работ на участке Майрыхский, предлагаются следующие виды взрыв-

чатых материалов для сухих скважин:  

- граммонит 79/21; 

- игданит; 

- аммонит ПНП-А-6ЖВ-90 (по углю); 

- аммонит ПНП-А-6ЖВ -32 (36) (для вторичного дробления). 

Основными объектами, которые будут создавать нагрузку на окружающую среду при 

добыче угля на проектируемом объекте, являются: 

- горнодобывающий комплекс, включающий перемещение горных масс в процессе 

разработки, формирование отвалов, создание техногенных сооружений (канавы, площадки, 

дороги, выемки, отвалы и т.д.), буровзрывные работы; 

- автотранспорт и горная техника; 

- внешние отвалы «Южный» и «Северный»; 

- углепогрузочный пункт. 

Внешние отвалы располагаются за пределом горного отвода и расположены в безуголь-

ной зоне.  

Отвал «Южный» 

Располагается к югу от участка. Расстояние от верхней бровки карьера на конец проек-

тируемого периода до нижней бровки внешнего отвала Южный составляет 660-1925 м, в сред-

нем около 1100 м. Из-за обводненных пород, слагающих основание, предварительно отсыпает-

ся дренажный слой из пород с высокими фильтрационными свойствами (в рассматриваемых 
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условиях – галечник) высотой 10 м. При этом отсыпка первого яруса отвала возможна после 

предварительного уплотнения дренажного слоя (предотвала) в течение периода не менее 

50÷70 сут. 

Конструктивно внешний отвал Южный представляет из себя 3 яруса высотой по 30 м 

каждый (отсыпаются слоями по 15м), угол откоса яруса 35 °, результирующий угол отвала 27 °; 

горизонтальная межъярусная полка в рабочем положении 50 м. 

При этом, в каждый ярус отвала высотой до 30 м принято складировать породную смесь 

с содержанием четвертичных пород не более 20 % с призмой возможного обрушения 2 м. 

Отвал «Северный» 

Располагается к северу от участка НГП. Расстояние от верхней бровки карьера на конец 

проектируемого периода до нижней бровки внешнего отвала Северный составляет 1196-1648 м, 

в среднем около 1300 м.  

Внешний отвал Северный на период проектирования 2020-2022г представляет из себя 

один ярус высотой до 30 м (отм +335 м) угол откоса яруса 35 °, расположенный на предотвале 

высотой до 10 м. Предотвал отсыпается слоями по 15 м до отм. +305 м частично поверх упор-

ной призмы (отм. +299 м), сформированной для защиты объектов культурного наследия (черт. 

390-922-19-ИОС7.2.2, листы 2-4). Угол откоса предотвала 36 °, ширина горизонтальной полки 

на кровле предотвала - 20 м, ширина призы возможного обрушения 2 м. 

Поверочные расчеты устойчивости внешних отвалов выполнены с учетом лабораторных 

определений гранулометрического состава и физико-механических свойств грунтов основания 

площадки отвала, а также фактической обводненности и сейсмичности участка. 

3.3 Природная ценность территории, ее историческая, социальная и культурная значи-

мость, наличие особо охраняемых объектов и территорий 

3.3.1 Особо охраняемые природные территории местного, регионального и феде-

рального значения 

В соответствии с данными администрации Алтайского района Республики Хакасия (том 

2, Приложение В), Государственного комитета по охране объектов животного мира и 

окружающей среды республики Хакасия (том 2, Приложение Б) и Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (том 2, Приложение А), действующие и планируемые к организации 

особо охраняемые территории местного, регионального и федерального значений на 

территории изысканий отсутствуют. 

Ближайшие к объекту изысканий ООПТ регионального значения: 

– планируемый заказник «Озера Койбальской степи» – будет расположен в 1 км к югу от 

границы внешнего отвала; 

- существующий памятник природы «Смирновский бор» расположен в 6 км к востоку. 
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Карта-схема расположения ООПТ относительно объекта представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 -  Схема расположения памятника природы «Смирновский бор» и планируемого 

заказника «Озера Койбальской степи» 

 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из 

Рамсарской конвенции, принято Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 г. № 1050 "О 

мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны Конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местооби-

таний водоплавающих птиц, от 02.02.1971", в котором к водно-болотным угодьям России, име-

ющим международное значение, отнесено 35 объектов, среди которых нет объектов располо-

женных в Республике Хакасия.  

В свою очередь на портале http://www.fesk.ru/tom/3.html Водно-болотные угодья России, 

в разделе «Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции 
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(«Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение)» под номером 

120 имеются Озера Койбальской степи, по данным угодьям даны координаты центра угодий, но 

не определена площадь вышеупомянутого угодья. На территории Республики Хакасия норма-

тивно-правовые акты по статусу данной территории отсутствуют. 

На портале также содержится краткая характеристика и местоположение: 

- «Система степных солёных мелководных озёр (Сосновое, Чёрное и др.). Места гнездо-

вания, скоплений на пролете и линьке водоплавающих птиц.» 

- «Республика Хакассия, Алтайский район, 18 км к северу от райцентра г. Саяногорск; к 

западу и востоку от пос. Кирба». Вышеперечисленные озера расположены: Сосновое - западнее, 

Чёрное - восточнее поселка Кирба. 

Предприятие ООО «УК «Разрез Майрыхский» и проектируемый участок расположены 

севернее п. Кирба. 

Таким образом, на территории проектируемого объекта, и в пределах его санитарно-

защитной зоны, водно-болотные угодья, отсутствуют. 

3.3.2 Объекты культурного наследия 

В соответствии с данными государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия (том 2, Приложение Г) в районе отвала «Северный» 

располагаются выявленные объекты археологического наследия: «Котожековский чаатас», 

«Могильник Котожеков-2», «Курганный могильник Котожеков-3», «Могильник Котожеков-4», 

«Могильник Котожеков-5», «Поселение Котожеков-6», «Поселение Котожеков-7», «Могильник 

Турпанье-1» (см. рисунок 3.2, 3.4). 

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объ-

екты обладающие признаками объектов культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны 

объектов культурного наследия на территории участка «Майрыхский» отсутствуют. 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЭ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зем-

ляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 

исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культур-

ного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан 

направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия. 
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Рисунок 3.4 - Карта-схема выявленных объектов археологического наследия  в районе располо-

жения отвала «Северный» 

 

 

3.3.3 Водоохранные зоны. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.   

Санитарно-защитные зоны 

На участке располагаются два крупных гидравлически связанных водных объекта: оз. 

Турпанье (Чаласколь) и оз. Кошарное (Майрыхколь). Кроме того, участок с юга на север 

пересекает сбросной канал Р-1-1 Койбальской оросительной системы.  

Согласно ст. 65, п.6 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны, устанавливается 

только для озера Турпанье, так как площадь его акватории более 0,5 км2, и составит 50 м (см. 

рисунок 3.2). 

Сбросной канал не является водным объектом, поэтому водоохранная зона для него не 

устанавливается. 

Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Главрыбвод» Енисейский филиал ры-

боохранная зона реки Абакан (Бол. Абакан, Тюрген-Су) согласно постановлению Правитель-
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ства РФ от 06.10.2008 г, №743 может составлять 200 метров, однако в настоящее время, рыбо-

охранная зона реки Абакан не установлена Республикой Хакасия (том 2, Приложение К).  

 

Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором по Республике Хакасия, 

непосредственно на участке проектирования источники питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения отсутствуют (том 2, Приложение Д).  

На расстоянии 5 км от рассматриваемого участка расположен населенный пункт с. Ар-

шаново Алтайского района. На территории с. Аршаново расположен централизованный водо-

источник, предназначенный для хозяйственно - питьевого водоснабжения населения села 

(рис. 3.5). Географические координаты: 53°24/50//С.Ш. и 91°04/00//В.Д. 

 

Рисунок 3.5 - Карта-схема с.Аршаново с изображением централизованного водоисточника и его 

границами ЗСО  

 

Управлением выдано санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 19.01.01.ООО.М.000267.09.16 от 21.09.2016 о соответствии требованиям санитарных правил 

вышеуказанного водного объекта. 
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Сведения о границах поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) данного источника 

водоснабжения следующие: 

I пояс - 50 метров; 

II пояс: вверх по потоку -113,0 м, вниз по потоку - 13,0 м, общая длина 126 м, шири-

на - 68,0 м; 

III пояс: протяженность вверх по потоку - 234,0 м, вниз по потоку - 13,0 м, общая 

длина - 247 м, ширина - 80,0 м. 

Кроме того, население использует в питьевых целях воду из трубчатых и шахтных ко-

лодцев, а именно подземные воды из поверхностных водоносных горизонтов (так называемая 

«грунтовка»). 

3.3.4 Зоны ограничений по санитарно-гигиеническим и ресурсным условиям 

Согласно информации, предоставленной Администрацией Алтайского района в грани-

цах исследуемого участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения и в радиусе 

1000 м от границ исследуемого участка, скотомогильников и биотермических ям не зарегистри-

ровано (том 2, Приложение Е). 

3.3.5 Территории традиционного пользования коренных малочисленных народов 

В соответствии с данными администрации Алтайского района (том 2, Приложение Л), 

участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения расположен вне террито-

рий традиционного пользования коренных малочисленных народов РФ. 

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

24.03.2000 г. № 255, хакасы не относятся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации. 

3.4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной де-

ятельности 

Для осуществления деятельности по добыче каменного угля на Бейском месторождении 

в Республике Хакасия недропользователю ООО «УК «Разрез Майрыхский» выдана лицензия 

АБН № 15743 ТЭ от 18.06.2014 г. с изменениями от 01.03.2017 г. В данной лицензии чётко 

определена площадь участка, выделенного под ведение горных работ и нижняя граница отра-

ботки участка. Таким образом, альтернативный вариант размещения объекта в другом месте не 

предусматривается, ввиду наличия геометризованного контура отработки, как по поверхности, 

так и по глубине залежи. 

Протоколом № 4293 от 13.11.2015 г. Заседания Государственной комиссии по утвержде-

нию заключения Государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Феде-

рального агентства по недропользованию утверждены запасы угля участка Майрыхский Бей-
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ского каменноугольного месторождения по состоянию на 01.01.2016 г. в следующих количе-

ствах: 

- балансовых (А+В+С1) – 244 735 тыс. т; 

- балансовых (С2) – 6 168 тыс. т. 

В настоящее время ООО «УК «Разрез Майрыхский» является действующим предприяти-

ем и ведет отработку участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с произ-

водственной мощностью 3000 тыс. т в год по утвержденным проектам: 

- Проектная документация «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного место-

рождения. Горнотранспортная часть» (далее действующая ПД), разработана ООО «Управление 

проектных работ АО «Красноярскуголь» в 2016 г, положительное заключение ФАУ «Глав-

госэкспертиза России» №250-16/КРЭ-2742/06 от 09.08.2016 г). 

- «Технический проект разработки участка «Майрыхский Бейского каменноугольного 

месторождения. Дополнение №4» (далее действующий ТП), разработан ООО «Управление про-

ектных работ АО «Красноярскуголь» в 2019 г, протокол ЦКР-ТПИ Роснедр №352/19-стп от 

03.12.2019 г). 

Настоящей проектной документацией «Разработка участка Майрыхский Бейского ка-

менноугольного месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год» ООО «УК 

«Разрез Майрыхский» планирует выйти на производственную мощность 6000 тыс. т. угля в год 

в 2021 году. 

Выполненная проверка по горно-техническим условиям (по Арсентьеву А.И.), а также 

по объему промышленных запасов угля и срокам амортизации основного горно-транспортного 

оборудования производственная мощность участка Майрыхский может составить 6000 тыс. т. 

угля в год. Кроме того, существующий парк выемочно-погрузочного оборудования ООО «УК 

«Разрез Майрыхский» обеспечивает экскавацию необходимого объема горной массы в харак-

терные периоды времени – выход на проектную мощность в 2021 г. и стабильный период рабо-

ты с максимальной производительностью по горной массе – 2022 г. 

Необходимость в повышении производственной мощности участка Майрыхский Бейско-

го каменноугольного месторождения обусловлена возможностью повышения показателя выра-

ботки на одного рабочего промышленно-производственного персонала (далее ППП) с целью 

снижения себестоимости угледобычи, согласно проведенным результатам исследований, ре-

зультаты которых представлены на рис. 3.5а 

Как видно из рисунка 3.5а взаимосвязь между ростом загруженности производственных 

мощностей, производительностью труда и себестоимостью угледобычи прямо пропорциональ-

на. Так показатели ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь» свидетельствуют о том, что увеличение ро-

ста загруженности производственной мощности с 90 до 125 % увеличила выработку ППП на 1-

го работника с 95 до 145 т в месяц со снижением себестоимости угледобычи с 250 до 205 руб. 
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на тонну. По данным ОАО «Востсибуголь» с увеличением загруженности производственной 

мощности с 75 до 105 % выработка ППП на 1-го работника возросла со 180 до 230 т в месяц, а 

себестоимость снизилась с 220 до 100 руб. на тонну. В ГУП «Якутуголь» увеличение загружен-

ности производственных мощностей с 55 до 98 % сопровождалось снижением выработки ППП 

на 1-го работника в связи с ростом численности персонала, но при этом себестоимость угледо-

бычи снизилось с 500 до 200 руб. на тонну. 

Исходя из вышеизложенных результатов исследований взаимосвязи эффективной угле-

добычи от загруженности производственных мощностей можно утверждать, что производ-

ственная мощность угледобывающего предприятия вместе с уровнем и структурой её загру-

женности является одним из основных механизмов адаптации к меняющейся рыночной конъ-

юнктуре. 

Помимо всего прочего реализация проекта «Разработка участка Майрыхский Бейского 

каменноугольного месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год» позволит ре-

ализовать программы в сфере социальной поддержки работников предприятия и жителей реги-

она в целом и решит следующие основные проблемы: 

- обеспечение энергетическими потребностями ближайших населенных пунктов; 

- обеспечение производственных потребностей ООО «УК «Разрез Майрыхский»; 

- переориентацию экономически активного населения; 

- создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала; 

- экономическое стимулирование развития предпринимательства. 

Расширение угледобывающего предприятия позволит создать новые рабочие места в ре-

гионе, увеличит налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, положительно скажется 

на социально-экономическом развитии района и близлежащих населенных пунктов. Данные 

факторы, в совокупности с необходимостью соблюдения рекомендаций данной проектной до-

кументации и строгом контроле надзирающих органов свидетельствуют о целесообразности 

развития предприятия. 

Ввиду вышеперечисленных фактов, а также существующих значительных трудностей в 

угольной отрасли, нулевой вариант (отказ от деятельности) в условиях освоения участка Май-

рыхский Бейского каменноугольного месторождения нецелесообразен. 
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Рисунок 3.2а – Зависимость эффективности угледобычи от загруженности производственных 

мощностей [26]: а – ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь»; б – ОАО «Востсибуголь»; в – ГУП 

«Якутуголь» 

1 – себестоимость угледобычи (в ценах 2001 г.), руб./т; 2 – выработка ППП, т/месяц 

н. 
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3.5 Оценка реализуемых технологических и технических решений согласно Информаци-

онно-техническим справочникам по наилучшим доступным технологиям (НДТ) 

Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, кото-

рого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов является одним из основных принципов охраны окру-

жающей среды. 

Применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвра-

щение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

Перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 2674-р. Этим распоряжением 

деятельность по добыче угля отнесена к хозяйственной деятельности, которая оказывает значи-

тельное негативное воздействие на окружающую среду. 

Технологические показатели наилучших доступных технологий, методы, применяемые 

при осуществлении технологических процессов для снижения их негативного воздействия на 

окружающую среду и не требующие технического переоснащения, реконструкции объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, оценка преимуществ внедрения 

наилучшей доступной технологии для окружающей среды, данные об ограничении применения 

наилучшей доступной технологии, экономические показатели, характеризующие наилучшую 

доступную технологию, иные сведения, имеющие значение для практического применения 

наилучшей доступной технологии приведены в информационно-технических справочниках по 

наилучшим доступным технологиям. 

Согласно реализуемой на рассматриваемом предприятии деятельности в настоящем раз-

деле рассмотрены следующие нормативно-правовые акты: 

- ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы»; 

- ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля»; 

- ГОСТ Р 55100-2012 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии обраще-

ния с отходами в горнодобывающей промышленности. Аспекты эффективного применения». 

- «ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 

земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)» 

- Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 

25.03.2019 N 190 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей сре-

ды "Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения уг-

ля" 

Ниже рассмотрены наилучшие доступные технологии при добыче угля на проектируе-

мом объекте, согласно ИТС 37-2017 «Добыча и обогащение угля». 
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3.1. НДТ 1. Внедрение систем экологического менеджмента (СЭМ). 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» приступил к разработке и внедрению добровольной си-

стемы экологического менеджмента, которая должна продемонстрировать реализацию требова-

ний ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт РФ. Системы экологического менедж-

мента. Требования и руководство по применению (утв. и введен в действие приказом Росстан-

дарта от 29.04.2016 № 285-ст) и способность предприятия управлять значимыми экологически-

ми аспектами своей деятельности. 

Система экологического менеджмента создается и внедряется как средство, обеспечива-

ющее реализацию проведения политики в области охраны окружающей среды и достижение 

поставленных целей в указанной области.  

3.2. НДТ 2. Производственный контроль и экологический контроль. 

На предприятии действует утвержденное Положение о производственном контроле про-

мышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.  

На предприятии осуществляется производственный экологический контроль. Разработа-

на и утверждена Программа производственного экологического контроля ООО «УК «Разрез 

Майрыхский». Программа производственного экологического контроля разработана в соответ-

ствии  требованиями ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N 

74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществле-

ния производственного экологического контроля» с учетом отнесения предприятия к 1 катего-

рии, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказывае-

мого негативного воздействия на окружающую среду ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

В составе Программы производственного экологического контроля ООО «УК «Разрез 

Майрыхский» предусмотрен мониторинг объектов негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Отдельным видом мониторинга является мониторинг на территориях объектов размеще-

ния отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду. ООО «УК «Разрез Майрых-

ский» является собственником объекта размещения отходов: 

-  внешний породный отвал Южный, рег. №19-00033-Х-00460-27072017 (Приказ 

Росприроднадзора № 460 от 27.09.2017 г). 

Проектируемый внешний отвал Северный будет своевременно внесен в ГРОРО. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды проводится в соответствии с 

Порядком проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во вла-

дении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состо-

яния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пре-

делах их воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 
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04.03.2016 № 66. Для этих целей ООО «УК «Разрез Майрыхский» разработана, утверждена и 

выполняется в полном объеме программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территории объекта размещения отходов и в пределах их воздействия на окружаю-

щую среду. 

Программа проведения измерений качества сточных вод разработана для реки-

приемника стоков (р. Абакан). 

3.4. НДТ 5. Орошение пылящих поверхностей. 

На предприятии в теплое время года регулярно осуществляется гидрообеспыливание 

технологических дорог: 

- на орошение нагорных дорог используется очищенная карьерная вода.  

Полив осуществляется поливооросительными машинами на базе БелАЗ-75473 с цистер-

нами объёмом 30 м3 каждая. В проектной документации произведен расчет необходимого коли-

чества поливооросительных машин: на 2020 г. – 5 ед., с 2021 г. – 8 ед. 

3.8. НДТ 10. Формирование пожаробезопасных отвалов. 

Мероприятия по профилактике и тушению пожаров предусмотрены Планом ликвидации 

аварий ООО «УК «Разрез Майрыхский».  

Согласно плана ликвидации предупреждение самовозгорания должно обеспечивается 

следующим образом: 

При отсыпке бульдозерных отвалов обеспечить рассредоточение горючей массы по 

фронту отвала и немедленной ее засыпки инертными породами. Изоляция мест скопления са-

мовозгорающейся массы инертными породами. Уплотнение поверхности отвала горно-

транспортной техникой. При увеличении доли горючей массы по фронту отвала – уменьшить 

высоту отвала для увеличения интенсивности подвигания фронта отвальных работ и засыпки 

горючей массы инертными породами. Применять послойную отсыпку отвала с поверхностным 

уплотнением каждого слоя. Запретить формирование отвалов из горючих материалов на разо-

гретом основании без предварительной изоляции основания слоем инертных пород. 

С планами организационно-технических мероприятий и мероприятиями по тушению 

пожаров на разрезе должны быть ознакомлены все рабочие и ИТР участков горных работ с за-

писью в книге инструктажа. 

Для тушения и профилактики самовозгорания породных отвалов возможно использова-

ние растворов антипирогенов, известкового раствора или глинистой пульпы. 

Состав антипирогенов, применяемых для тушения глубинных очагов горения породных 

отвалов в соответствии с приложением №10 «Инструкции...» следующий: 

- 5 - 15%-ный водный раствор хлористого кальция (CaCl2) и 0,5 - 1%-ного жидкого 

стекла (Na2SiO3); 

- 5%-ный водный раствор хлористого кальция (CaCl2), 0,5 - 1%-ного жидкого стекла 

Na2SIO3 и 0,25 - 0,5%-ного хлористого аммония NH4Cl; 
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- 5 - 10%-ный суспензия гашеной извести (CA(OH)2) и 3 - 5%-ного хлористого кальция 

(CaCl2); 

- 5 - 20%-ный известковый раствор; 

- 5 - 10%-ный раствор фосфата аммония однозамещенного (NH4H2PO4); 

- 5 - 15%-ный раствор сульфата алюминия (Al2(SO4)3). 

3.9. НДТ 12. Карьерный водоотлив и водоотвод. 

Проектной документацией предусмотрено собирать все подземные и поверхностные 

стоки с территорий карьерных выемок, а также поверхностные стоки с площади отвалов и от-

водить их на очистные сооружения участка Майрыхский. Далее сточные воды подлежат очист-

ке на очистных сооружениях и сбрасываются в водный объект. 

Система сбора представляет собой водосборные и водоотводные канавы по которым во-

да поступает в несколько водосборников. 

Вместимость водосборников принята из условия накопления максимального суточного 

притока сточных вод. 

Подробно о системе очистки карьерных и поверхностных сточных вод описано в п. 5.2, 

обоснование принятых систем очистки представлено в п. 6.2. 

11. НДТ 15. Базовая очистка сточных вод. 

Для организации отвода поверхностных сточных вод предусмотрено устройство водоот-

водных канав и зумпфов-водосборников. Поверхностные и карьерные сточные воды собирают-

ся в зумпфах и, при помощи насосных установок, перекачиваются на очистные сооружения по 

напорным водоводам. 

В качестве предварительной очистки карьерных вод используется зумпф, где происходит 

до 60% очистки по взвешенным веществам путем отстаивания. 

Принята схема очистки карьерных вод путем отстаивания в трёхсекционном пруду-

отстойнике с применением флокулянтов, технология позволяет произвести очистку карьерных 

вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ и железа. 

Принятые технологические решения по очистке карьерных вод являются наилучшими 

доступными технологиями базовой очистки сточных вод (НДТ 15), что подтверждено положе-

ниями п. 5.3 ИТС 37-2017. 

Согласно п. 3.2.2.2 ИТС 37-2017 маркерными загрязняющими веществами и 

показателями карьерных вод угледобывающего предприятия, оказывающими наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду при сбросе в водоемы, являются: 

- взвешенные вещества; 

- железо; 

- нефтепродукты; 

- кислотность среды (рН). 
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В водосборниках для предотвращения фильтрации в подземные воды, по дну и откосам 

устраивается противофильтрационный экран: 

- на дне секций выполняется глиняный экран с коэффициентом фильтрации не превы-

шающем 0,001 м/сут, толщиной не менее 0,6 м. Глиняный экран покрывается защитным слоем 

из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 0,5 м. 

- откосы каждой секции пруда-отстойника трехсекционного изолируются бентонитовы-

ми матами. Бентонитовые маты укладываются на подстилающий слой из местного грунта с ко-

эффициентом уплотнения 0,9, с твердыми включениями не более 25 мм, с напуском 0,5 м на 

глиняное основание секций пруда-отстойника трехсекционного. После укладки бентонитовых 

матов производится обратная засыпка мелкозернистым грунтом, который уплотняется с коэф-

фициентом уплотнения не менее 0,9. Толщина уплотненного грунта должна быть не менее 

300 мм. 

ГОСТ Р 55100-2012 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии обра-

щения с отходами в горнодобывающей промышленности. Аспекты эффективного приме-

нения». 

К базовым НДТ при обращении с отходами в горнодобывающей промышленности опре-

деленным ГОСТ Р 55100-2012 отнесены и выполняются на предприятии: 

- проектирование с учетом исходного состояния окружающей среды; 

- определение характеристик отходов и пустых пород; 

- планирование; 

- методы предотвращения водной эрозии с внедрением ускоренного почвообразования и 

рекультивации нарушенных земель; 

- составление водного баланса и использование его результатов для разработки плана 

управления водными ресурсами; 

- мониторинг грунтовых вод вокруг отвалов пустых пород, а также мониторинг измене-

ния биоразнообразия в районе отвалов. 

Оценка решений по рекультивации проектируемого объекта на соответствие «ГОСТ Р 

57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)» приведена в томе 18 

ООС2. 

Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 190 утвержден нормативный документ в 

области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных тех-

нологий добычи и обогащения угля». 

В таблице 3.4 приведен анализ соблюдения предприятием установленных технологиче-

ских показателей наилучших доступных технологий ООО «УК «Разрез Майрыхский» по мар-

керным веществам. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ. Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

34 

Таблица 3.4 - Анализ соблюдения технологических показателей при выходе предприятия на 

проектную мощность 6 млн. тонн угля в год 

№ 

п/п 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Технологический по-

казатель, г/т добытого 

угля 

Показатели выбросов (сбросов), 

г/т добытого угля 

Разрешительная документация* 

1 Выброс загрязняющих веществ (с учетом выхода на проектную мощность) 

1.1 Пыль неорганическая с содержа-

нием кремния менее 20, 20-70, а 

также более 70% 

< 598,0 72,34 

2 Сброс загрязняющих веществ (с учетом выхода на проектную мощность) 

2.1 Взвешенные вещества < 286,6 22,08 

2.2 Железо < 25,7 0,39 

2.3 Нефтепродукты (нефть) < 0,7 0,63 

 

Проведенный анализ деятельности ООО «УК «Разрез Майрыхский» на соответствие 

требованиям, предъявляемым к предприятиям по добыче угля открытым способом, информа-

ционно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Применяемая на ООО «УК «Разрез Майрыхский» технология добычи угля открытым 

способом с использованием современных технических средств и оборудования обеспечивает 

соответствие применяемой технологии признакам наилучшей доступной технологии (НДТ). 

2.Отсутствие превышений установленных технологических показателей для добычи угля 

открытым способом также является подтверждением того, что технология добычи угля пред-

приятия может быть отнесена к НДТ. 

3. У предприятия отсутствует необходимость разработки дополнительных мероприятий 

с целью снижения фактических показателей выбросов (сбросов) до установленных значений 

технологических показателей НДТ. 
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4 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА КОТОРОУЮ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1 Климатическая характеристика района работ 

Район работ располагается в Минусинской котловине, которая характеризуется антицик-

лоническими условиями атмосферной циркуляции с преобладанием сухой малооблачной пого-

ды, резкими колебаниями температуры воздуха и сменой периодов слабыми и сильными ветра-

ми.  

Климатические и метеорологические характеристики района представлены по данным 

метеостанции Хакасская, которая находится в г. Абакан (высотная отметка станции над уров-

нем моря – 254 м) в 37 км к северо-востоку от площадки изысканий. 

Средняя годовая температура воздуха плюс 1,5°С. Самым холодным месяцем в году яв-

ляется январь. Средняя температура января минус 18,6°С. Самым теплым месяцем является 

июль – плюс 19,9°С.  

Таблица 4.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Температура 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя -18,6 -16,4 -6,1 3,9 11,3 17,7 19,9 16,8 9,9 2,0 -7,6 -15,5 1,5 

Средняя мак-

симальная 

-14,7 -11,9 -1,5 10,3 18,2 24,6 26,5 23,4 17 7,8 -4,4 -12,6 6,9 

Средняя ми-

нимальная 

-24,7 -23,9 -13,9 -3,3 3,5 10,6 13,3 10,4 4,1 -3,5 -14,4 -22,5 -5,4 

 

Для зимы характерны инверсии температур, градиент повышения температуры с высо-

той колеблется от 0,5 до 1,2 град/100 м. 

Абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений составляет ми-

нус 47,4°С зарегистрирован в январе 1979 года. В июле 1974 года отмечен абсолютный макси-

мум температуры воздуха плюс 38,9ºС.  

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С осенью происходит в 

среднем 20 октября. 

Средняя продолжительность и средняя температура холодного периода составляет: 

- менее 0°С – 163 дня (-12,4°С); 

- менее 8°С – 224 дня (-7,9°С); 

- менее 10°С – 240 дней (--6,8°С). 

Средняя продолжительность безморозного периода в районе работ составляет 202 дня. 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 / 0,92 составляет: -41 / -39°С. 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 / 0,92 составляет:  

-40 / -37°С. 
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Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94 составляет минус 25°С. 

Над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают юго-западные воз-

душные течения. Преобладающими в годовом цикле являются ветра юго-западного направле-

ния, их средняя скорость 4,1 м/с.  

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и характером рельефа. 

Летом в результате развития циклонической деятельности выпадает наибольшее количество 

осадков за год. Средняя высота осадков, выпадающих за год – 312 мм. На рассматриваемой 

территории осадки выпадают, в основном, в теплый период (276 мм). Зима чаще всего сухая – 

среднее количество осадков 36 мм. Максимальное наблюденное суточное количество осадков 

составило 76 мм. 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы равен 200. По-

правочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1,08 (том 2, Приложение И). Ме-

теорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосфере района приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200,0  

Коэффициент рельефа местности  1,08  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жар-

кого месяца года, °С  
26,5  

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холод-

ного месяца, °С  
-24,7  

Среднегодовая роза ветров, %  -  

С  18  

СВ  14  

В  7  

ЮВ  8  

Ю  15 

ЮЗ  19 

З  12  

СЗ  7 

Среднегодовая скорость ветра, м/с  4,1  

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с  7,5  

 

4.1.1 Атмосферные явления 

Туманы. На распределение количества дней с туманом и продолжительность туманов 

оказывает влияние континентальный климат и рельеф. Среднее годовое количество дней с 

туманом в расматриваемом районе составляет 21 день (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 - Количество дней с туманом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4 3 1 0,3 0,1 0,4 0,8 1 2 2 2 4 21 
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Метели. В годовом ходе метелей максимум их отмечается в январе и феврале. Метели 

обычно возникают при увеличении барических градиентов. 

Наибольшее число дней с метелями наблюдается в феврале, незначительно меньше их в 

остальные месяцы. В октябре и апреле метели бывают не ежегодно. Среднее количество дней с 

метелями на участке работ составляет 5 дней за год (таблица 4.4).  

Таблица 4.4 - Число дней с метелями 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,9 1 0,5 0,1      0,1 1 1 5,0 

 

Грозы. В районе изысканий грозы чаще всего наблюдаются в теплое время года – с 

июня по август. Среднегодовое количество дней с грозами на изыскиваемой территории 25 

дней. Среднее число дней с грозами представлено в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Среднее число дней с грозой 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

   0,1 2 6 10 6 1 0,02   25 

 

Град. Град наблюдается преимущественно в теплую половину года. Обычно он 

сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град во время 

грозы чаще всего выпадает при вторжении холодных масс воздуха. 

На увеличение или уменьшение числа случаев выпадения града заметное влияние 

оказывают возвышенности и горы, а также большие водоемы. Если в равнинных условиях 

влияние небольших возвышенностей уже заметно сказывается на увеличении случаев 

выпадения града, то в горных районах этот эффект усиливается в большей степени. Этому 

способствует развитие восходящих потоков перед препятствиями, усиление турбулентности в 

приземном слое воздуха и как следствие – увеличение конвективной облачности. 

Наибольшее число дней с градом почти повсеместно наблюдается в июне. В летний 

период выпадение града отмечается редко. Среднее число дней с градом представлено в 

таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Среднее число дней с градом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

    0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,02   1,4 

 

Гололедно-изморозевые явления. 

Явления гололеда и изморози могут наблюдаться с октября по апрель. Такое явление как 

гололед наблюдается довольно редко – 0,2 дня в году. Изморозь наблюдается ежегодно, чаще в 

ноябре-январе, реже в феврале-марте. 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка всех видов приведено 

в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка (все виды) 

IX X XI XII I II III IV V Год 

 0,7 5 8 9 6 2 0,04  31 

 

Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится ко II району по толщине стенки 

гололеда, нормативная толщина стенки гололеда, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет  

5 мм. 

4.2 Геологическая характеристика месторождения 

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено аллювиальными от-

ложениями четвертичного (alQIII) и верхнечетвертичного возраста (alQIV).  

Четвертичные отложения сложены песчано-галечниковыми аллювиальными породами 

средней мощностью 12,3 м.  

Породы коренной вскрыши сложены преимущественно алевролитами (39 %), песчани-

ком (39 %), аргиллитами (13 %).  

Песчаники и алевролиты преимущественно средне блочные, кварцево-полевошпатового 

состава на глинистом и известково-глинистом цементе. Породы относятся к IV-VI категории по 

буримости. По шкале Протодьяконова песчаники относятся к Vа - IVа категории с коэффициен-

том крепости f = 3-5.  

Объемная масса вскрышных пород колеблется в пределах 2,37 - 2,4 т/м3 при средневзве-

шенном значении 2,38 т/м3. Объемная масса угля составляет от 1,37 т/м3.  

Грунты представлены супесями твердой и пластичной консистенции, суглинками раз-

личной консистенции, песками пылеватыми, гравелистыми супесями и суглинками, мощность 

изученных отложений 10,0 м. Площадка участка задернована, покрыта почвенно-растительным 

слоем и небольшими кустарниками.  

В соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» выделено 

5 инженерно-геологических элементов (номенклатура слоев приведена согласно техническим 

отчетам [20,21]: 

ИГЭ-1-1 ̶ Супесь твердая с прослоями песка пылеватого, суглинка тугопластичного, с 

включениями дресвы до 10%, мощностью 1,3-4,6 м. 

ИГЭ-1-2 ̶ Супесь твердая, прослоями пластичная, гравелистая, мощностью  

3,4-7,5 м. 

ИГЭ-2-1 ̶ Суглинок легкий песчанистый полутвердый, с прослоями суглинка тяжелого, 

твердого, с тонкими прослоями песка и супеси, мощность слоя 1,8-7,4 м. 

ИГЭ-2-2 ̶ Суглинок тяжелый твердый гравелистый с прослоями полутвердого, мощно-

стью 4,0-7,6 м. 
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ИГЭ-4-1 ̶ Песок пылеватый средней плотности с частыми прослоями супеси твердой, 

мощностью 0,5-5,2 м. 

4.3 Гидрогеологическая характеристика месторождения 

На площади месторождения в соответствии с геологическим строением и гидрогеологиче-

скими исследованиями выделены следующие водоносные горизонты и комплексы: 

1. Аллювиальный водоносный горизонт. 

2. Водоносный комплекс угленосной толщи, охватывающей по возрасту породы Р1-С1
n. 

3. Нижнекаменноугольный водоносный комплекс визейского яруса. 

4. Нижнекаменноугольный водоносный комплекс турнейского яруса. 

5. Верхнедевонский водоносный комплекс. 

6. Нижнепалеозойский водоносный комплекс.  

На месторождении изучались только два верхних водоносных горизонта, остальные ввиду 

того, что в обводнении будущего карьера не будут принимать участия не изучались, и их харак-

теристика не приводится.  

Аллювиальный водоносный горизонт является основным горизонтом на месторождении. 

Водоносность приурочена к гравийно-галечниковым отложениям с песчаным и супесчаным за-

полнителем. Мощность обводненных пород в зависимости от рельефа коренных пород изменя-

ется от 1,9 м до 22,1 м, но, как правило, она равна 10,0 -12,0 м. К периферии мульды, при общей 

тенденции к увеличению мощности гравийных отложений, обводненная мощность последних 

резко уменьшается. При полевых исследованиях южного крыла мульды в 1952 г. было установ-

лено, что галечники, подошва которых находится на отметках выше 300 м сухие. В подтвер-

ждение сказанного приведем несколько примеров: в скважине № 12 при общей мощности га-

лечников 23,0 м обводнено 2,6 м; в скважине 103, мощность галечников равна 10,6 м, обводне-

но лишь 0,35 м. В скважинах №№ 77, 72, 79 галечники безводны.  

Участок с отметкой почвы 300 м и выше имеет незначительное площадное распростране-

ние на юге месторождения.  

Аналогичное явление наблюдается на востоке месторождения, близ линии выклинивания 

аллювия. При мощности галечников 23,0 м обводнено 0,2 -0,5 м (скважины 344, 322). 3десь по-

дошва безводных галечников залегает на отметках 294-296 м. В некоторых скважинах (345, 354, 

139) галечники, мощностью 20,3 м при проходке были безводны и только с углублением в ко-

ренные породы уровни установились соответственно на отметках 300,7; 313,7; 293. В этих 

скважинах вскрыты напорные воды сохкельской и сарской свит, разгружающиеся на этом 

участке в аллювий.  

Основной объем гидрогеологических исследований приходится на откачки из одиночных 

скважин (19 одиночных и 4 кустовых). Однако ввиду незначительного понижения уровня в 
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центральных скважинах при откачках (0,14-0,87 м) и крайне малой разности понижений уров-

ней в наблюдательных скважинах опытных кустов (0,04 м) для определения фильтрационных 

свойств горизонта были учтены результаты откачек из других скважин. Данные показывают 

крайнюю фильтрационную неоднородность горизонта: коэффициент фильтрации изменяется от 

3,45 м/сутки (скв. 76) до 470 м/сутки (скв. 593), дебиты скважин изменялись от 4,32 м3/сутки 

(скв.76) до 2462,4 м3/сутки (скв.407).  

По данным выполненных гидрогеологических и геологических работ институтом "Укр-

НИИпроект" в 1969 году проведена работа по исследованию условий устойчивости откосов 

бортов будущего карьера и  условиям его осушения. 

Водоносный комплекс угленосной толщи. При решении вопроса о взаимосвязи аллюви-

ального горизонта с нижележащими водоносными комплексами, в общих чертах была дана ха-

рактеристика водоносного комплекса угленосной толщи. В частности, было отмечено, что в 

комплекс входят обводненные породы от сохкельской свиты нижнего карбона до нарылковской 

свиты нижней перми. Литологически горизонт представлен чередующимися слоями алевроли-

тов, песчаников, аргиллитов, пластов угля, конгломератов, гравелитов, общей мощностью 1400 

м. При такой фациальной невыдержанности водосодержащих пород выделение отдельных во-

доносных горизонтов носит довольно условный характер. Однако, на основании данных, уста-

новившихся при опробовании различных интервалов комплекса угленосной толщи и химиче-

ского состава, выделено два сравнительно обособленных водоносных горизонта: нижний гори-

зонт приурочен к пластам угля 0 - 4 с вмещающими их породами и верхний - от 5 угольного 

пласта с вмещающими породами до самого верхнего в пределах месторождении – 41-го нарыл-

ковской свиты нижней перми.  

На Бейском месторождении отложения побережной свиты выходят под аллювий в цен-

тральной части участка Майрыхский. В разрезе этой свиты преобладающая роль принадлежит 

аргиллитам, мощность отдельных прослоев достигает 40 м, причем прослои имеют значитель-

ное площадное распространение. Однако благодаря участкам, где аргиллиты этой свиты заме-

щены песчаниками и алевролитами, уровни при интервальном опробовании черногорской и 

вышележащих свит в гидрогеологических скважинах №№ 502, 241, 407, 591, 335, 488 устано-

вились примерно на одинаковых отметках.  

Фильтрационные свойства нижнего горизонта изучались на юге месторождения вне зоны 

распространения аллювия из скважин №№ 66 и 89. В этих скважинах были вскрыты напорные 

воды, уровни установились выше устья скважин на 0,15-4,5 м, что соответствует величине 

напора над кровлей 4 угольного пласта соответственно 24,3 и 131,0 м. Величина коэффициента 

фильтрации в скважине 66 равна 0,014м/сутки и в скважине 89 - 0,004 м/сутки.  
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Величины коэффициентов фильтрации рассчитаны с учетом уточненной мощности водо-

содержащих пород. Величины коэффициентов фильтрации для верхнего горизонта изменяются 

от 0,00056 м/сут  (скважина № 272) до 5,2 м/сут (скважина № 335).  

Данные откачек также показывают, что верхние водоносные интервалы имеют более вы-

сокие значения коэффициентов фильтрации, чем нижние. Об этом говорят данные поинтер-

вального опробования в скважинах № 241, 272, 335, 502, 407, 591 и др. Однако, один и тот же 

интервал опробования в зависимости от глубины опробования имеет различные фильтрацион-

ные свойства. Например, в скважинах № 502, 335, 180, 488, 591, 640 опробованы водовмещаю-

щие породы от 12-го до 19-го угольных пластов, величины коэффициентов фильтрации изме-

няются от 0,004 до 0,622 м/сут, максимальная величина коэффициента фильтрации 0,622 м/сут 

соответствует глубине опробования 13,5-133,0 м и минимальная 0,004 м/сутки, глубине 146-

312 м.  

На основании изучения фильтрационных свойств угленосного комплекса сделаны выво-

ды, что большими фильтрационными свойствами обладают породы, выходящие непосред-

ственно под аллювий и что с глубиной фильтрационные свойства уменьшаются, что очевидно 

связано с затуханием трещиноватости.  

Питание водоносного комплекса угленосной толщи осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а периферийных участков мульды за счет разгрузки из нижележащих во-

доносных комплексов и на отдельных участках с более низкими отметками пьезометрического 

уровня по сравнению с уровнем в аллювии - аллювиальными водами. Разгрузка комплекса 

осуществляется в аллювиальный горизонт, местными областями дренирования являются озера, 

расположенные в депрессиях коренных пород (Хурлана, Харагаслых-коль, Сохколь Хорлана, 

Малое и др.).  

Воды угленосного комплекса имеют пестрый химический состав и относятся к типам гид-

рокарбонатно - сульфатно - натриево - магниевому, гидрокарбонатно - натриево - магниевому, 

гидрокарбонатно - хлоридно - натриево - магниевому.  

Как правило, большую минерализацию имеют воды нижнего горизонта, величина местно-

го остатка равна 4516-5846 мг/л, тогда как для верхнего горизонта она равна 436,8-2256 мг/л.  

Реакция воды обеих горизонтов щелочная, колеблется от 7,1 до 9,03.  

Анализ гидрогеологических условий показал, что:  

1. На месторождении повсеместно развит мощный аллювиальный водоносный горизонт, 

обладающий значительными ресурсами подземных вод.  

2. Фильтрационные свойства горизонта характеризуются крайней неоднородностью. Ве-

личины коэффициентов фильтрации изменяется от 3,45 до 470 м/сут.  

3. В пределах месторождения горизонт взаимосвязан с рекой Абакан, являющейся для не-

го основным источником питания. 
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Для многочисленных озер, развитых в пределах распространения аллювиальных отложе-

ний, горизонт является основным источником питания, однако в силу значительной заиленно-

сти дна взаимосвязь аллювиального горизонта с водами большинства озер затруднена.  

4. Областью разгрузки горизонта является река Абакан на севере месторождения за его 

границами. Основной областью разгрузки аллювиального горизонта всего Минусинского бас-

сейна и подруслового потока река Абакан, является река Енисей.  

5. В обводнении участка Майрыхский принимают участие напорные подземные воды во-

доносного комплекса угленосной толщи. Характерной особенностью комплекса является фаци-

альная невыдержанность водосодержащих пород и низкие фильтрационные свойства пород. 

Величины коэффициентов фильтрации изменяются от 1,35 до 0,0006 м/сут.  

6. В пределах месторождения комплекс разделен на 2 горизонта, взаимосвязанные с аллю-

виальным горизонтом, который является для них областью дренирования, а на отдельных 

участках областью питания. 

7. Низкие фильтрационные свойства пород угленосной толщи обуславливают незначи-

тельные притоки в действующие карьеры на Черногорском и Изыхском месторождении. На 

Черногорском карьере, расположенном вне зоны развития аллювия, водопритоки из коренных 

пород при глубине карьера 50 м и фронте горных работ 4,2 км составляют 10,8 м3/час. По мере 

приближения к обводненному аллювию водопритоки увеличиваются. Так, например, на Изых-

ском карьере между обводненным аллювием и западной границей разрезной траншеи оставлен 

пятидесятиметровый целик коренных пород; водопритоки в траншею глубиной 45-50 м состав-

ляют около 250 м3/час. Дно траншеи расположено на 12 м ниже уреза воды в реке, удаленной от 

карьера на 1180 м.  

8. Следовательно, основным водоносным горизонтом, определяющим трудность промыш-

ленного освоения Бейского месторождения является аллювиальный водоносный горизонт. Дре-

нажные мероприятия прежде всего должны преследовать цель ограждения карьера от мощного 

водопритока из аллювиального водоносного горизонта. 

Гидрогеологические условия участка Майрыхский определяются наличием подземных 

вод в аллювиальных отложениях и в породах продуктивной угленосной толщи.  

Аллювиальный водоносный горизонт распространён на всей площади участка. Мощность 

горизонта изменяется от 7,6 до 14,9 м. и составляет в среднем 11,5 м. Глубина залегания под-

земных вод составляет 0,97-2,8 м. Минерализация колеблется от 0,5 до 2,2 г/дм3. Коэффициен-

ты фильтрации составляют 13,55-85,3 м/сут. По жёсткости воды относятся к мягким и умеренно 

жёстким. 

Водоносный комплекс угленосной толщи имеет следующие параметры: верхний интер-

вал - коэффициенты фильтрации 0,036-0,19 м/сут., минерализация 0,4-2,3 г/дм3, воды  до уме-
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ренно жёстких;  нижний интервал  -  коэффициенты фильтрации 0,036-1,41 м/сут, минерализа-

ция 4,4-5,9 г/дм3, воды умеренно жёсткие. 

4.3.1 Гидрохимическая характеристика подземных вод 

Лабораторный анализ подземных вод выполнен испытательной лабораторией ООО 

«Минусинская гидрогеологическая партия» (аттестат аккредитации ААС.А.00065) 

Для оценки современного состояния территории участка горных работ на участке 

«Майрыхский» создана наблюдательная сеть скважин. 

Карта-схема расположения гидрогеологических наблюдательных скважин представлена 

на рисунке 4.1. 

Скважины №№1, 1218 пробурены до водоносного горизонта aQII-III (средне-

верхнеплейстоценовый водоносный аллювиальный горизонт). Скважины №1219, 1232, 1231, 

1242, 1841Q - до водоносного горизонта 1,1a(P1+QII) (палеоген-среднеплейстоценовый 

относительно водоупорный озерно- и озерно-аллювиальный горизонт). Скважины №№1825С, 

1841С – до водоносного горизонта C1-2 (нижне-среднекаменноугольный относительно 

водоносный горизонт). 

Скважина №1886 ликвидирована в сентябре 2018 года. 

Пробы подземных вод отбираются ежеквартально в 2018 и 2019 годах.  

Подземные воды на рассматриваемой территории относятся к гидрокарбонатным, 

натриево-калиевым, пресным и солоноватым, нейтральным и слабощелочным, очень мягким, 

мягким и средней жесткости. Заметных различий в геохимическом типе воды в зависимости от 

гидрогеологических подразделений не наблюдается.  

По органолептическим показателям наблюдаются практически повсеместные 

многократные превышения нормативов по цветности и мутности. Это связано с недостаточной 

прокачкой скважин, недостатками конструкций скважин, водовмещающими породами.  

По компонентам основного ионного состава выявлены периодические превышения 

нормативов по железу в скважинах №1, №1841, №1219, №1232, в среднем по году 

соответствует фоновым значениям. По обобщенным показателям отмечены превышения 

нормативов по жесткости в скважине №1841, №1219, №1232; по минерализации (сухому 

остатку) в скважинах №1218, №1219, №1886, по окисляемости в скважинах №1219, №1231, 

№1825С, 1886.  
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Рисунок 4.1 - Карта современного состояния и точки отбора проб 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

45 

По микрокомпонентам по большинству скважин превышен норматив содержания 

фторидов: в скважине №1 в 1,8 раза, в скважине №1841 – в 1,3 раза, в скважине №1219 – на 

уровне ПДК, в скважине №1231 – в 1,2 раза, в скважине №1232 – в 1,2 раза. Превышение 

норматива содержания марганца в 1-3 раза выявлено в скважинах №1841, №1219, №1232. 

Повышенные концентрации фторидов, железа и марганца в подземных водах зарегистрированы 

при изучении гидрохимии фона отрабатываемого месторождения.  

Заметных различий в геохимическом типе воды в зависимости от гидрогеологических 

подразделений не наблюдается. По органолептическим показателям наблюдаются практически 

повсеместные многократные превышения нормативов по цветности и мутности. Это связано с 

недостаточной прокачкой скважин, недостатками конструкций скважин, водовмещающими 

породами. 

По обобщенным показателям и компонентам основного ионного состава наблюдаются 

эпизодические превышения нормативов по общей минерализации. В скважинах №1219 и 

№1841Q выявлены превышения нормативов жесткости.  

Уровенный режим подземных вод 

Режим подземных вод по скважинам №1219 и №1218, находящихся за пределами 

депрессионной воронки, в районе отвала Южный, характеризуется как ненарушенный. 

Амплитуда колебаний составляет 0,7-0,8 м. 

Пиковое поднятие уровней сентябре-октябре, характерное для данной территории, в 

2019 году не наблюдалось. 

Из состава наблюдательных скважин можно выделить те, что находятся в зоне 

формирования депрессионной воронки: №1231, №1242, №1825С, №1841Q и №1232. 

По скважинам №1232 и №1825С в 2019 г. сработка уровней подземных вод происходила 

более интенсивно, чем в предшествующие годы, что связано с приближением фронта горных 

работ и углублением карьера. 

В отдельную группу следует выделить скважины №1207, №1, №1841, №1841C. 

Особенность режима подземных вод по данным скважинам связана с их близостью к водным 

объектам – канал Р-1-1 и заболоченным участкам ниже оз. Турпанье. Для них отмечается 

характерная фаза водного режима- минимальный уровень воды в марте – в конце зимнего 

периода, когда наблюдаются наименьший расход стока по системе поверхностных водоемов и 

наименьшие запасы воды в водоемах. 

По скважине №1841C наблюдения ведутся с августа 2018 года. По данной скважине 

режим определяется как природными условиями, так и работой водоотлива – наряду с 

характерными фазами режима заметен общий тренд на снижение уровня. 

Особым режимом отличается скважина №1232. Скважина находится в непосредственной 

близости от оз. Турпанье. Территория характеризуется сложными гидрогелогическими 
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условиями. В режиме скважины наблюдается скачкообразное падение уровня в период с 

декабря по март, а затем поднятие с апреля. 

Минимальный уровень наблюдается в марте, а амплитуда колебаний составляет 1,7 м.  

По скважине №1242, пробуренной весной 2019 г режим пока изучен недостаточно, 

график уровней по данной скважине не приводится. Однако, отметки уровней воды по данной 

скважине также свидетельствуют о нахождении ее в зоне депрессии. 

4.4 Гидрологическая характеристика района 

Район участка характеризуется богатой гидрологической сетью. В 37 км восточнее от 

участка протекает р. Енисей, в 4 км севернее от участка – р. Абакан.  

Река Абакан является левым притоком первого порядка р. Енисей и берет начало в во-

сточных отрогах горного Алтая. Длина реки от истока до устья 514 км, площадь водосбора 

32000 км2. Средняя глубина в межень 1,5 – 2,5 м.  

Река Абакан в районе аал Сартыков имеет двухстороннюю пойму, шириной 4,5-5 км. 

Русло извилистое, с протоками и островами, глубина меняется от 1 до 4 метров в зависимости 

от сезонов года. Отметка уровня воды 276.0 м. Дно песчано-галечниковое, берега неровные, не-

устойчивые, подвержены деформации. 

Вода в реке Абакан, в месте впадения канала пресная, минерализация 0,74 г/дм3, щелоч-

ная рН 7,5, мягкая, жесткость 1,25 мг-экв/дм3. По окисляемости, хлоридам и железу, вода не со-

ответствует ПДК ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07, а также Приказа 

Росрыболовства от 18.01.2010 №20, но впоследствии перемешивается с водой основной реки и 

приобретает положительные свойства. По данным ранее проведенных исследований качества 

воды, ниже по течению от места впадения канала, по основным загрязняющим веществам 

(окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, железо общее, нефтепродукты) вода в реке 

Абакан имеет положительные свойства. 

Отбор проб из р. Абакан, а также сбрасываемых стоков производится разрезом ежеквар-

тально. Пробы отбираются в 1 км выше точки сброса, в самой точке сброса и 500 м ниже вы-

пуска. 

Пробы воды отбираются в соответствии с программой наблюдений за качеством воды 

(см. рисунок 4.1). Химический анализ проб воды выполнен испытательной лабораторией 

ООО «Аналитик» (Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПФ67). 

В центре Койбальской степи в Алтайском районе Хакасии с расположено большое коли-

чество небольших озёр (Заливное, Столбовое, Майрыхколь, Чаласколь, Адайколь, Харыхколь и 

др.). Урочище характеризуется малыми уклонами и относительно большим водосборным бас-

сейном. С юго-востока на северо-запад район прорезается неглубокими (до 1,5 м), но широкими 

(до 500 м) ложбинами с очень пологими склонами, в которых образовались озера. Абсолютная 
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высоты территории от 280 - 310 м. Озёра имеют хорошие защитные и кормовые условия для 

обитания водоплавающих и околоводных птиц. Используются также в рекреационных целях. 

Самое крупное озеро – это озеро Турпанье.  

На исследуемой территории нет никакой естественной русловой сети и водотоков. В 

естественных условиях (до строительства Койбальской оросительной системы) существующие 

озёра были горько-солёными. Питание крупных озёр осуществлялось осадками. После строи-

тельства оросительной системы, которая была построена в 1965 г.), гидрологический режим не-

которых озёр, включённых в систему, резко изменился. Режим озёр стал зарегулированным. 

Дно у зарегулированных озёр в основном илистое, илы (чёрный и серый) с запахом серо-

водорода. Берега песчаные, в большей части заболоченные. Прибрежные полосы озёр заросли 

камышом и тростником. 

Озеро Турпанье расположено в северо-восточной части участка. Вытянуто с юго-

востока на северо-запад на расстояние 2,75 км, при средней ширине 350 м. Площадь зеркала 

воды озера 0,9625 км2, максимальная глубина 3,0 м, средняя по девяти поперечным створам 

1,08 м, объем озера составляет около 1039,5 тыс.м3. Дно илистое. Все берега озера, кроме севе-

ро-западной части, сильно заболочены, заросли камышом.  

Питание озера осуществляется атмосферными осадками и каналом. До сооружения оро-

сительной системы, вода в озере была соленая, минерализация воды в озере достигала 11,8 

г/дм3 (том 2, Приложение К). 

Озеро Майрыхколь расположено в юго-восточной части участка. Вытянуто с юго-

востока на северо-запад на расстояние 1,25 км, при средней ширине 270 м. Площадь зеркала 

воды озера 0,3375 км2, максимальная глубина 1,5 м, средняя по трем поперечным створам 

0,48 м, объем озера составляет около 162 тыс.м3. Дно илистое. Все берега озера, кроме северо-

западной части, сильно заболочены, заросли камышом. Питание озера осуществляется подзем-

ными водами аллювиального горизонта, атмосферными осадками и каналом.  

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. 

№ 818 «Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особен-

ностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к 

объектам рыболовства», категория рыбохозяйственного значения рассмотренных озер Турпанье 

и Майрыхколь в установленном порядке может быть определена как первая (том 2, Приложе-

ние К). 

Озеро Сметанколь расположено в центральной части Койбальской степи Алтайского 

района Республики Хакасия в междуречье р. Енисей и р. Абакан (в 4,5 км на юго-восток от п. 

Аршанов). От основной группы озёр урочища «Сорокаозерки», озеро отделено ирригационным 

сбросным каналом Койбальской оросительной системы. Находится на заболоченной террито-

рии. Берега озера заросли камышом, дно покрыто редкими зарослями степной растительности. 
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Компонентами экосистемы данного озера является зообентос, представленный водными 

стадиями жизненного цикла амфибиотических насекомых, а также представителями зоопланк-

тона -ракообразные отряда Листоногие раки, п/отряда Anostraca (Жаброноги), сем. 

Streptocephalidae. Ихтиофауна в водоёме отсутствует. Возможность поступления представите-

лей ихтиофауны из других водных объектов и их жизнедеятельность в оз. Сметанколь отсут-

ствует. Планктонные организмы (единственные представители ВБР водоёма) в настоящее время 

не используется ихтиофауной в качестве кормовых объектов и накапливают биомассу (том 2, 

Приложение К). На момент проведения инженерно-экологических изысканий вода в данном 

водоеме отсутствовала. 

Группа озер Окельколь – представляет собой небольшие участки понижений рельефа, 

на момент изысканий отмечена максимальная глубина около 0,3 м в водоёме рядом с дорогой 

на отвал и 0,5 м (отдельная яма) в водоеме за железнодорожной линией. Остальным водоемы 

группы озер Окельколь имели глубину 3-5 см. Ихтиофауна не обнаружена. Ранее водность во-

доемов обеспечивалась за счет оросительной системы, однако, в настоящее время система не 

функционирует, а ее инфраструктура разрушена (пришла в негодность). 

Согласно рыбохозяйственной характеристике, приведенной в письме ФГБУ «Главрыб-

вод» (том 2, Приложение К) группа озер Окельколь находится на заболоченной территории, бе-

рега водоёмов заросли камышом и зарослями степной растительности. Группа озер представля-

ет собой равнинный участок с 17 понижениями рельефа, в которых аккумулируется поверх-

ностный сток. Питание осуществляется исключительно за счёт атмосферных осадков, водоёмы 

входящие в группу озёр Окельколь в период паводков имеют между собой связь, вместе с тем с 

другими водными объектами связь в настоящее время отсутствует. Ранее, при функционирова-

нии Койбальской оросительной системы во время паводков и сброса воды, водоемы могли 

иметь связь с другими водными объектами.  

В настоящее время оросительная система не функционирует в связи с чем водность рас-

сматриваемых водоёмов значительно снижена. Местность, на которой расположены озёра по-

логая с отдельными углублениями являющимися озёрами рассматриваемой группы. В засушли-

вые годы водность отдельных водоёмов рассматриваемой группы может полностью отсутство-

вать. В зимний период полностью промерзают.  

Компонентами экосистемы данного озера является зообентос псаммо-пелофилного ком-

плекса, представленный тремя систематическими группами организмов: личинки и куколки 

двукрылых, личинки клопов. По численности и биомассе преобладают личинки двукрылых 

насекомых семейства Chironomidae. В большом количестве в отобранных пробах представлены 

личинки клопов сем. Corixidae. Среднее значение биомассы зообентоса оз. Окельколь составило 

8,14±4,2 г/м2. В 5 пробах зообентоса из 6, встречаются зоопланктонные организмы, ракообраз-

ные отряда Листоногие раки, п/отряда Anostraca (Жаброноги). сем. Streptocephalidae. Взятие в 
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озёрах планктонных проб на качественный анализ показал наличие представителей сем. 

Streptocephalidae во всех озёрах данной группы, а в озере, расположенном за железнодорожным 

переездом был встречен представитель другого п/отряда - Conchostraca (Двустворчатые листо-

ногие). Ихтиофауна в водоёмах отсутствует. Возможность поступления представителей ихтио-

фауны из других водных объектов и их жизнедеятельность в группе озер Окельколь отсутству-

ет. Планктонные организмы (единственные представители водных биологических ресурсов во-

доёма) в настоящее время не используется ихтиофауной в качестве кормовых объектов и 

накапливают биомассу. 

Койбальский магистральный канал вместе с концевым сбросом имеет длину 65 км. 

Вода по системе идёт самотёком. На исследуемом участке канал проходит через озёра 

Столбовое, Майрыхколь (Кошарное), Чаласколь (Турпанье), Озёрные котловины системы озёр 

Окельколь и озера Сметенколь не подпитываются от Койбальской оросительной системы. 

Озёра Турпанье и Кошарное в настоящее время представляют собой пресноводные водоёмы с 

животным населением. Опреснение озёр произошло за счёт создания проточности и 

поддерживания уровней воды на проектных отметках за счёт устройства шлюзов-регуляторов 

на отводящих из озёр воду каналах. 

Сбросной канал Р-1-1 Койбальской оросительной системы пересекает участок изыска-

ний по его восточной части. Сбросной канал относится к открытым типам систем, по способу 

водоподачи – самотечный, по степени капитальности – стационарный. Канал находится в 

федеральной собственности, в оперативном управлении ФГБУ «Управление 

«Хакасмелиоводхоз». 

Подпитка сбросного канала осуществляется из Койбальского магистрального канала. 

Русло магистрального канала – бетонное, глубина 3 м. Водозаборное сооружение открытого 

типа (регулируемый шлюз) Койбальского МК расположено в аале Чаптыков, максимальный 

расход водозабора 18 м3/с, коэффициент полезного действия 0.75. 

В настоящее время, по сбросному каналу в реку Абакан (район аала Сартыков), 

сбрасываются излишки воды в летний оросительный период. На участке изысканий сбросной 

канал представлен двумя руслами, которые сходятся после озера Турпанье. Левое русло 

резервное, регулируется щлюзами. Правое русло, с постоянным расходом воды, проходит через 

озера Столбовое, Майрыхколь и Турпанье, для улучшения качества воды в озерах и 

регулируется шлюзами. 

Сбросной канал – это часть мелиоративной системы, которая в свою очередь представ-

ляет собой сооружения и устройства. Сбросной канал не является водным объектом, поэтому 

водоохранная зона для него не устанавливается.  
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В настоящее время на территории предприятия ООО «Минусинская гидрогеологическая 

партия» ведет мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния ООО «УК «Разрез 

Майрыхский».  

Мониторинг состояния поверхностных вод проводится на основных водных объектах – 

оз. Турпанье, сбросной канал Р-1-1 и оз. Кошарное.  

Пробы воды отбираются в соответствии с программой наблюдений за качеством воды. 

Химический анализ проб воды выполнен испытательной лабораторией ООО «Аналитик» (Ат-

тестат аккредитации №RA.RU.21ПФ67). 

Пробы поверхностной воды отбирались 17.05.2018 г. и 21.05.2019 г. 

Пункты наблюдения за качеством воды исследуемых водотоков: 

- ВП7 – озеро Турпанье; 

- ВП9 – сбросной канал Р-1-1; 

- ВП13 – оз. Кошарное. 

Схема расположения точек отбора проб поверхностных вод представлена на рисунке 4.1. 

Поверхностная вода в оз. Сметенколь не наблюдалась в течение всего 2018 года, а также 

в прошлые периоды. Водопост ВП10 на оз. Сметенколь упразднен. 

Водоемы перемерзают в период октябрь-ноябрь – март-апрель. 

Режим поверхностных вод в озерах Кошарное и Турпанье определяется в большей сте-

пени работой оросительных каналов. 

Изучение режима озер затрудняется в зимний период в связи с промерзанием. В октябре-

ноябре приводятся отметки льда. 

Температурный режим водоемов не нарушен. 

Поверхностные воды в группе озер Окельколь появляются в виде отдельных луж только 

в периоды выпадения интенсивных осадков, не всегда представляется возможным зафиксиро-

вать уровни. Водопост ВП12 установлен в восточной части группы озер, где наиболее вероятно 

накопление поверхностных вод. Периодическая водность, глубиной не более 0,5 м, наблюдает-

ся только на одном водоеме в восточной части (рядом с внешним отвалом «Южный») где и 

установлен водпост. Остальные озера (понижения) преимущественно безводны. 

Уровенный режим по поверхностным водным объектам приводится за 2018 г, с момента 

установки стационарных водопостов. 

Амплитуда колебаний уровня воды в период работы оросительных каналов, не превы-

шает 0,2 м. Максимальный уровень воды отмечается в мае-июне, в период паводка и макси-

мального расхода воды в каналах и перетоках. Минимальный уровень воды должен наблюдатся 

в конце холодного периода, зафиксировать его не представляется возможным в связи с промер-

занием. 
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ВП7 Озеро Турпанье. Воды в озере гидрокарбонатные, натриево-калиевые, слабощелоч-

ные, пресные (минерализация 0,5 г/л), мягкие. Воды характеризуются повышенным значением 

цветности, мутности, окисляемости. 

Относительно нормативов ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения 

выявлено превышение по меди (4 ПДК), марганцу (1,5 ПДК). По данным веществам наблюда-

ется повышенный фон, что подтверждается ежегодно. 

ВП13 Озеро Кошарное. Воды в озере гидрокарбонатные, кальциевые, слабощелочные, 

пресные (минерализация 0,5 г/л), мягкие. Окисляемость, и цветность и мутность превышают 

нормативы. 

Относительно нормативов ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения 

выявлены превышения по марганцу – 2,5 ПДК, меди – 1,1 ПДК. По данным веществам наблю-

дается повышенный фон, что подтверждается ежегодно. 

ВП9 Сбросной канал Р-1-1. Пробы воды в канале отбирались в месте установки водопо-

ста ВП9 (вблизи КПП). Питание канала осуществляется за счет перетока с оз. Турпанье, дрени-

рования подземных вод, сброса карьерных вод ООО «КВСУ-Хакасия» по системе озер 

(оз.Большое - оз. Столбовое - оз. Кошарное - оз. Турпанье). 

Воды в канале гидрокарбонатные, натриево-калиевые, слабощелочные, пресные (мине-

рализация 0,6 г/л), мягкие. Значение цветности, мутности и окисляемости превышают нормати-

вы. 

Группа озер Окельколь. Вода в озерах наблюдается в только периоды интенсивного вы-

падения осадков и снеготаяния, в остальное время водоемы пересыхают. Проба воды отобрана 

17 мая 2018 г. В пробе воды отмечена минерализация на уровне 1,0 г/л что не характерно для 

данной территории. Озера, не получающие питания поверхностными водотоками, характери-

зуются отрицательным водным балансом и повышенной минерализацией. Пресная вода в озе-

рах Окельколь свидетельствует о накоплении в данном месте атмосферных осадков и отсут-

ствии постоянного водного режима озер. 

4.5 Характеристика почв  

В почвенно-географическом отношении территория Бейского месторождения находится 

в сухостепной зоне Минусинской провинции южных черноземов и каштановых почв. Площадь 

участка покрыта степной растительностью, сильно заболочена. 

Нарушаемые земли, на которых планируется разместить проектируемые объекты по до-

быче угля открытым способом, представлены каштановыми почвами (К2), солонцами луговыми 

(СН), солончаками болотными (СБ) и песками степными закрепленными (ПС) (рис. 4.2). 

Каштановые почвы (К2) представлены маломощными, среднемощными и укороченной 

мощности почвами. Тип каштановых почв является зонально господствующим. Мощность гу-

мусового горизонта маломощных разновидностей 18-24 см, среднемощных 15-30 см, укорочен-
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ной мощности 15-20 см. Обеспеченность подвижными формами фосфора средняя, калия – из-

меняется от низкой до средней. Содержание гумуса 1,2-2,1 %. Наличие валового азота 0,14-

0,17 %. 

 

 

Рисунок 4.2 – Фрагмент почвенной карты Республики Хакасия 

 

Солонцы луговые (СН) распространены в приозерных полосах озер Сметенколь и 

Окельколь (рисунок. 4.3). Приозерные солонцы, как правило корковые, солонцовый горизонт 

находится в поверхностных слоях 0,25 м. По гранулометрическому составу солонцы относятся 

к легкосуглинистым разновидностям. Почвенный поглощающий комплекс насыщен катионами 

натрия, в количестве 5 мг, что составляет 24 % от ёмкости обмена. Наличие натрия обуславли-

вает в почвах ряд специфических свойств: сильнощелочную реакцию почвенного раствора, рН 

9,7÷10,0; образование соды; большую растворимость органического вещества и подвижность 

пентизированных высокодисперсных коллоидов; плотность при иссушении; вязкость и лип-

кость во влажном состоянии.  

Кроме поглощения натрия в верхнем корнеобитаемом слое солонцов содержатся легко-

растворимые соли в количестве 0,8 %, в составе которых преобладают сульфаты и сода.  

Солончаки болотные (СБ) распространены в приозерных полосах озер Турпанье и Май-

рыхколь. Профиль почв монотонный, с различным количеством солевых почвообразований. 

Гумусовый горизонт имеет мощность 20-30 см. Содержание гумуса 1,3-1,4 %. Обеспеченность 

фосфором и калием низкая. Мощность солевого профиля составляет в основном 0÷0,75 м, мак-

симум солей сосредоточен в слое 0÷0,25 м. 
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Пески степные закрепленные (ПС) имеют осадочное происхождение и относятся к ске-

летным почвам. Контур закрепленных песков мелкий, расположен на восточном берегу озера 

Турпанье. Содержание гумуса менее 0,9 %. Обеспеченность подвижными формами фосфора и 

калия низкая.  

Нарушаемые земли карьерными выемками и внешними отвалами представлены, в ос-

новном, каштановыми почвами.  

В ходе инженерно-экологических изысканий (Отчет ИЭИ, ООО «УПР «Краснояр-

скуголь»», 2019 г, шифр 390-922-19-ИЭИ), проведенных на территории проектируемого объек-

та в 2019 г., была произведена оценка химического загрязнения почвенного покрова (таблица. 

4.8), результаты анализов проб показали, что уровень загрязнения исследуемых почв мини-

мальный, и они относятся к категории загрязнения «допустимая».   

Результаты агрохимических исследований почв приведены в таблице 4.9. Результаты со-

стояния почвы по показателям биологического загрязнения приведены в таблице 4.10. Карта-

схема отбора проб почв представлена на рисунке 4.3. 

Таблица 4.8 – Результаты химического анализа почвенных образцов 

№ пробы 
Тип 

почв* 
рНв.в. рНс.в. 

Валовое содержание, мг/кг 

Бенз(а)-

пирен 
Кадмий 

Нефте-

продукты 
Медь Мышьяк Никель Ртуть Свинец Цинк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

П1(1) К 7,3 6,5 <0,004 0,11 30 8,04 2,83 19,66 <0,005 2,59 27,79 

П2(1) К 7,1 6,2 <0,004 0,1 20 8,17 1,88 16,58 <0,005 3,27 25,83 

П3(1) К 7,0 6,0 <0,004 0,12 43 8,10 2,30 19,49 <0,005 2,60 28,35 

П4(1) К 6,9 6,0 <0,004 0,1 20 8,25 1,94 15,38 0,006 2,97 24,36 

П5(1) СЛ 6,9 5,9 <0,004 0,13 17 8,32 2,30 20,37 0,006 2,83 29,04 

П6(1) К 6,7 5,9 <0,004 0,08 27 7,67 1,71 15,07 <0,005 2,76 23,40 

П7(1) К 7,5 6,4 <0,004 0,1 20 4,08 1,50 16,07 <0,005 2,44 24,93 

П8(1) СЛ 7,6 6,6 <0,004 0,11 23 4,35 1,86 16,77 <0,005 2,84 27,12 

П9(1) СЛ 7,9 6,8 <0,004 0,08 33 4,60 1,12 12,28 <0,005 2,73 22,64 

П10(1) СЛ 7,7 5,6 <0,004 0,11 37 3,68 1,66 16,76 <0,005 3,01 27,47 

П11(1) К 7,3 6,3 <0,004 0,12 53 4,72 1,42 17,04 <0,005 3,24 28,60 

П12(1) К 7,7 6,7 <0,004 0,14 33 4,03 1,13 17,54 <0,005 3,11 28,00 

П13(1) К 6,8 5,9 <0,004 0,12 20 6,78 2,58 19,27 <0,005 2,32 27,74 

П14(1) К 6,8 5,7 <0,004 0,13 43 6,82 2,49 20,37 <0,005 2,44 27,99 

П15(1) К 6,6 5,7 <0,004 0,11 23 7,00 1,81 18,78 <0,005 2,35 26,60 

П16(1) К 6,7 5,6 <0,004 0,09 30 8,36 2,06 15,67 <0,005 2,37 24,51 

П17(1) К 6,6 5,4 <0,004 0,11 23 6,85 2,24 20,30 <0,005 2,10 25,69 

П18(1) К 6,4 5,5 <0,004 0,13 37 9,56 1,58 16,94 <0,005 3,28 28,04 

П19(1) К 6,5 5,6 <0,004 0,1 40 10,13 2,31 18,08 <0,005 3,32 26,89 

П20(1) К 6,5 5,4 <0,004 0,14 37 10,28 2,54 20,62 <0,005 3,06 30,70 

П21(1) К 6,6 5,7 <0,004 0,1 20 9,90 2,40 16,23 <0,005 3,00 24,09 

П22(1) К 7,1 6,1 <0,004 0,05 30 6,39 2,35 14,47 <0,005 5,22 25,75 

П23(1) К 6,6 5,6 <0,004 0,07 27 7,85 3,30 20,58 <0,005 6,42 28,35 

П24(1) К 6,7 5,7 <0,004 0,08 50 7,46 3,17 19,03 <0,005 6,12 27,61 

П25(1) К 6,6 5,4 <0,004 0,09 23 9,39 2,95 16,76 <0,005 6,55 29,75 

П26(1) К 6,8 5,8 <0,004 0,15 17 9,76 3,15 22,16 <0,005 7,93 36,87 

П27(1) К 6,7 5,6 <0,004 0,12 37 9,90 3,02 20,15 <0,005 7,41 33,70 

П28(1) К 6,6 5,5 <0,004 0,12 23 10,09 3,36 20,98 <0,005 7,76 34,63 

П29(1) К 6,4 5,3 <0,004 0,13 20 10,07 2,99 21,17 <0,005 7,95 36,94 

П30(1) К 6,6 5,7 <0,004 0,13 43 10,32 3,30 21,48 <0,005 7,85 37,78 

ПДК/ОДК       0,02 рН<5,5 

- 1,0; 

рН>5,5 

- 2,0 

  рН<5,5 

- 66; 

рН>5,5 

- 132 

рН<5,5 - 

5; 

рН>5,5 - 

10 

рН<5,5 

- 40; 

рН>5,5 

- 80 

2,1 рН<5,5 

- 65; 

рН>5,5 

- 130 

рН<5,5 

- 110; 

рН>5,5 

- 220 

* - типы почв: К – каштановые; СЛ – солонцы луговые 

 

В соответствии с результатами анализов почвенных образцов, превышение допустимых 

концентраций по всем почвенным образцам не наблюдается. 
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Таблица 4.9 – Результаты агрохимических исследований почв 

№ п/п № пробы 

Глубина 

отбора, 

см 

рН в.в. рНс.р. 

Доля частиц 

d<0,01 мм 

(гран. со-

став), % 

Обменный 

натрий, 

ммоль/100г 

Органическое 

вещество, % 

Сумма ток-

сичных со-

лей, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 П1(1) 0-20 7,3 6,5 21,2 0,2 1,75 0,12 

2 П1(2) 20-40 7,1 6,1 30,7 0,3 <1,0 0,06 

3 П1(3) 40-60 8,9 8,0 20,7 2,2 <1,0 0,15 

4 П2(1) 0-20 7,1 6,2 21,6 0,4 2,49 0,03 

5 П3(1) 0-20 7,0 6,0 21,3 0,2 1,91 0,04 

6 П3(2) 20-40 7,1 6,0 30,7 0,3 <1,0 0,05 

7 П3(3) 40-60 9,0 7,9 20,7 1,6 <1,0 0,17 

8 П4(1) 0-20 6,9 6,0 21,4 0,2 2,1 0,04 

9 П5(1) 0-20 6,9 5,9 21,2 0,2 1,78 0,04 

10 П5(2) 20-40 7,2 6,4 30,7 0,5 <1,0 0,05 

11 П5(3) 40-60 9,8 9,0 20,7 1,7 <1,0 0,33 

12 П6(1) 0-20 6,7 5,9 21,2 0,3 1,83 0,03 

13 П7(1) 0-20 7,5 6,4 30,7 0,3 <1,0 0,06 

14 П7(2) 20-40 8,2 7,1 30,7 0,5 <1,0 0,12 

15 П7(3) 40-60 9,8 8,8 30,7 4,3 <1,0 0,31 

16 П8(1) 0-20 7,6 6,6 30,7 0,3 <1,0 0,07 

17 П9(1) 0-20 7,9 6,8 30,8 0,4 1,17 0,07 

18 П9(2) 20-40 7,8 6,9 30,7 0,5 <1,0 0,07 

19 П9(3) 40-60 9,7 8,8 40,7 5,1 <1,0 0,29 

20 П10(1) 0-20 7,7 5,6 30,7 0,3 1,13 0,07 

21 П11(1) 0-20 7,3 6,3 30,7 0,3 1,38 0,07 

22 П11(2) 20-40 7,9 6,9 30,7 0,5 <1,0 0,07 

23 П11(3) 40-60 10,1 9,2 40,7 4,6 <1,0 0,39 

24 П12(1) 0-20 7,7 6,7 30,9 0,3 1,29 0,08 

25 П13(1) 0-20 6,8 5,9 20,9 0,2 1,4 0,05 

26 П13(2) 20-40 7,7 6,6 30,7 0,3 <1,0 0,05 

27 П13(3) 40-60 8,3 7,2 20,7 1,3 <1,0 0,06 

28 П14(1) 0-20 6,8 5,7 21 0,2 1,49 0,07 

29 П15(1) 0-20 6,6 5,7 20,8 0,2 1,23 0,07 

30 П15(2) 20-40 7,4 6,3 30,7 0,2 <1,0 0,05 

31 П15(3) 40-60 9,1 8,1 20,7 1,0 <1,0 0,07 

32 П16(1) 0-20 6,7 5,6 21,2 0,2 1,82 0,04 

33 П17(1) 0-20 6,6 5,4 20,7 0,2 1,47 0,05 

34 П17(2) 20-40 7,0 5,9 30,7 0,2 <1,0 0,05 

35 П17(3) 40-60 8,5 7,6 10,7 1,0 <1,0 0,07 

36 П18(1) 0-20 6,4 5,5 21,5 0,2 2,34 0,04 

37 П19(1) 0-20 6,5 5,6 30,7 0,2 1,39 0,05 

38 П19(2) 20-40 7,8 6,8 30,7 0,2 <1,0 0,06 

39 П19(3) 40-60 8,8 7,7 20,7 0,3 <1,0 0,08 

40 П20(1) 0-20 6,5 5,4 30,9 0,2 1,4 0,04 

41 П21(1) 0-20 6,6 5,7 31 0,2 1,47 0,04 

42 П21(2) 20-40 8,8 7,9 30,7 0,3 <1,0 0,09 

43 П21(3) 40-60 8,8 7,8 30,7 0,3 <1,0 0,09 

44 П22(1) 0-20 7,1 6,1 31 0,2 1,47 0,05 

45 П23(1) 0-20 6,6 5,6 30,8 0,2 1,16 0,04 

46 П23(2) 20-40 8,7 7,7 30,7 0,3 <1,0 0,1 

47 П23(3) 40-60 8,9 8,0 30,7 0,2 <1,0 0,08 

48 П24(1) 0-20 6,7 5,7 30,9 0,2 1,43 0,05 

49 П25(1) 0-20 6,6 5,4 41,4 0,2 2,08 0,05 

50 П25(2) 20-40 7,5 6,4 30,8 0,2 1,15 0,05 

51 П25(3) 40-60 8,4 7,4 20,7 0,1 <1,0 0,07 

52 П26(1) 0-20 6,8 5,8 41,5 0,2 2,29 0,04 

53 П27(1) 0-20 6,7 5,6 41,5 0,2 2,31 0,05 

54 П27(2) 20-40 7,0 5,9 30,7 0,2 1,03 0,05 

55 П27(3) 40-60 8,5 7,4 20,7 0,2 <1,0 0,06 
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№ п/п № пробы 

Глубина 

отбора, 

см 

рН в.в. рНс.р. 

Доля частиц 

d<0,01 мм 

(гран. со-

став), % 

Обменный 

натрий, 

ммоль/100г 

Органическое 

вещество, % 

Сумма ток-

сичных со-

лей, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 П28(1) 0-20 6,6 5,5 41,5 0,2 2,31 0,05 

57 П29(1) 0-20 6,4 5,3 41,5 0,2 2,31 0,05 

58 П29(2) 20-40 6,8 5,8 30,7 0,2 <1,0 0,05 

59 П29(3) 40-60 8,4 7,5 10,7 0,2 <1,0 0,07 

60 П30(1) 0-20 6,6 5,7 41,7 0,2 2,52 0,05 

ГОСТ   5,5-8,2 >4,5 10-75 <5 >1 <0,25 

* - цветом выделены ячейки, показатели в которых не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 

По данным лабораторных агрохимических исследований почвы района изысканий 

характеризуются от слабощелочной до сильнощелочной реакцией. Увеличение рН наблюдается 

с глубины 0,2 м практически во всех образцах. В пробах №№5, 7, 9 и 11 отмечено большое 

содержание токсичных солей.  

Также все отобранные образцы характеризуются низким содержанием органического 

вещества (1,1-2,5%). В горизонтах ниже верхнего (более 20 см) содержание органического 

вещества ниже пределов обнаружения и не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85. 

Пробы почв 3-го горизонта по водородному показателю рНв.в. не соответствуют 

требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85.  

На основании вышеизложенного рекомендуемая мощность снятия ПСП составляет 0,2 м. 

Таблица 4.10 – Результаты микробиологического и паразитологического анализа почвенных 

образцов 

№ пробы 
Тип 

почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс энте-

рококков 

Патогенные мик-

роорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы, 

г 

Цисты про-

стейших, 

экз./100г 

Яйца и личинки 

геогельминтов, 

экз./кг 

1 2 3 4 5 6 7 

П1(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П2(1) К 1 <1 не обн. не обн. 0 

П3(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П4(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П5(1) СЛ 1 1 не обн. не обн. 0 

П6(1) К 10 10 не обн. не обн. 0 

П7(1) К 10 10 не обн. не обн. 0 

П8(1) СЛ 10 10 не обн. не обн. 0 

П9(1) СЛ 10 <1 не обн. не обн. 0 

П10(1) СЛ 1 1 не обн. не обн. 0 

П11(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П12(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П13(1) К 1 <1 не обн. не обн. 0 

П14(1) К 1 1 не обн. не обн. 0 

П15(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П16(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П17(1) К <1 1 не обн. не обн. 0 

П18(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П19(1) К 1 <1 не обн. не обн. 0 

П20(1) К 1 <1 не обн. не обн. 0 

П21(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П22(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 
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№ пробы 
Тип 

почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс энте-

рококков 

Патогенные мик-

роорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы, 

г 

Цисты про-

стейших, 

экз./100г 

Яйца и личинки 

геогельминтов, 

экз./кг 

1 2 3 4 5 6 7 

П23(1) К <1 1 не обн. не обн. 0 

П24(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П25(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П26(1) К <1 1 не обн. не обн. 0 

П27(1) К 1 <1 не обн. не обн. 0 

П28(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П29(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

П30(1) К <1 <1 не обн. не обн. 0 

ПДК/ОДК   0-10 - 

чистая 

0-10 - чистая не доп. не доп. 0-чистая 

* - типы почв: К – каштановые; СЛ – солонцы луговые 

 

По результатам микробиологических и паразитологических исследований сделано 

заключение, что все образцы проб почв по исследуемым показателям соответствуют 

нормативным требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». Гигиеническая оценка почвы показывает, что по определяемым показателям 

почвы относятся к категории «чистые». Геогельминты в почвах во всех образцах не 

обнаружены. 

В целом данные исследований почвенных образцов показали удовлетворительное 

состояние почв в районе участка «Майрыхский». 
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Рисунок 4.3 - Карта почвенных условий. Схема отбора проб почв 
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4.6 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

объекта 

Территория участка Майрыхский расположена на отдаленном расстоянии от жилых зон. 

Ближайшие жилые зоны относительно объекта расположены: 

- аал Хызыл-Салда с северо-западной стороны на расстоянии 2900 м; 

- с. Аршаново с северо-западной стороны на расстоянии 4400 м. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для рассматриваемого рай-

она являются промышленные предприятия по добыче угля и автомобильный транспорт.  

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Республике Хакасия 

проводятся Хакасским ЦГМС Государственной службой по мониторингу загрязнения окружа-

ющей среды Росгидромета на 4 стационарных постах в городах Абакан, Черногорск и Саяно-

горск. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с. Аршаново Ал-

тайского района Республики Хакасия приняты согласно письму Территориального центра по 

мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (том 2, Прило-

жение Ж). Условное сопоставление с их соответствующими предельными гигиеническими 

нормативами отражено в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Фоновые концентрации 

Наименование веще-

ства 

Класс опас-

ности 

Фоновые концен-

трации, мг/м3 

ПДКм.р. 

(ПДКс.с.*) 
Доли ПДК 

1 2 3 4 5 

Бенз(а)пирен 1 0,0000021 0,00001 0,21 

Диоксид азота  2 0,055 0,2 0,275 

Диоксид серы  3 0,018 0,5 0,036 

Взвешенные вещества  3 0,199 0,5 0,398 

Оксид углерода  4 1,800 5,0 0,360 

 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферно-

го воздуха в с. Аршаново. Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ 

установлены в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 2019-2023 гг.». Рекомендации утвержде-

ны Руководителем Росгидромета М.Е. Яковенко 15.08.2018 г. Действительны по 31 декабря 

2023 г. (том 2, Приложение Ж). 

Метеорологические условия, в первую очередь ветровой режим, оказывают существен-

ное влияние на концентрацию примесей в атмосфере. Средняя способность атмосферы к само-

очищению проявляется при скорости ветра 5-3 м/с, повторяемости штилей 50-30 % и количе-

стве осадков 450-300 мм в год. Для рассматриваемого района характерны: 

- повторяемость штилей - 24 %, средняя скорость ветра - 4,1 м/с; 
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- средняя высота осадков, выпадающих за год – 312 мм. 

Следовательно, потенциал самоочищения рассматриваемой территории оценивается как 

средний. 

В непосредственной близости, вдоль западной границы проектируемого участка, распо-

ложен участок «Аршановский - 1» ООО «Разрез Аршановский» (лицензия АБН 15366 ТЭ). 

Участок Аршановский 1 предоставлен в пользование ООО "Разрез Аршановский" в 2012 году. 

В настоящее время, на данном разрезе производится добыча угля открытым способом, данное 

предприятие также вносит свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха рассматриваемого 

района. 

В рамках производственного мониторинга предприятие ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

ведет наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в районе расположения объекта, замеры 

осуществляют аккредитованные лаборатории. Точки замеров воздуха приведены на рисун-

ке 4.1. Результаты исследований в рамках программы мониторинга представлены в таблице 

4.12. 

Таблица 4.12 – Исследования атмосферного воздуха в рамках программы мониторинга 

Показатели  Концентрация, м.р./с.с** (мг /м3)  

ПДК 27.12.2017 06.11.2018 18.03.2019 

1  2 3 4 

Точка №1 Граница СЗЗ в восточном направлении  

Углерод оксид (мг /м3) 5 2,087 менее 1,8 менее 1,8 

Азота диоксид (мг /м3) 0,2 менее 0,024 менее 0,024 менее 0,024 
Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,099 менее 0,036 менее 0,036 
Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,145 менее 0,03 менее 0,03 
Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04 менее 0,04 
Сероводород (мг /м3) 0,008 менее 0,0048 менее 0,004 менее 0,004 

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

Точка №2 Граница СЗЗ в западном направлении  

Углерод оксид (мг /м3) 5 1,991 менее 1,8  

Азота диоксид (мг /м3) 0,2  менее 0,024  

Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,091 менее 0,036  

Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,139 менее 0,03  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04  

Сероводород (мг /м3) 0,008 менее 0,0048 менее 0,004  

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005  

Точка №3 Граница СЗЗ в северном направлении  

Углерод оксид (мг /м3) 5 1,999 менее 1,8  

Азота диоксид (мг /м3) 0,2  менее 0,024  

Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,089 менее 0,036  

Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,122 менее 0,03  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04  

Сероводород (мг /м3) 0,008 Менее 0,0048 менее 0,004  

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005  

Точка №4 Граница СЗЗ в южном направлении  

Углерод оксид (мг /м3) 5 2,0198 менее 1,8  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

60 

Показатели  Концентрация, м.р./с.с** (мг /м3)  

ПДК 27.12.2017 06.11.2018 18.03.2019 

1  2 3 4 

Азота диоксид (мг /м3) 0,2  менее 0,024  

Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,089 менее 0,036  

Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,138 менее 0,03  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04  

Сероводород (мг /м3) 0,008 менее 0,0048 менее 0,004  

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005  

Точка №5 Граница жилой застройки аал Хызыл-Салда  

Углерод оксид (мг /м3) 5 менее 1,8 менее 1,8 менее 1,8 

Азота диоксид (мг /м3) 0,2 менее 0,024 менее 0,024 менее 0,024 
Азота оксид (мг /м3) 0,4 Менее 0,036 менее 0,036 менее 0,036 
Серы диоксид (мг /м3) 0,5  менее 0,03 менее 0,03 
Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04 менее 0,04 
Сероводород (мг /м3) 0,008  менее 0,004 менее 0,004 

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001  менее 0,0005 менее 0,0005 

Точка №6 фоновая граница СЗЗ ОРО   

Углерод оксид (мг /м3) 5 менее 1,8 менее 1,8  

Азота диоксид (мг /м3) 0,2  менее 0,024  

Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,057 менее 0,036  

Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,096 менее 0,03  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04  

Сероводород (мг /м3) 0,008 менее 0,0048 менее 0,004  

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005  

Точка №7 граница земельного участка ОРО  

Углерод оксид (мг /м3) 5 менее 1,8 менее 1,8  

Азота диоксид (мг /м3) 0,2  менее 0,024  

Азота оксид (мг /м3) 0,4 0,076 менее 0,036  

Серы диоксид (мг /м3) 0,5 0,119 менее 0,03  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3) 0,5 менее 0,09 менее 0,04  

Сероводород (мг /м3) 0,008 Менее 0,0048 менее 0,004  

Бенз(а)пирен**(мкг /м3) 0,00001 менее 0,0005 менее 0,0005  

Точка №8 в центральной части ОРО  

Пыль (взвешенные вещества) (мг /м3)  0,5 менее 0,04  

 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха, представленным в таблице 4.12 

видно, что превышений предельно допустимых концентраций во всех точках отбора проб не 

наблюдается. 

4.7 Эколого-радиационная обстановка 

4.7.1 Оценка радиационной опасности земельного участка 

Оценка состояния радиационной обстановки района выполняется в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной без-

опасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
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99/2009)», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» и др. нормативно-методических документов. 

На основании выше упомянутых нормативных документов для выполнения работ по 

оценке территориально-фоновой радиационной ситуации был выработан комплексный подход, 

включающий в себя ряд доступных методов и методик оценки радиационной ситуации, обеспе-

ченный наличием соответствующей аттестованной аппаратуры. 

Состав радиологических исследований включал в себя: 

– оценку естественного гамма-фона на территории; 

– поиск природных и техногенных радиационных аномалий; 

– измерение плотности потока радона с поверхности грунта. 

Результаты гамма-съемки территории, замеров МЭД внешнего гамма-излучения и изме-

рения плотности потока радона с поверхности грунта приведены в протоколе радиационного 

обследования (том 2, Приложение Р). Исследования были выполнены аккредитованной испыта-

тельной лабораторией ООО «Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.519118). 

Средний уровень мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на участках 

изысканий не превышает 0,6 мкЗв/час, что соответствует нормальному естественному уровню 

МЭД внешнего гамма-излучения на открытых территориях. Это позволяет сделать заключение 

о радиационной безопасности почв и грунтов района изысканий, вследствие отсутствия техно-

генного загрязнения почв радионуклидами. 

Потенциальная радоноопасность участков изысканий оценивалась путем измерения 

плотности потока радона (ППР) в почвенном воздухе на предполагаемых площадках проекти-

руемых сооружений. Среднее значение ППР для участков изысканий не превышает 250 

мБк/м2с. Превышения нормативного уровня отсутствуют.  

В ходе полного радиометрического обследования смежной территории радиационных 

аномалий не выявлено. Гамма-излучение на участке не отличается от присущего данной мест-

ности естественного гамма-излучения в пределах погрешности измерений и естественных ко-

лебаний, обусловленных его космической составляющей и статистическим разбросом, радиа-

ционных аномалий не выявлено. 

4.7.2 Оценка радиационной опасности вскрышных пород и угля 

В соответствии с данными аналитических исследований, выполненных испытательной 

лабораторией ООО «Аналитик» (Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПФ67) удельная эффек-

тивная активность (Aэфф.м) вскрышных пород составила 101,9 Бк/кг, каменного угля – 38,76 

Бк/кг (том 2, Приложение Р). 
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В соответствии с требованиями НРБ-99/2009 материалы относятся к 1 классу опасности 

по радиационному признаку (Аэфф <370). 

4.8 Характеристика растительного мира  

По геоботаническому районированию Республики Хакасия (Растительный покров Хака-

сии, 1976 г.) территория Бейского месторождения относится к Койбальскому (Южно-

Хакасскому) предгорно-степному округу. Земли представлены, в основном, пастбищами. 

Естественный растительный покров принадлежит степному поясу, в котором преобла-

дают настоящие мелкодерновинные степи. В негустом и невысоком травостое преобладают 

злаки – овсяница валлисская, тонконог гребенчатый, мятлик кистевидный, ковыль. Из разно-

травья обычны вероника седая, лапчатка бесстебельная, астра альпийская, гетеропаппус алтай-

ский, схизопенета многонадрезанная. Кроме того, отмечаются фитоценозы с участием ириса-

пикульника, осоки твердоватой. На склонах и участках с бедными почвами преобладают по-

лынь холодная и тимьян обыкновенный. 

На участках с нарушенным растительным покровом в большом количестве произраста-

ют сорные виды – полынь обыкновенная, клевер ползучий, змееголовник поникший, лапчатка 

гусиная, крапива жгучая. 

4.8.1 Редкие и исчезающие виды растений 

В соответствии с письмом государственного комитета по охране объектов животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия (том 2, Приложение Б) в районе участка изыс-

каний могут произрастать следующие редкие и исчезающие виды растений:  

№ п.п Название вида (подвида, популяции) Занесен в Крас-

ную книгу РФ 

Категория стату-

са редкости* 

1 Астрагал аркалыкский – Astragalus arkalycensis 

Bunge (1868) 

 2 

2 Остролодочник песколюбивый – Oxytropis ammoph-

ila Turcz. (1840) 

 3 

3 Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky (1921) + 2 
* 2 – сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при 

дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию нахо-

дящихся под угрозой исчезновения: 3 - редкие. Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на 

ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях, для 

выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны 

 

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования территории участка 

изысканий, сделаны выводы, что редкие и исчезающие виды растений и грибов, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, на площадке 

изысканий отсутствуют. 

4.9 Характеристика животного мира  

Бейское месторождение каменного угля расположено в степной зоне.  
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На площади месторождения выделяются два типа ландшафтов – равнинный и холмисто-

грядовый. 

На территории Койбальской степи, видовой состав животных беден. 

В целом животный мир района изысканий состоит из широко распространенных видов с 

высокой экологической валентностью и характерен для подобных территорий с данной степе-

нью освоенности. 

Земноводные представлены 3-я видами: остромордая лягушка, озерная лягушка, серая 

жаба. Остромордая лягушка распространена повсеместно это обычный и наиболее массовый 

вид. На проектируемом участке «Майрыхский» эта лягушка встречается достаточно часто, чис-

ленность ее стабильна и предполагаемое воздействие не нанесет для данного вида ущерба. Се-

рая жаба предпочитает увлажненные интразональные биотопы (поймы крупных и малых рек, 

кочкарниковые болота, заболоченные и сенокосные луга; искусственные пруды и каналы), по-

этому вероятность ее присутствия на данном участке велика, но численность будет низкой. 

Озерная лягушка, обладая высокой экологической пластичностью, обитает как в неболь-

ших реках, озёрах, прудах, каналах, старицах, так и по берегам крупных рек. Предпочитает за-

ливы и старицы, поросшие водной и околоводной растительностью. При пересыхании неболь-

ших водоёмов лягушки способны совершать миграции на расстояние до нескольких километ-

ров. На проектируемой территории численность данного вида достаточна высока и предполага-

емое воздействие не окажет большого влияния на численность и распространение данного вида. 

На территории встречаются пять видов герпетофауны: ящерица прыткая, гадюка обыкно-

венная, щитомордник обыкновенный, обыкновенный уж, узорчатый полоз, однако численность 

их здесь незначительна. Обыкновенный уж занесен в Красную книгу Республики Хакасия 

(2014), в районе проектируемого участка отсутствует. 

Район проектирования - это перспективная территория в плане развития угольной отрас-

ли Хакасии, на сегодняшний момент территория имеет высокий уровень антропогенного воз-

действия основными объектами, оказывающими антропогенное влияние, являются Восточно-

Бейский, Аршановский, Майрыхский и Кирбинский угольные разрезы. 

Орнитофауна 

Рассматриваемая к проектированию территория является местом обитания более чем 100 

видам птиц из 13 отрядов и 34 семейств (таблица 4.13). Основная часть птиц, в районе обследу-

емой территории, встречается в период сезонных перелетов и в период гнездования. Остальные 

виды встречаются только в период миграций и кочевок, используя в настоящее время данный 

район в качестве кормового. Данные о видовом составе птиц на рассматриваемой территории 

приведены согласно научной статье, которая является результатом проведенных исследований 

в апреле-октябре 2014 г [25] в районе урочища Сорокаозерки.  
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Таблица 4.13 - Список видов птиц, встречающихся на рассматриваемой территории [25] 

Характер пребывания Наименование вида 

Гнездование подтверждено 

 

красношейная поганка, большая поганка, большая выпь, серая цап-

ля, кряква, широконоска,красноголовая чернеть, чёрный коршун, 

болотный лунь, полевой лунь, сапсан, чеглок, обыкновенная пу-

стельга, бородатая куропатка, перепел, красавка, пастушок, пого-

ныш, коростель, лысуха, малый зуёк, чибис, кулик-сорока, травник, 

поручейник, бекас, большой кроншнеп, озёрная чайка, речная 

крачка, болотная сова, удод, деревенская ласточка, полевой жаво-

ронок, жёлтая трясогузка, жёлтоголовая трясогузка, обыкновенный 

скворец, сорока, чёрная ворона, певчий сверчок, индийская камы-

шевка, северная бормотушка, славка-завирушка, пеночка-

теньковка, черноголовый чекан, обыкновенная каменка, обыкно-

венная горихвостка, варакушка, усатая синица, полевой воробей, 

седоголовый щегол, тростниковая овсянка 

Гнездование требует уточнения малая поганка, черношейная поганка, огарь, пеганка, чирок-

свистунок, чирок-трескунок, красноносый нырок, луговой лунь, 

шилоклювка, мородунка, серебристая чайка, чёрная крачка, бело-

крылая крачка 

Залётный вид (пребывание 

случайно) 

колпица, чёрный аист, обыкновенный фламинго 

Пролётный вид (встречается в 

период миграций) 

серый гусь, малый лебедь, касатка, серый журавль, щеголь, боль-

шой веретенник, азиатский бекасовидный веретенник, малая чайка, 

мородунка 

Характер пребывания не выяс-

нен 

степной лунь, мохноногий курганник, обыкновенный канюк, степ-

ной орёл, беркут, ржанка, сизаячайка 

Зимует зимняк, кречет, белая сова, малый дятел, сорока,чёрная ворона, во-

рон, свиристель, краснозобый дрозд, чернозобый дрозд, рябинник, 

усатая синица, черноголовая гаичка, бородатая куропатка, белая 

лазоревка, большая синица, обыкновенный поползень, полевой во-

робей, седоголовый щегол, обыкновенная чечётка, длиннохвостая 

чечевица, обыкновенный снегирь, красноухая овсянка 

Встречается летом, но не гнез-

дится 

чёрный стриж, воронок 

 

Наличие антропогенных элементов напрямую влияет на саму возможность обитания или 

(и) гнездования некоторых видов птиц: пустельга, сапсан, обыкновенная каменка предпочитают 

располагать гнёзда на каменных сооружениях различного рода, а удод, воронок, ласточки, 

скворцы, полевой воробей на данной территории гнездятся исключительно на постройках. 

На территории урочища отчётливо различимы авифаунистические комплексы следую-

щих типов местообитаний: степных, лугово-болотных, подтопленных кочкарников, прибреж-

ных зарослей макрофитов, прибрежных отмелей, водных (акватории, в том числе островки раз-

личного происхождения). 

На степных местообитаниях в гнездовой период доминирующие виды птиц здесь: поле-

вой жаворонок, желтая трясогузка, черноголовый чекан, северная бормотушка, обыкновенная 

каменка, обыкновенный скворец, бородатая куропатка, перепел, красноухая овсянка, болотная 

сова. За исключением обыкновенного скворца, все виды гнездятся на этих же территориях. 

На лугово-болотных местообитаниях в гнездовой период доминирующие виды птиц: 

жёлтоголовая трясогузка, жёлтая трясогузка, черноголовый чекан, певчий сверчок, варакушка, 
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травник, поручейник, коростель, погоныш, красавка. На подтопленных кочкарниках в гнездо-

вой период доминирующие виды птиц: чибис, бекас, красавка, большой кроншнеп. В гнездовой 

период в прибрежных зарослях макрофитов встречаются: усатая синица, тростниковая овсянка, 

серая цапля, большая выпь, болотный лунь. 

Преимущественно на акваториях озёр и каналов встречены следующие виды поганкооб-

разных, гусеобразных и чайковых птиц: большая поганка, огарь, пеганка, кряква, красноносый 

нырок, чирок-трескунок, чирок-свистунок, красноголовая чернеть, лысуха, озёрная чайка, реч-

ная крачка. Гнездятся большинство из них в приводной растительности или на островах. Огарь, 

пеганка устраивают гнёзда в норах, среди скал и т.п. 

Зимний состав орнитофауны района исследований включает около 30 видов. Он форми-

руется из оседлых, прилетающих на зимовку видов и частично зимующих видов птиц из груп-

пы перелетных.  

Характерен для района исследований высокий процент пролетных, летующих и залет-

ных видов птиц. Это объясняется нахождением участка на пролетном пути мигрирующих птиц, 

наличием стаций отдыха для пролетных видов птиц. 

Среди летующих видов можно отметить курганника, данный вид занесен в Красные кни-

ги Российской Федерации и Республики Хакасия, характер пребывания не выяснен. 

В урочище останавливаются в период миграций водоплавающие и кулики различных 

видов, формируются предотлётные скопления. 

Рассматриваемая в проектной документация территория расположена на Центрально-

Азиатском миграционном пути. Все водно-болотные угодья, входящие в состав таких маршру-

тов являются и местами гнездований и местами отдыха перелетных водоплавающих птиц. Ос-

новной составной частью этого континентального пролетного пути являются известные – озера 

Улуг-Коль, Беле и Шира, урочище «Трехозерки» (данные места имеют статус особо охраняе-

мых природных территорий). Поскольку урочище «Трехозерки» расположено 25 км на восток 

от проектируемого участка, следовательно, водоемы Сорокаозерки на пути могут быть исполь-

зованы для отдыха в период миграций. 

На рассматриваемой к отработке территории расположены озера Турпанье и Майрых-

коль, остальные озера расположены южнее территории и достаточно удалены от участка гор-

ных работ. Горные работы не затрагивают территорию озер и прилегающую к ним водоохран-

ную зону, таким образом, так как основная часть орнитофауны привязана к околоводной и вод-

ной территории, то прямого воздействия проектируемое предприятие на миграционные пути 

оказывать не будет. 

Млекопитающие занимают различные местообитания, свойственный для каждого вида 

в определенный период года, которые тесно связанны с их биологическими особенностями. 
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По характеру пребывания все млекопитающие в районе месторождения и зон его влия-

ния относятся к одной группе – они ведут оседлый образ жизни. Но часть оседлых видов по 

причине сравнительно небольшой площади рассматриваемого района встречаются здесь непо-

стоянно. Это в основном представители крупных и средних размеров, такие как косуля, лисица, 

норка, и некоторые другие, а также ночница Брандта, которые в силу особенностей питания, 

зимовки и пространственной активности могут совершать сезонные перемещения из одних 

биотопов в другие и за пределы исследуемой территории.  

Таким образом, фауна наземных позвоночных в районе территории строительства объ-

екта и зон его влияния является типичной для данных типов ценозов. Основу фауны составляет 

степной вид зон. Небольшую роль в формировании фауны играют также синантропные виды и 

убиквисты. 

В целом животный мир района изысканий состоит из широко распространенных видов с 

высокой экологической валентностью и характерен для подобных территорий с данной степе-

нью освоенности. 

По видовому разнообразию на рассматриваемой территории среди млекопитающих до-

минируют грызуны. Среди них наиболее разнообразны и многочисленны представители се-

мейств Хомякообразные и Мышиные. Затем по числу представленных видов следуют отряды 

Насекомоядные, Хищные и Парнокопытные. Доминируют семейства Куницеобразные среди 

Хищных, семейства Землеройковые – в отряде Насекомоядные. Разнообразие остальных отря-

дов невелико – они представлены одним – двумя видами каждый. Таким образом, основу те-

риофауны (более 80% от состава) образуют представители отрядов Грызуны, Насекомоядные, 

Хищные и Парнокопытные. 

Данные Управления по контролю и рациональному использованию охотничьих живот-

ных (Приложение Б, том 2) показывают, что участок исследований, не находится на путях мас-

совых перемещений наземных позвоночных животных.  

Мест массового размножения наземных позвоночных животных на рассматриваемом 

участке также не выявлено. Размножающиеся здесь виды, в силу территориальности, распреде-

ляются по характерным для них стациям более-менее равномерно. 

Из числа наземных позвоночных животных, встречающихся в районе, прилегающих к 

рассматриваемому объекту, к охотничье-промысловым относятся около 50 видов. Почти поло-

вина из охотничьих животных района здесь встречается не постоянно: на пролете, заходами при 

поиске корма. К относительно обычным представителям охотничьей фауны, рассматриваемой 

территории, принадлежат: утки, гуси, рябчик, куропатка, косуля, обыкновенная белка, заяц-

беляк, заяц-русак, лисица, горностай, колонок, норка. Большинство видов орнитофауны своими 

местообитаниями связаны с пойменными биотопами и озерами. Из птиц, отнесенных к охотни-

чьим зарегистрировано 36 видов. 
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Плотность охотничьих видов животных на территории Алтайского района согласно 

письма Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Ха-

касия (том 2, Приложение Б) представлена в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 - Видовой состав и средняя плотность охотничьих видов животных  

№ п/п Вид 
Плотность населения, осо-

бей/1000га* 

1 Хорь степной 0,29 

2 Лисица 0,55 

3 Заяц-русак 1,85 

4 Барсук 0,90 

5 Бородатая куропатка 26,67 

6 Тетерев 2,21 

* значения округлены до 2 значений после запятой 

Ихтиофауна реки Абакан представлена 4 фаунистическими комплексами. К бореально-

му пресноводному предгорному комплексу относятся: таймень, ленок, хариус, гольян, голец и 

подкаменщики. К бореальному пресноводному равнинному комплексу относятся: щука, плотва, 

елец, окунь, ерш, карась серебряный и шиповка сибирская. Минога сибирская и сазан представ-

ляют верхнетретичный равнинный фаунистический комплекс, лещ – понтический пресновод-

ный. В районе места впадения канала, участок реки Абакан является местом размножения и 

массового нагула перечисленных видов рыб, для него также характерна активная миграция 

(нерестовая, нагульная, зимовальная) основных промысловых видов рыб.  

Акватория реки Абакан используется для неоргранизованного любительского и спор-

тивного рыболовства. 

По данным ФГБУ «Главрыбвод» (том 2, Приложение К) ихтиофауна в озере Сметанколь 

отсутствует, так как отсутствует водный режим объекта.  

Группа озер Окельколь входит в группу озер урочища «Сорокаозерки». Исследования 

2018 года (ФГБУ «Главрыбвод», Енисейский филиал, том 2 Приложение К) показали, что ком-

понентами экосистемы озер Окельколь является зообентос псамо-пелофильного комплекса, 

представленный тремя систематическими группами организмов: личинки и куколки двукры-

лых, личинки клопов. По численности и биомассе преобладают личинки двукрылых насекомых 

семейства Chironomidae. В большом количестве в отобранных пробах представлены личинки 

клопов семейства Corixidae. Среднее значение биомассы зообентоса оз.Окельколь составило 

8,14±4,2 г/м2. В 5-ти пробах из 6, встречаются зоопланктонные организмы, ракообразные отря-

да Листоногие раки, п/отряда Anostraca (Жаброноги), сем. Streptocephalidae.  во всех озерах 

данной группы качественный анализ планктонных проб показал наличие представителей се-

мейства Streptocephalidae. Ихтиофауна в водоемах отсутствует. Промысловая добыча и люби-

тельское рыболовство отсутствует. 
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В водоемах оз. Турпанье и Майрыхколь обитают: сазан (карп), карась серебряный, окунь 

речной, елец сибирский, плотва сибирская и пескарь. Озеро Турпанье является одним из про-

мысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г 

№ 818 «Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особен-

ностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к 

объектам рыболовства» категория реки Абакан (Бол.Абакан, Тюрген-Су) может быть определе-

на как высшая. 

4.9.1 Редкие и исчезающие виды животных 

В соответствии с данными Госкомитета по охране объектов животного мира и окружа-

ющей среды Республики Хакасия (том 2, Приложение Б) в районе изысканий могут встречаться 

45 видов редких и исчезающих животных (таблица 4.15).  

Большинство видов представлено орнитофауной, обитающей на водоемах, в пределах 

водоохранной зоны. 

Таблица 4.15 – Редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красную книгу Республики 

Хакасия  

№ 

п/п 

Вид, подвид, популяция Вид занесен в Категория ред-

кости* Красная кни-

га РФ 

Красная кни-

га МСОП 

1 2 3 4 5 

Насекомые 

1 Рофитес серый – Rophites canus Eversimann, 

1852 

  3 

2 Сколия степная – Scolia hirta Schrank,1781   3 

3 Пчела-плотник – Xylocopa valga Gerstaecker, 

1872 

+  3 

4 Шмель армянский – Bombus armeniacus Ra-

doszkowski, 1877 

  4 

Птицы 

5 Малая поганка – Podiceps ruficollis Pal-

las,1764 

  2 

6 Черношейная  поганка – Podiceps nigricollis 

C.L. Brehm, 1831 

  3 

7 Красношейная поганка – Podiceps auratus 

Linnaeus, 1758 

  4 

8 Серощёкая поганка – Podiceps grisegena 

Boddaert, 1783 

  4 

9 Большая  выпь – Botaurus stellaris Linnaeus, 

1758 

  3 

10 Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758   1 

11 Обыкновенный фламинго – Phoenicopierus 

roseus Pallas,1811 

+  7 

12 Серый гусь – Anser anser Linnaeus, 1758   2 

13 Западный тундровый гуменник – Anser faba-

lis rossicus Buturlin,1933 

  2 

14 Сухонос – Cygnopsis cygnoides Linnaeus, 1758 + + 1 
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№ 

п/п 

Вид, подвид, популяция Вид занесен в Категория ред-

кости* Красная кни-

га РФ 

Красная кни-

га МСОП 

1 2 3 4 5 

15 Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell,1830 +  5 

16 Пеганка – Tadorna tadorna Linnaeus, 1758   3 

17 Касатка – Anas falcata Georgi,1775   4 

18 Луговой лунь – Circus pygargus Linnaeus, 

1758` 

  3 

19 Мохноногий курганник – Buteo hemilasius 

Temminck et Schlegel, 1844 

  3 

20 Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 +  3 

21 Балобан – Falco cherrug Gray, 1834 +  2 

22 Серый журавль – Grus  grus Linnaeus, 1758   3 

23 Красавка – Anthropoides virgo Linnaeus, 1758 +  5 

24 Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758   4 

25 Погоныш-крошка – Porzana puslla Pallas, 1776   3 

26 Камышница – Gallinula chloropus Linnaeus, 

1758 

  4 

27 Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 +  0 

28 Шилоклювка – Recurvirostra avosetla Linnae-

us, 1758` 

+  3 

29 Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Lin-

naeus, 1758` 

+  2 

30 Песочник-красношейка – Calidris ruficollis 

Pallas,1776 

  3 

31 Длиннолапый песочник – Calidris subminuta 

Middendorff,1851 

  3 

32 Большой кроншнеп – Numenius arquata Lin-

naeus, 1758 

  3 

33 Большой веретенник – Limosa limosa Linnae-

us, 1758 

  3 

34 Азиатский бекасовидный веретенник – Lim-

nodromus semipalmatus Blyth,1848 

+ + 2 

35 Черноголовый хохотун – Larus ichtyaetus Pal-

las, 1773 

+  3 

36 Малая чайка – Larus minutus Pallas,1776   4 

37 Черная крачка – Chlidonias niger Linnaeus, 

1758 

  4 

38 Белокрылая крачка - Chlidonias leucopierus 

Temminck, 1815 

  4 

39 Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 

1758 

+  3 

40 Усатая синица – Panurus biarmicus Linnaeus, 

1758 

  3 

41 Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773   2 

Млекопитающие 

42 Ночница водяная – Myotis daubentoni 

Kuhi,1817 

  3 

43 Ночница прудовая – Myotis dasycneme 

Boie,1825 

  3 

44 Ушан бурый – Plecotus auratus Linnaeus, 1758   3 

45 Хомяк обыкновенный – Cricetus cricetus Lin-

naeus, 1758 

  4 

* 0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или акватории) России, нахождение 

которых в природе не подтверждено в последние 50 лет (для беспозвоночных — в последние 100 лет), но возмож-

ность их сохранения нельзя исключить; 1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей 
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которых уменьшилась до критического уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в бли-

жайшее время они могут исчезнуть; 2 - сокращающиеся в численности и/или распространении. Таксоны с 

неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих числен-

ность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения; 3 - редкие. Таксоны с 

естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или спора-

дически распространенные на значительных территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо 

принятие специальных мер охраны; 4- неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной 

из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они 

не в полной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны; 5 - вос-

станавливаемые или восстанавливающийся. Таксоны, численность и область распространения которых под воз-

действием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближают-

ся к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению; 7 -  вид, с ми-

нимальной численностью гнездящийся в России, имеет или может иметь в репродуктивный период связи с осталь-

ными популяциями. 

 

В процессе проведения полевых работ и маршрутного обследования территории участка 

изысканий, сделаны выводы, что редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, на площадке изысканий 

отсутствуют. 

4.10 Характеристика опасных экзогенных процессов 

На рассматриваемом участке экзогенные геологические процессы, а именно: — оползни, 

обвалы, осыпи, карст, суффозия, выщелачивание, эрозия, абразия, заболачивание, просадка лес-

сов, морозобойное растрескивание, солифлюкция, эоловые процессы не выявлены. 

Из инженерно-геологических процессов и явлений в пределах исследованного участка 

имеют место подтопление территории, морозное пучение грунтов и землетрясения. 

По степени морозоопасности, согласно расчетам (пособие к СНиП 2.02.01-83, п. 2.136, 

таб. 39), для ИГЭ–1-1, попадающих в зону промерзания, имеют значение параметра Rf х 10² 

равное 0,19 (при Wcr = 0,11) и относятся к слабопучинистым. Для ИГЭ - 4-1 значение парамет-

ра D равно 1,41, грунт относится к слабопучинистым (1<D<5). В условия полного водонасыще-

ния супесь твердая перейдет в категорию сильно и чрезмернопучинистых.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на площадке принята на основа-

нии расчета нормативной глубины промерзания СП 22.13330.2016, и для глинистых грунтов 

составляет 2,7 м. 

Грунты участка изысканий ИГЭ-3-2 относятся к III категории по сейсмическим свой-

ствам. Все остальные грунты относятся ко II категории по сейсмическим свойствам. 

Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2011 составляет: для объектов 

массового строительства (карта ОСР-2015 А) - 7 баллов, для объектов повышенной ответствен-

ности (карта ОСР-2015 В) - 8 баллов, для особо ответственных объектов (карта ОСР-2015 С) – 8 

баллов. 

Согласно критериям приложения Б СНиП 22.01-95 категория опасности процесса земле-

трясения – весьма опасная. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

71 

Из инженерно-геологических процессов и явлений в пределах исследованного участка 

имеют место подтопление территории, морозное пучение грунтов и землетрясения. 

По совокупности инженерно-геологических и геоморфологических признаков участок 

изысканий характеризуется в пределах изучаемого участка выдержанными характеристиками 

грунтов, гидрогеологических и инженерно-геологических процессов и явлений, позволяющих, 

согласно главе 5 СП 115.13330.2016, оценить природные условия участка как опасные.  



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

72 

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

5.1.1 Характеристика источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта на период строительства 

Основной вид деятельности предприятия: добыча угля открытым способом, с применением 

автотранспортной системы разработки, переработка рядового угля, отгрузка угольной продукции. 

В период строительства предусматривается: 

- Вскрытие эксплуатационного блока НГП (6501); 

- Формирование предотвала «Северный» из песчано-гравийной насыпи (6502); 

- Формирование предотвала «Южный» из песчано-гравийной насыпи (6503).  

Вскрытие эксплуатационного блока НГП осуществляется по аллювиальному горизонту, 

послойно по транспортной схеме с использованием гидравлических экскаваторов типа «об-

ратная лопата». В качестве комплекса оборудования для выполнения работ по вскрытию экс-

плуатационного блока НГП принят экскаватор Liebherr R9100 (Е=7,0 м3). Транспортирование 

вксрышных пород осуществляется автосамосвалами БелАЗ 7513 (6504,6505), в расчетах прини-

мается 2 шт. 

При движении автосамосвалов выделяется:  

От сдувания частиц неорганической пыли с поверхности транспортируемого материала и 

от дороги: 

- Пыль неорганическая 20 -70 % SiO2 (2908); 

- Взвешенные частицы РМ-10(0008); 

- Взвешенные частицы РМ-2,5(0010); 

От двигателей внутреннего сгорания выделяются: 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Формирование предотвалов осуществляется бульдозерами Liebherr PR 764, в количестве 

2 ед. на отвале «Северный» и 5 ед. на отвале «Южный». 

При работе бульдозеров и экскаватора в атмосферный воздух поступают: 

- Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2 (2908); 
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- Взвешенные частицы РМ-10 (0008); 

- Взвешенные частицы РМ-2,5 (0010); 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Для заправки гусеничной техники используется автотопливозаправщик БЦМ-177 на базе 

«Volvo» (объем цистерны 24 м3). От заправки техники в атмосферный воздух поступают: 

- дигидросульфид (сероводород) (0333); 

- углеводороды предельные С12-С19 (2754). 

В качестве вспомогательного транспорта (6506) используется техника, приведенная в 

таблице 5.4. 

В зависимости от места выделения загрязняющих веществ, состава выбросов загрязня-

ющих веществ, условий технологического процесса, связанного с выделением загрязняющих 

веществ в атмосферу, влияния выбросов на загрязнение окружающей среды на территории 

участка открытых горных работ на период строительства приняты 6 источников выбросов за-

грязняющих веществ. Все источники являются неорганизованными. 

Карта-схема расположения источников выброса загрязняющих веществ на производ-

ственной площадке- на период строительства представлена в томе 3, Графическое Приложе-

ние 1. Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ на период 

строительства представлены в томе 2 Приложении М.1. Характеристика источников загрязне-

ния атмосферы представлена в таблице 5.1.  

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строи-

тельства представлены в таблице 5.2. 
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7
4
 

Таблица 5.1 - Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период строительства 

Цех 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника выброса 

загрязняющих ве-

ществ 

Ко-

личе-

ство 

ис-

точ-

ников 

под 

од-

ним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

броса 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на вы-

ходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири-

на 

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Наиме-

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

циент 

обес-

пе-

чен-

ности 

газо-

очист

кой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

      скорость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем

пе-

ра-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0 0 01 Работа 

экскаватора 

Liebherr 

R9100 

1 8472  Вскрытие эксплу-

атационного блока 

на карьере НГП 

1 6501 1 2,00 0,00 0,00 0,00 0,0 184152,11 379337,44 184244,96 379035,48 1100,00     0,00

/0,0

0 

0008 Взвешен-

ные веще-

ства РМ10 

0,0806670 0,00000 1,016400 1,016400 

  0 02 Заправка 

техники 

1 8472                                 0,00

/0,0

0 

0010 Взвешен-

ные веще-

ства РМ2,5 

0,0381330 0,00000 0,480480 0,480480 

                                          0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0543031 0,00000 0,012505 0,012505 

                                          0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,0088243 0,00000 0,002032 0,002032 

                                          0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0324778 0,00000 0,005115 0,005115 

                                          0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,0072700 0,00000 0,001614 0,001614 

                                          0,00

/0,0

0 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,3858244 0,00000 0,060519 0,060519 

                                          0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,0665222 0,00000 0,010595 0,010595 

                                          0,00

/0,0

0 

2754 Углеводо-

роды пре-

дельные 

C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00

/0,0

0 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% 

SiO2 

0,0278670 0,00000 0,351120 0,351120 

0 0 01 Работа 

бульдозе-

ров Lieherr 

PR 764 (2 

ед) 

1 8472 Формирование 

предотвала Север-

ный 

1 6502 1 10,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,0 185795,99 381652,64 185795,99 380898,48 900,00     0,00

/0,0

0 

0008 Взвешен-

ные веще-

ства РМ10 

0,1049230 0,00000 1,322031 1,322031 

  0 02 Заправка 

техники 

1 8472                                 0,00

/0,0

0010 Взвешен-

ные веще-

0,0496000 0,00000 0,624960 0,624960 
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0 ства РМ2,5 

                                          0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,1337780 0,00000 1,685600 1,685600 

                                          0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,0217390 0,00000 0,273910 0,273910 

                                          0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0376670 0,00000 0,474600 0,474600 

                                          0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,0522220 0,00000 0,663200 0,663200 

                                          0,00

/0,0

0 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,2014440 0,00000 2,538200 2,538200 

                                          0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,1822220 0,00000 2,296000 2,296000 

                                          0,00

/0,0

0 

2754 Углеводо-

роды пре-

дельные 

C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00

/0,0

0 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% 

SiO2 

0,0362460 0,00000 0,456702 0,456702 

0 0 01 Работа 

бульдозе-

ров 

Liebherr PR 

764 (5 ед) 

1 8472 Формирование 

предотвала Юж-

ный 

1 6503 1 10,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,0 184484,13 375732,70 184484,13 374416,36 1400,00     0,00

/0,0

0 

0008 Взвешен-

ные веще-

ства РМ10 

0,2623080 0,00000 3,305077 3,305077 

  0 02 Заправка 

техники 

1 8472                                 0,00

/0,0

0 

0010 Взвешен-

ные веще-

ства РМ2,5 

0,1240000 0,00000 1,562400 1,562400 

                                          0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,3344440 0,00000 4,214000 4,214000 

                                          0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,0543470 0,00000 0,684775 0,684775 

                                          0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0941670 0,00000 1,186500 1,186500 

                                          0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,1305560 0,00000 8,300000 8,300000 

                                          0,00

/0,0

0 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,5036110 0,00000 6,345500 6,345500 

                                          0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,4555560 0,00000 5,740000 5,740000 

                                          0,00 2754 Углеводо- 0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 
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/0,0

0 

роды пре-

дельные 

C12-C19 

0,00

/0,0

0 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% 

SiO2 

0,0906150 0,00000 1,141754 1,141754 

0 Тех.дорога "Отвал 

Северный" (Белаз 

7513, 2 ед) 

1 6504 1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,0 184852,66 380709,35 184852,66 379729,15 10,00 0,00

/0,0

0 

0008 Взвешен-

ные веще-

ства РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 

0,00

/0,0

0 

0010 Взвешен-

ные веще-

ства РМ2,5 

1,0977027 0,00000 3,973226 3,973226 

0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

1,5690080 0,00000 43,492902 43,492902 

0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,2549640 0,00000 7,067597 7,067597 

0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 1,686300 1,686300 

0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,4368000 0,00000 1,880000 1,880000 

0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 16,424654 16,424654 

0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 5,509627 5,509627 

0,00

/0,0

0 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% 

SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 

0 Тех.дорога "Отвал 

Южный" " (Белаз 

7513, 2 ед) 

1 6505 1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,0 185712,73 376826,78 185351,17 376178,94 10,00 0,00

/0,0

0 

0008 Взвешен-

ные веще-

ства РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 

0,00

/0,0

0 

0010 Взвешен-

ные веще-

ства РМ2,5 

1,0970270 0,00000 3,973226 3,973226 

0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

1,5690080 0,00000 43,492902 43,492902 

0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,2549640 0,00000 7,067597 7,067597 

0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 1,686300 1,686300 

0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,4368000 0,00000 1,880000 1,880000 

0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 16,424654 16,424654 

0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 5,509627 5,509627 

0,00

/0,0

0 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% 

SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 
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0         Тех.дорога Вспо-

могательный 

транспорт (20 ед) 

1 6506 1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,0 184929,84 379358,69 184570,23 378466,16 10,00     0,00

/0,0

0 

0301 Азота ди-

оксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0865778 0,00000 0,053061 0,053061 

                                          0,00

/0,0

0 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота ок-

сид) 

0,0140689 0,00000 0,008622 0,008622 

                                          0,00

/0,0

0 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0113333 0,00000 0,006032 0,006032 

                                          0,00

/0,0

0 

0330 Сера диок-

сид (Ан-

гидрид 

сернистый) 

0,0199333 0,00000 0,011029 0,011029 

                                          0,00

/0,0

0 

0337 Углерод 

оксид 

0,1926667 0,00000 0,107490 0,107490 

                                          0,00

/0,0

0 

2732 Керосин 0,0315556 0,00000 0,017771 0,017771 
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Таблица 5.2 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от предприятия на период строи-

тельства 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс веще-
ства 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

000
8 

Взвешенные вещества РМ10 ПДК 
м/р 

0,30000 3 5,0891640 22,453312 

001
0 

Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК 
м/р 

0,16000 3 2,4064627 10,614292 

030
1 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 3,7471189 92,950970 

030
4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,6089072 15,104533 

032
8 

Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,2973111 5,044847 

033
0 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 
м/р 

0,50000 3 1,0835813 12,735843 

033
3 

Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0000439 0,000260 

033
7 

Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 2,4685861 41,901017 

273
2 

Керосин ОБУВ 1,20000  1,1333758 19,083620 

275
4 

Углеводороды предельные C12-C19 ПДК 
м/р 

1,00000 4 0,0156600 0,092700 

290
8 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 1,7580740 7,756600 

Всего веществ        :           11 18,6082850 227,737994 

в том числе твердых  :     4 9,5510118 45,869051 

жидких/газообразных  :   7 9,0572732 181,868943 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

604
3 

(2)  330 333 

620
4 

(2)  301 330 

 

Таким образом, при строительстве на участке открытых горных работ в атмосферный 

воздух будет поступать 11 химических веществ, в том числе:4 твердых и 7 газообразных веще-

ства. При этом, 1 химическое вещество (сероводород) относится ко 2 классу опасности, 7 хими-

ческих веществ относятся к 3 классу опасности, 2 химических вещества (углерод оксид, углево-

дороды предельные С12-С19) относятся к 4 классу опасности и одно вещество (керосин) не 

имеет класса опасности. Загрязняющие вещества 1 класса опасности отсутствуют. Три химиче-

ских вещества (азота диоксид, сера диоксид, сероводород) образуют 2 группы веществ, обла-

дающих эффектом комбинированного вредного действия. 

5.1.2 Характеристика источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта на период выхода на проектную мощность (2022 г) 

Настоящей документацией предусматривается отработка участка Майрыхский Бейского 

каменноугольного месторождения в период 2020 – 2022 гг. Участок действующий, разработка ве-

дется с 2016г. 

В границах проектирования в отработку вовлекаются 9 пластов верхней группы (ВГП) 20', 

19в, 19а, 19а+19, 19, 19+19', 19', 19'+18а, 18а с геологическими запасами 14 376 тыс. т по горной 

массе и 6 пластов нижней группы (НГП) 16а,15а, 15, 15', 14а ,14а' с геологическими запасами 18 

741 тыс. т по горной массе.  
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В зависимости от места выделения загрязняющих веществ, состава выбросов загрязня-

ющих веществ, условий технологического процесса, связанного с выделением загрязняющих 

веществ в атмосферу, влияния выбросов на загрязнение окружающей среды на территории 

участка открытых горных работ приняты 11 источников выбросов загрязняющих веществ, 11 

являются неорганизованными и 0 организованных. 

Отработка угольных пластов осуществляется на двух участках ВГП (верхняя группа пла-

стов) (6001) и НГП (нижняя группа пластов) (6002), каждый с 4 источниками выделения: 

вскрышные работы, добычные работы, буровые работы и заправка техники. 

Для отработки запасов участка Майрыхский принимается продольная однобортовая 

транспортная система разработки. В качестве рабочего принят южный борт, отработка уступов, 

высотой до 15 м будет производиться автотранспортным комплексом широкими панелями (50-

80 м) как с запада на восток, так и с востока на запад с выездом из карьера по флангам (черт. 

390-922-19-ИОС7.2.2, листы 1-4). Общий вид элементов системы разработки приведен на чер-

теже 390-922-19-ИОС7.2.2, лист 3. 

Предусматривается использование на вскрышных работах в качестве выемочно-

погрузочного оборудования гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата» Liebherr 

R9100 (7 м3), R9100B (7,5 м3), R9200 (12 м3) и электро-гидравлических типа «прямая лопата» 

R9200Е (12 м3), R9400Е (22 м3); на добычных – «обратная лопата» R944 (2,5 м3), R954 (3,5 м). 

Подготовка пород вскрыши и угля к выемке будет производится при помощи буро-

взрывных работ. Для бурения скважин по коренным породам вскрыши принят буровой станок 

DML с диаметром скважин 214 мм, по углю FlexiROC D55 с диаметром скважин 110 мм, по 

смерзшимся породам четвертичных отложений – FlexiROC D55 диаметром скважин 110 мм и 

DML с диаметром скважин 190 мм.  

При расчете выбросов принимается работа максимального количества горного оборудо-

вания и техники на 2022 год, количество оборудования приведено в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Принятое горное оборудование на 2022 год 

Наименование марка 2022 г, кол-во, ед. 

Добычные работы:    

ВГП     

Экскаватор Liebherr R954  3 

Экскаватор Liebherr R944  1 

Автосамосвал  Volvo FMX 13 

Бульдозер вспом. Komatsu WD600 2 

НГП    

Экскаватор Liebherr R954  1 

Экскаватор Liebherr R944  1 

Автосамосвал  Volvo FMX 3 

Бульдозер вспом.  Komatsu WD600  1 

Вскрышные работы:   

ВГП   
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Наименование марка 2022 г, кол-во, ед. 

Экскаватор Liebherr R9100  3 

Экскаватор Liebherr R9200 1 

Экскаватор Liebherr R9200 Е  1 

Экскаватор Liebherr R9400 Е  1 

Автосамосвал  БелАЗ-7513 23 

Автосамосвал  БелАЗ-75306 5 

Бульдозер вспом.  Komatsu WD600 5  

НГП   

Экскаватор Liebherr R9100  1 

Автосамосвал  БелАЗ-7513 12 

Бульдозер вспом.  Komatsu WD600 2 

Отвалообразование:    

Бульдозер (отвал Южный) Liebherr PR-764  5 

Бульдозер (отвал Северный) Liebherr PR-764  2 

Буровзрывные работы:    

Буровой станок (коренная вскрыша)  DML 3 

Буровой станок (сезонная мерзлота+уголь)  FlexiROC D55 2 

 

При работе дизельных экскаваторов, бульдозеров, буровых станков образуется:  

- Пыль каменного угля (3749); 

- Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2 (2908); 

- Взвешенные частицы РМ-10 (0008) 

- Взвешенные частицы РМ-2,5 (0010) 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

При работе электрических экскаваторов образуется: 

- Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2 (2908). 

Для заправки гусеничной техники используется автотопливозаправщик БЦМ-177 на базе 

«Volvo» (объем цистерны 24 м3). От заправки техники в атмосферный воздух поступают: 

- дигидросульфид (сероводород) (0333); 

- углеводороды предельные С12-С19 (2754). 

Внешний отвал вскрышных пород (Южный) (6003), Внешний отвал вскрышных 

пород (Северный) (6004) Размещение пород в отвале осуществляется с применением бульдо-

зеров типа Komatsu WD-600. Количество принятых бульдозеров приведено в таблице 5.3. Дви-

гатели техники работают на дизельном топливе.  
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При работе техники в отвалах и статическом хранении вскрышных пород образуются: 

-  Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2(2908); 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Взрывные работы.(6005)  Во время взрывов в атмосферу выделяется: 

-  Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2(2908); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

К расчету принят один взрыв, расположенный минимально к границе СЗЗ. Взрывные ра-

боты относятся к залповым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Согласно технологии разработки, взрывные работы на участке не проводятся совместно 

с добычными работами, поэтому при расчете рассеивания залпового выброса, горные работы не 

учитывались. 

Стоянка автосамосвалов (6006).  В расчетах учитываются автосамосвалы Volvo FMX - 

16 ед; БелАЗ-7513 - 35 ед; БелАЗ-75306 - 5 ед.  

Транспортировка угля. Для транспортировки угля используются автосамосвалы Volvo 

FMX (грузоподъемность 28,5 т, емкость кузова 30 м3). Количество автотранспорта принято в 

соответствии с таблицей 5.3. В расчетах рассматривается тех.дорога "Карьер ВГП - Уголь" 

(6007) и тех.дорога "Карьер НГП - Уголь" (6008). 

При движении автосамосвалов выделяется:  

От сдувания частиц угольной пыли с поверхности транспортируемого материала: 

- Пыль каменного угля (3749); 

- Взвешенные частицы РМ-10(0008); 

- Взвешенные частицы РМ-2,5(0010); 

От двигателей внутреннего сгорания выделяются: 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

82 

Транспортировка вскрыши.  

Для транспортирования вскрышных пород приняты автосамосвалы БелАЗ-7513 (гру-

зоподъемность 130 т, емкость кузова 80 м3) и БелАЗ-75306 (грузоподъемность 220 т, емкость 

кузова 130 м3). Количество автотранспорта принято в соответствии с таблицей 5.3.. 

В расчетах рассматривается тех.дорога "Отвал Южный" (БелАЗ-7513 (23 ед), БелАЗ-

75306 (5 ед). (6009) и тех.дорога "Отвал Северный" (БелАЗ-7513 (12 ед). (6010) 

При движении автосамосвалов выделяется: От дорог карьера и сдувания частиц пород-

ной пыли с поверхности транспортируемого материала; 

- Пыль неорганическая 20 -70 % SiO2 (2908).  

От двигателей внутреннего сгорания выделяются: 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Вспомогательный транспорт. (6011). Перечень вспомогательного оборудования приве-

ден в таблице 5.4. 

Двигатели вспомогательной техники работают на дизельном топливе.  

При работе вспомогательной техники образуется: 

- Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2(2908); 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301); Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Таблица 5.4 – Перечень вспомогательного оборудования 

Наименование оборудования 
Количество, 

ед. 

Автомобиль НЕФАЗ 42111-24 (вахта) 2 

Автомобиль НЕФАЗ 4208-34 (вахта) 4 

Автогрейдер ДЗ-98B (Nobas BG 240) 1 

Автомобиль НЕФАЗ 5633 (автотопливозаправщик, емк 15 м3 и 17 м3) 2 

Автомобиль БЦМ-177 на шасси ВОЛЬВО 8*4 (автотопливозаправщик, емк 24 м3) 2 

Автомобиль КамАЗ МД-532 (комбинир.уборочная машина) 2 

Автомобиль Hyundai  E-MIGHTY (бортовой с манипулятором) 1 

Автомобильный кран КС 45721 1 

Автомобиль КРАЗ 1 
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Автомобиль манипулятор автомобильный КАМАЗ 1 

Автомобиль манипулятор автомобильный FUSO 1 

Автомобиль АЦ пожарная 1 

Каток XCMG 1 

Всего:  20 

 

Все источники являются неорганизованными. 

Карта-схема расположения источников выброса загрязняющих веществ на производ-

ственной площадке- участок открытых горных работ представлена в томе 3, Графическое При-

ложение 1. Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от 

участка открытых горных работ представлены в томе 2 Приложении М.2. Характеристика ис-

точников загрязнения атмосферы представлена в таблице 5.5.  
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Таблица 5.5 - Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на территории участка открытых горных работ (2022 г) 

Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Площадка:      Участок Майрыхский 

0 0 01 Вскрыш-

ные работы 

(работа экс-

каваторов 

(Liebherr 

R9100 (3 ед), 

Liebherr 

R9200 (1 ед), 

Liebherr 

R9200Е (1 

ед), Liebherr 

R9400 Е (1 

ед) и буль-

дозеров 

Komatsu 

WD600 (5 

ед.)) 

1 8472 Карьер ВГП 1 6001 1 2,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18476

7,91 

377844,

71 

184595,

39 

377223

,01 

2400,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

1,68849

30 

0,0000 21,29178

8 

21,291788 

  0 02 Добыч-

ные работы 

(работа экс-

каваторов 

Liebherr 

R954 (4 ед) и 

бульдозеров 

Komatsu 

WD600 (2 

ед.)) 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

0,79819

60 

0,0000 10,06520

8 

10,065208 

  0 03 Буровые 

работы 

(FlexiROC 

D55, 2 шт) 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,84191

34 

0,0000 4,360212 4,360212 

  0 04 Заправка 

техники 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,13681

06 

0,0000 0,708534 0,708534 

                                          0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,25304

70 

0,0000 1,216257 1,216257 

                                          0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,13035

73 

0,0000 3,105235 3,105235 

                                          0,00/

0,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Серово-

0,00001

46 

0,0000 0,000087 0,000087 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

дород) 

                                          0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

2,34274

88 

0,0000 6,654381 6,654381 

                                          0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,76947

50 

0,0000 5,797256 5,797256 

                                          0,00/

0,00 

2754 Углево-

дороды 

предель-

ные C12-

C19 

0,00522

00 

0,0000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

0,08807

80 

0,0000 1,109785 1,109785 

                                          0,00/

0,00 

3749 Пыль ка-

менного 

угля 

0,12346

50 

0,0000 1,561460 1,561460 

0 0 01 Добыч-

ные работы 

(работа экс-

каваторов 

Liebherr 

R944 (1 ед), 

R954 (1 ед) и 

бульдозер 

Komatsu 

WD600 (1 

ед.)) 

1 8472 Карьер НГП 1 6002 1 2,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18415

2,11 

379337,

44 

184244,

96 

379035

,48 

1100,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

0,65886

60 

0,0000 8,535395 8,535395 

  0 02 Вскрыш-

ные работы 

(работа экс-

каваторов R 

9100 (2 ед),  

и бульдозе-

ров Komatsu 

WD600 (2 

шт)) 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

0,31146

40 

0,0000 4,034915 4,034915 

  0 03 Буровые 

работы 

(Atlas Copco 

DML, 3 шт) 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,35991

22 

0,0000 1,787992 1,787992 

  0 04 Заправка 

техники 

1 8472                                 0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,05848

48 

0,0000 0,290548 0,290548 

                                          0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,16914

49 

0,0000 0,507407 0,507407 

                                          0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

0,08871

87 

0,0000 0,671998 0,671998 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

                                          0,00/

0,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Серово-

дород) 

0,00001

46 

0,0000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

1,75878

96 

0,0000 2,886026 2,886026 

                                          0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,44597

64 

0,0000 2,359597 2,359597 

                                          0,00/

0,00 

2754 Углево-

дороды 

предель-

ные C12-

C19 

0,00522

00 

0,0000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

0,17132

70 

0,0000 2,239453 2,239453 

                                          0,00/

0,00 

3749 Пыль ка-

менного 

угля 

0,05628

10 

0,0000 0,709138 0,709138 

0         Внешний 

отвал 

вскрышных 

пород (Юж-

ный). Пыле-

ние отвала. 

Работа 

бульдозеров 

Liebherr PR-

764 ( 5 ед). 

Пыление от 

бульдозеров 

1 6003 1 70,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18448

4,13 

375732,

70 

184484,

13 

374416

,36 

1400,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

6,33193

80 

0,0000 28,02554

4 

28,025544 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

2,99328

00 

0,0000 13,24843

9 

13,248439 

                                        0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,33444

40 

0,0000 4,214000 4,214000 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,05434

70 

0,0000 0,684775 0,684775 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,09416

70 

0,0000 1,186500 1,186500 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,13055

60 

0,0000 8,225000 8,225000 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,50361

10 

0,0000 6,345500 6,345500 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,45555

60 

0,0000 5,740000 5,740000 

                                        0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

2,18739

70 

0,0000 9,681551 9,681551 

0         Внешний 

отвал 

всрышных 

пород (Се-

верный). 

Пыление 

отвала. Ра-

бота буль-

дозеров 

Liebherr PR-

764 (2 ед). 

Пыление от 

бульдозеров 

1 6004 1 40,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18579

5,99 

381652,

64 

185795,

99 

380898

,48 

900,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

2,52947

50 

0,0000 11,16145

9 

11,161459 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

1,19575

20 

0,0000 5,276326 5,276326 

                                        0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,13377

80 

0,0000 1,685600 1,685600 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,02173

90 

0,0000 0,273910 0,273910 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,03766

70 

0,0000 0,474600 0,474600 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,05222

20 

0,0000 1,316000 1,316000 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,20144

40 

0,0000 2,538200 2,538200 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,18222

20 

0,0000 2,296000 2,296000 

                                        0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

0,87381

90 

0,0000 3,855776 3,855776 

0         Стоянка 

автосамо-

свалов 

(Volvo FMX 

- 16 ед, Бе-

лАЗ-7513 - 

35 ед, Бе-

лАЗ-75306 - 

5 ед) 

1 6006 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18446

9,03 

378396,

62 

184437,

97 

378322

,16 

70,0     0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,29354

67 

0,0000 0,270284 0,270284 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,04770

13 

0,0000 0,043921 0,043921 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,02816

33 

0,0000 0,024677 0,024677 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,03092

83 

0,0000 0,035146 0,035146 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

1,40046

67 

0,0000 1,120904 1,120904 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,22028

33 

0,0000 0,183864 0,183864 

0         Тех.дорога 

"Карьер 

ВГП - 

Уголь". 

(Volvo FMX 

(13 ед).  

Пыление 

кузова. Пы-

ление доро-

ги) 

1 6007 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18447

5,59 

377120,

10 

183838,

62 

376610

,51 

10,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

4,28547

80 

0,0000 40,323855 40,323855 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

2,02586

20 

0,0000 19,062186 19,062186 

                                        0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

1,41354

70 

0,0000 101,87713

5 

101,877135 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,22970

10 

0,0000 16,555034 16,555034 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,05178

30 

0,0000 3,732128 3,732128 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,24280

00 

0,0000 5,501600 5,501600 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,57558

30 

0,0000 15,955170 15,955170 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,18035

00 

0,0000 4,999302 4,999302 

                                        0,00/

0,00 

3749 Пыль ка-

менного 

угля 

1,48043

80 

0,0000 5,363320 5,363320 

0         Тех.дорога 

"Карьер 

НГП - 

Уголь" 

(Volvo FMX 

(3 ед).  Пы-

ление кузо-

ва. Пыление 

1 6008 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18337

4,40 

379447,

13 

183174,

39 

376769

,24 

10,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

2,57128

70 

0,0000 9,315240 9,315240 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

1,21551

70 

0,0000 4,403568 4,403568 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

          дороги)                               0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,84812

80 

0,0000 23,51010

8 

23,510108 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,13782

10 

0,0000 3,820393 3,820393 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,03107

00 

0,0000 0,861260 0,861260 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,14568

00 

0,0000 2,880000 2,880000 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,34535

00 

0,0000 9,573102 9,573102 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,10821

00 

0,0000 2,999581 2,999581 

                                        0,00/

0,00 

3749 Пыль ка-

менного 

угля 

0,88826

30 

0,0000 3,217992 3,217992 

0         Тех.дорога 

"Отвал 

Южный" 

(БелАЗ-7513 

(23 ед), Бе-

лАЗ-75306 

(5 ед). Пы-

ление доро-

ги. Пыление 

кузова) 

1 6009 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18571

2,73 

376826,

78 

185351,

17 

376178

,94 

10,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

5,958160

0 

0,0000 88,168696 88,168696 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

3,289312

0 

0,0000 41,679747 41,679747 

                                        0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

2,138016

0 

0,0000 304,45031

2 

304,450312 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,509928

0 

0,0000 49,473176 49,473176 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,121667

0 

0,0000 11,804100 11,804100 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,194240

0 

0,0000 15,120000 15,120000 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

1,185040

0 

0,0000 114,97258

1 

114,972581 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,397520

0 

0,0000 38,567390 38,567390 

                                        0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

2,403728

0 

0,0000 30,458277 30,458277 

0         Тех.дорога 

"Отвал Се-

верный" 

(БелАЗ-7513 

(12 ед). Пы-

ление доро-

ги. Пыление 

кузова) 

1 6010 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18485

2,66 

380709,

35 

184852,

66 

379729

,15 

10,0     0,00/

0,00 

0008 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ10 

3,479080 0,0000 34,462692 34,462692 

                                        0,00/

0,00 

0010 Взвешен-

ные ве-

щества 

РМ2,5 

1,644656 0,0000 16,291454 16,291454 

                                        0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

1,569008

0 

0,0000 94,040433 94,040433 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,254964 0,0000 15,281570 15,281570 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,060833 0,0000 3,445042 3,445042 

                                        0,00/

0,00 

0330 Сера ди-

оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

0,097120 0,0000 4,560000 4,560000 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,592520 0,0000 38,292408 38,292408 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,198760 0,0000 11,998325 11,998325 

                                        0,00/

0,00 

2908 Пыль не-

органиче-

ская: 70-

20% SiO2 

1,201864 0,0000 11,905294 11,905294 

0         Тех.дорога 

Вспомога-

тельный 

транспорт, 

20 ед  

1 6011 1 5,00 0,00 0,00 0,00

000

0 

0,0 18492

9,84 

379358,

69 

184570,

23 

378466

,16 

10,0     0,00/

0,00 

0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,08657

78 

0,0000 0,053061 0,053061 

                                        0,00/

0,00 

0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,01406

89 

0,0000 0,008622 0,008622 

                                        0,00/

0,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,01133

33 

0,0000 0,006032 0,006032 

                                        0,00/ 0330 Сера ди- 0,01993 0,0000 0,011029 0,011029 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения за-

грязняющих веществ 

Наименова-

ние источни-

ка выброса 

загрязняю-

щих веществ 

Коли-

чество 

ис-

точ-

ников 

под 

одним 

номе-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Высо-

та 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газо-

воздушной смеси 

на выходе из ис-

точника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Наим

ено-

ва-

ние 

газо-

очис

тных 

уста

но-

вок 

Коэф-

фици-

ент 

обес-

печен-

ности 

газо-

очист-

кой 

(%) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объ-

ем на 

1 

тру-

бу 

(м3/с

) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С

) 

X1 Y1 X2 Y2 код наимено-

вание 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0,00 оксид 

(Ангид-

рид сер-

нистый) 

33 0 

                                        0,00/

0,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,19266

67 

0,0000 0,107490 0,107490 

                                        0,00/

0,00 

2732 Керосин 0,03155

56 

0,0000 0,017771 0,017771 
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Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Участка откры-

тых горных работ на период 2022 г представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ от предприятия на период отработки 

– 2022 г 

Загрязняющее вещество 
Ис-

поль-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

000
8 

Взвешенные вещества РМ10 ПДК 
м/р 

0,30000 3 27,5027770 241,284669 

001
0 

Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК 
м/р 

0,16000 3 13,4740390 114,061843 

030
1 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 8,0188711 536,249137 

030
4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 1,4655656 87,140483 

032
8 

Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,8588755 23,258003 

033
0 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 
м/р 

0,50000 3 1,1325556 41,426008 

033
3 

Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0000293 0,000174 

033
7 

Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 9,0982198 223,974034 

273
2 

Керосин ОБУВ 1,20000  2,9899083 82,957969 

275
4 

Углеводороды предельные C12-C19 ПДК 
м/р 

1,00000 4 0,0104400 0,061800 

290
8 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 6,9262130 59,250136 

374
9 

Пыль каменного угля ПДК 
м/р 

0,30000 3 2,5484470 19,418649 

Всего веществ:              12 74,0259412 1429,08290
5 

в том числе твердых:    5 51,3103515 457,273300 

жидких/газообразных:  7 22,7155897 971,809605 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

604
3 

(2)  330 333 

620
4 

(2)  301 330 

 

Таким образом, при эксплуатации Участка открытых горных работ в атмосферный воз-

дух будет поступать 12 химических веществ, в том числе 5 твердых и 7 газообразных вещества. 

При этом, 1 химическое вещество (сероводород) относится ко 2 классу опасности, 8 химиче-

ских веществ относятся к 3 классу опасности, 2 химических вещества (углерод оксид, углево-

дороды предельные С12-С19) относятся к 4 классу опасности и одно вещество (керосин) не 

имеет класса опасности. Загрязняющие вещества 1 класса опасности отсутствуют. Три химиче-

ских вещества (азота диоксид, сера диоксид, сероводород) образуют 2 группы веществ, обла-

дающих эффектом комбинированного вредного действия. 

5.1.2.1 Сведения о залповых выбросах  

Взрывные работы – это необходимая часть технологического процесса добычи угля, 

проводимые с целью разрыхления крепких коренных пород, а также угольных пластов для по-

следующей их переэкскавации. 

При проведении взрывных работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в 

виде пылегазового облака и постепенно выделяются из взорванной горной массы. Основными 
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загрязняющими веществами являются: пыль, оксиды азота и оксид углерода. Выбросы загряз-

няющих веществ при проведении взрывных работ зависят от марки и количества взорванного 

взрывчатого вещества, а также от применяемых средств пылегазоподавления. 

Воздействие на атмосферу при массовом взрыве носит кратковременный характер. Про-

должительность взрыва – 2-3 секунды. Рассеивание загрязняющих веществ, образованных в ре-

зультате взрыва, длится не более 20 минут.  

Согласно технологии разработки, взрывные работы на участке не проводятся совместно 

с добычными работами, поэтому при расчете рассеивания залпового выброса горные работы не 

учитывались. 

В таблице 5.7 приведен перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

во время залпового выброса - взрыва. Расчет выбросов приведен в Приложении М.2, тома 2. 

Таблица 5.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при взрыве 

Загрязняющее вещество 
Ис-

пользу-
емый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 11,1600000 0,479000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 1,8135000 0,078000 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 195,5970000 12,672000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 314,3320000 13,572000 

  Всего веществ        :         4  522,9025000 26,801000 

  в том числе твердых  :     1    314,3320000 13,572000 

  жидких/газообразных  :   3    208,5705000 13,229000 

 

5.1.3 Характеристика источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу от 

объекта на период рекультивации 

Настоящей документацией предусматривается отработка участка Майрыхский Бейского 

каменноугольного месторождения в период 2020 – 2022 гг. Участок действующий, разработка ве-

дется с 2016г. По окончании рассматриваемого периода отработка участка Майрыхский Бейского 

каменноугольного месторождения продолжится. 

В период рекультивации предусматривается снятие плодородного слоя почвы с террито-

рии отвала «Северный» (6012), «Южный» (6013), карьера НГП (6014) и ВГП (6015). В период 

рекультивации производится формирование отвалов ПСП (плодородный слой почвы), 

(6016,6017). Работы проводятся   сезонно – с 30 апреля по 30 сентября (при температуре возду-

ха свыше 5оС) в 1 смену по 8 часов.  

Транспортирование плодородного слоя почвы (ПСП) осуществляется автосамосвалами 

БелАЗ 7513 (6018,6020,6021,6022), в расчетах принимается 2 шт в час. 

При движении автосамосвалов выделяется:  
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От сдувания частиц неорганической пыли с поверхности транспортируемого материала и 

от дороги: 

- Пыль неорганическая 20 -70 % SiO2 (2908); 

- Взвешенные частицы РМ-10 (0008); 

- Взвешенные частицы РМ-2,5 (0010); 

От двигателей внутреннего сгорания выделяются: 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Снятие плодородного слоя почвы и формирование отвалов ПСП осуществляется бульдо-

зерами типа Komatsu WD600. Погрузка ПСП осуществляется погрузчиками типа Liebherr L586 

и экскаваторами Liebherr R 944 b R954. 

При работе бульдозеров, погрузчиков и экскаваторов в атмосферный воздух поступают: 

- Пыль неорганическая 20- 70 % SiO2(2908); 

- Взвешенные частицы РМ-10(0008); 

- Взвешенные частицы РМ-2,5(0010); 

- Углерод (сажа) (0328); 

- Оксиды серы (0330); 

- Азота диоксид (0301);  

- Азота оксид (0304);   

- Углерода оксиды (0337),  

- Керосин (2732). 

Для заправки гусеничной техники используется автотопливозаправщик БЦМ-177 на базе 

«Volvo» (объем цистерны 24 м3). От заправки техники в атмосферный воздух поступают: 

- дигидросульфид (сероводород) (0333); 

- углеводороды предельные С12-С19 (2754). 

В качестве вспомогательного транспорта (6019) используется техника, приведенная в 

таблице 5.4. 

В зависимости от места выделения загрязняющих веществ, состава выбросов загрязня-

ющих веществ, условий технологического процесса, связанного с выделением загрязняющих 

веществ в атмосферу, влияния выбросов на загрязнение окружающей среды на период рекуль-

тивации приняты 11 источников выбросов загрязняющих веществ.  Все источники являются 

неорганизованными. 
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Карта-схема расположения источников выброса загрязняющих веществ на период ре-

культивации представлена в томе 3, Графическое Приложение 1. Расчеты максимально-разовых 

и валовых выбросов загрязняющих веществ на период рекультивации представлены в томе 2 

Приложении М.3. Характеристика источников загрязнения атмосферы представлена в таблице 

5.8.  

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период проведе-

ния рекультивационных работ представлены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.8 - Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период рекультивации 

Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0 0 01 Работа 

бульдозе-

ров (2 ед) 

1 1440 Снятие ПСП 

Отвал Северный 

1 6012 1 2,0 0,00 0,00 0,00 0,0 185952,29 381289,70 185952,29 380919,70 500,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

0,0566260 0,00000 0,713489 0,713489 

  0 02 Работа 

погрузчика 

(1 ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,0267690 0,00000 0,337286 0,337286 

  0 03 Заправка 

техники 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,1420787 0,00000 1,748386 1,748386 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0230879 0,00000 0,284113 0,284113 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0385120 0,00000 0,479971 0,479971 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0540647 0,00000 1,446345 1,446345 

                                          0,00/0

,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,2193320 0,00000 2,664545 2,664545 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1854127 0,00000 2,320225 2,320225 

                                          0,00/0

,00 

2754 Углеводоро-

ды предель-

ные C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,0195620 0,00000 0,246478 0,246478 

0 0 01 Работа 

бульдозе-

ров (2 ед) 

1 1440 Снятие ПСП 

Отвал Южный 

1 6013 1 2,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184307,95 374801,47 184307,95 374489,07 500,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

0,0566260 0,00000 0,713489 0,713489 

  0 02 Работа 

погрузчика 

( 1ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,0267690 0,00000 0,337286 0,337286 

  0 03 Заправка 

техники 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

0,1420787 0,00000 1,748386 1,748386 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

(IV) оксид) 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0230879 0,00000 0,284113 0,284113 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0385120 0,00000 0,479971 0,479971 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0540647 0,00000 1,446345 1,446345 

                                          0,00/0

,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,2193320 0,00000 2,664545 2,664545 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1854127 0,00000 2,320225 2,320225 

                                          0,00/0

,00 

2754 Углеводоро-

ды предель-

ные C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,0195620 0,00000 0,246478 0,246478 

0 0 01 Работа 

экскавато-

ров Liebherr 

R954 ( 1 

ед), 

Liebherr 

R944 (1 ед) 

1 1440 Снятие ПСП 

Карьер НГП 

1 6014 1 2,0 0,00 0,00 0,00 0,0 183683,97 379336,48 183717,20 379244,82 250,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

0,1278840 0,00000 1,341981 1,341981 

  0 02 Работа 

бульдозе-

ров ( 2 ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,0604540 0,00000 0,634391 0,634391 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,2029282 0,00000 1,701526 1,701526 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0329759 0,00000 0,276498 0,276498 

                                          0,00/0 0328 Углерод 0,0800959 0,00000 0,481262 0,481262 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

,00 (Сажа) 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0657398 0,00000 1,322661 1,322661 

                                          0,00/0

,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,7179351 0,00000 2,618605 2,618605 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,2669264 0,00000 2,309492 2,309492 

                                          0,00/0

,00 

2754 Углеводоро-

ды предель-

ные C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,0441780 0,00000 0,463594 0,463594 

0 0 01 Работа 

экскавато-

ров Liebherr 

R954 ( 1 

ед), 

Liebherr 

R944 (1 ед) 

1 1440 Снятие ПСП 

Карьер ВГП 

1 6015 1 2,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184558,83 377549,71 184528,32 377457,10 250,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

0,1278840 0,00000 1,341981 1,341981 

  0 02 Работа 

бульдозе-

ров ( 2 ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,0604540 0,00000 0,634391 0,634391 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,2029282 0,00000 1,701526 1,701526 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0329759 0,00000 0,276498 0,276498 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0800959 0,00000 0,481262 0,481262 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0657398 0,00000 1,322661 1,322661 

                                          0,00/0 0333 Дигидро- 0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

,00 сульфид 

(Сероводо-

род) 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,7179351 0,00000 2,618605 2,618605 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,2669264 0,00000 2,309492 2,309492 

                                          0,00/0

,00 

2754 Углеводоро-

ды предель-

ные C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,0441780 0,00000 0,463594 0,463594 

0 0 01 Работа 

бульдозера 

( 1 ед) 

1 1440 Отвал ПСП 1 1 6016 1 10,0 0,00 0,00 0,00 0,0 183542,65 379434,51 183554,61 379401,86 200,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

1,5639840 0,00000 23,001953 23,00195

3 

  0 02 Заправка 

техники 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,7393380 0,00000 10,873651 10,87365

1 

  0 03 Рагру-

зочные 

работы 

(Белаз-7513 

1 ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0668890 0,00000 0,842800 0,842800 

  0 04 Пыление 

отвала 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0108690 0,00000 0,136955 0,136955 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0188330 0,00000 0,237300 0,237300 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0261110 0,00000 0,332000 0,332000 

                                          0,00/0

,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,1007220 0,00000 1,269100 1,269100 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,0911110 0,00000 1,148000 1,148000 

                                          0,00/0 2754 Углеводоро- 0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 
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Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

,00 ды предель-

ные C12-C19 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,5402860 0,00000 7,946129 7,946129 

0 0 01 Работа 

бульдозера 

( 1 ед) 

1 1440 Отвал ПСП2 1 6017 1 10,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184840,30 378422,91 184811,83 378340,34 300,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

1,5639840 0,00000 23,001953 23,00195

3 

  0 02 Заправка 

техники 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

0,7393380 0,00000 10,873651 10,87365

1 

  0 03 Рагру-

зочные 

работы 

Белаз-7513,  

1 ед) 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0668890 0,00000 0,842800 0,842800 

  0 04 Пыление 

отвала 

1 1440                                 0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0108690 0,00000 0,136955 0,136955 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0188330 0,00000 0,237300 0,237300 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0261110 0,00000 0,332000 0,332000 

                                          0,00/0

,00 

0333 Дигидро-

сульфид 

(Сероводо-

род) 

0,0000146 0,00000 0,000087 0,000087 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,1007220 0,00000 1,269100 1,269100 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,0911110 0,00000 1,148000 1,148000 

                                          0,00/0

,00 

2754 Углеводоро-

ды предель-

ные C12-C19 

0,0052200 0,00000 0,030900 0,030900 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,5402860 0,00000 7,946129 7,946129 

0         Тех.дорога ( 2 

ед/ч) 

1 6018 1 5,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184894,28 380703,73 184894,28 379348,98 10,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 
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1
0
1
 

Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                          0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

1,0970270 0,00000 3,973226 3,973226 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

1,5690080 0,00000 13,838651 13,83865

1 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,2549640 0,00000 2,248781 2,248781 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 0,536550 0,536550 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,4368000 0,00000 1,080000 1,080000 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 5,226026 5,226026 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 1,753063 1,753063 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 

0         Тех.дорога - 

Всомогательный 

транспорт ( 20 

ед) 

1 6019 1 5,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184912,47 379335,43 184574,65 378503,34 10,00     0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0865778 0,00000 0,053061 0,053061 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,0140689 0,00000 0,008622 0,008622 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0113333 0,00000 0,006032 0,006032 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0199333 0,00000 0,011029 0,011029 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,1926667 0,00000 0,107490 0,107490 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,0315556 0,00000 0,017771 0,017771 

0         Тех.дорога (2 

ед/ч) 

1 6020 1 5,0 0,00 0,00 0,00 0,0 184483,20 378520,81 183543,25 378090,75 10,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 
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1
0
2
 

Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                          0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

1,0970270 0,00000 3,732260 3,732260 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

1,5690080 0,00000 13,838651 13,83865

1 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,2549640 0,00000 2,248781 2,248781 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 0,536550 0,536550 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,4368000 0,00000 1,080000 1,080000 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 5,226026 5,226026 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 1,753063 1,753063 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 

0         Тех.дорога ( 2 

ед/ч) 

1 6021 1 5,0 0,00 0,00 0,00 0,0 185775,12 376925,22 185149,56 375907,12 10,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 

                                          0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

1,0970270 0,00000 3,973226 3,973226 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

1,5690080 0,00000 13,838651 13,83865

1 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,2549640 0,00000 2,248781 2,248781 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 0,536550 0,536550 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,4368000 0,00000 1,080000 1,080000 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 5,226026 5,226026 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

 103 

1
0
3
 

Цех 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Уча-

сток 

(но-

мер 

и 

наим

ено-

ва-

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника вы-

броса загрязня-

ющих веществ 

Ко-

ли-

че-

ство 

ис-

точ-

ни-

ков 

под 

од-

ним 

но-

ме-

ром 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Но-

мер 

ре-

жима 

(ста-

дии) 

вы-

бро-

са 

Вы-

сота 

ис-

точ-

ника 

вы-

бро-

са 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

тру-

бы 

(м) 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) Ши-

рина 

пло-

щад- 

ного 

ис-

точ-

ника 

(м) 

Наиме

нова-

ние 

газо-

очист-

ных 

уста-

новок 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

обес

пе-

чен-

но-

сти 

газо-

очис

ткой 

(%) 

Сред

н. 

экспл

. 

/макс 

сте-

пень 

очист

ки  

(%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ 

Вало-

вый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

ко-

ли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

      ско-

рост

ь 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Тем-

пера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2     код наименова-

ние 

г/с мг/м3 т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 1,753063 1,753063 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 

0         Тех.дорога (2 

ед/ч) 

1 6022 1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,0 183499,74 379253,40 379253,40 379253,40 10,00     0,00/0

,00 

0008 Взвешенные 

вещества 

РМ10 

2,3206330 0,00000 8,404902 8,404902 

                                          0,00/0

,00 

0010 Взвешенные 

вещества 

РМ2,5 

1,0970270 0,00000 3,973226 3,973226 

                                          0,00/0

,00 

0301 Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

1,5690080 0,00000 13,838651 13,83865

1 

                                          0,00/0

,00 

0304 Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,2549640 0,00000 2,248781 2,248781 

                                          0,00/0

,00 

0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0608330 0,00000 0,536550 0,536550 

                                          0,00/0

,00 

0330 Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,4368000 0,00000 1,080000 1,080000 

                                          0,00/0

,00 

0337 Углерод 

оксид 

0,5925200 0,00000 5,022603 5,022603 

                                          0,00/0

,00 

2732 Керосин 0,1987600 0,00000 1,753063 1,753063 

                                          0,00/0

,00 

2908 Пыль неор-

ганическая: 

70-20% SiO2 

0,8016730 0,00000 2,903512 2,903512 
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Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекульти-

вации представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 - Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  на период 

рекультивации 

Загрязняющее вещество 
Ис-

поль-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0008 Взвешенные вещества РМ10 ПДК 
м/р 

0,30000 3 12,7795200 83,734454 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК 
м/р 

0,16000 3 6,0412300 39,342594 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 7,1864016 63,993089 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 1,1677905 10,398878 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,5295471 4,549298 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК 
м/р 

0,50000 3 2,0589643 10,533041 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0000878 0,000521 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 4,6387249 33,912671 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  1,9134958 18,585457 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК 
м/р 

1,00000 4 0,0313200 0,185400 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 4,4147440 28,926450 

Всего веществ        :           11 40,7618260 294,161852 

в том числе твердых  :     4 23,7650411 156,552796 

жидких/газообразных  :   7 16,9967849 137,609056 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

 

Таким образом, на период рекультивации в атмосферный воздух будет поступать 11 хи-

мических веществ, в том числе 4 твердых и 7 газообразных вещества. При этом, 1 химическое 

вещество (сероводород) относится ко 2 классу опасности, 7 химических веществ относятся к 3 

классу опасности, 2 химических вещества (углерод оксид, углеводороды предельные С12-С19) 

относятся к 4 классу опасности и одно вещество (керосин) не имеет класса опасности. Загряз-

няющие вещества 1 класса опасности отсутствуют. Три химических вещества (азота диоксид, 

сера диоксид, сероводород) образуют 2 группы веществ, обладающих эффектом комбиниро-

ванного вредного действия. 

5.1.4 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ  

Расчет рассеивания выбросов производился на максимально нагруженный период рабо-

ты участка – одновременная работа всех источников загрязнения атмосферного воздуха. 

Расчет выполнен по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 фирмы "Интеграл", г. 

Санкт-Петербург.  
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Ближайшие жилые зоны относительно объекта расположены: 

- аал Хызыл-Салда с северо-западной стороны на расстоянии 2900 м; 

- с. Аршаново с северо-западной стороны на расстоянии 4400 м. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих  веществ в атмосфере 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А   

Коэффициент рельефа местности 1.08 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 
года, Т, С 

26,5 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по 
отопительному графику), Т, С 

-24,7 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 18 

СВ 14 

В 7 

ЮВ 8 

Ю 15 

ЮЗ 19 

З 12 

СЗ 7 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения ко-
торой составляет 5%, м/с 

7,6 

 

Коэффициент оседания вещества F=1, для взвешенных веществ, пыли неорганической 

F=3. 

Для расчетов приземных концентраций принят расчётный прямоугольник размером 

13650х13825 м, включающий все объекты предприятия, санитарно-защитная зона предприятия, 

жилая зона – с.Аршаново и аал Хызыл-Салда с шагом расчетной сетки – 500 м. Жилая зона рас-

полагается на расстоянии 4,2 км (с.Аршаново) и 2,1 км (аал Хызыл-Салда), санитарно-защитная 

зона предприятия 1000 метров, шаг расчетной сетки меньше расстояния до жилой зоны и раз-

мера санитарно-защитной зоны предприятия 1000 м. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен для летнего периода (в период 

производства максимальных видов работ), определяя вклад выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух прилегающей территории в расчетных точках.  Для расчета приземных 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выбраны две точки на границе 

жилой зоны (с.Аршаново (РТ 1), аал Хызыл-Салда (РТ 2) и 10 расчетных точек на границе са-

нитарно-защитной зоны (РТ3-РТ12) по сторонам света. Координаты расчетных точек представ-

лены в таблице 5.11.  
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Расположение границы СЗЗ, а также принятых расчетных точек представлено в томе 3 

Графическое Приложение 1.  

Расчеты выполнены в местной условной системе координат. Система высот - Балтий-

ская. 

Таблица 5.11 - Координаты расчетных точек  

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип  расчетной точки Комментарий 
X Y 

1 179243,06 380650,70 2,00 на границе жилой зоны с.Аршаново 

2 182479,66 382262,77 2,00 на границе жилой зоны Хызыл-Салда 

3 184534,34 381849,33 2,00 на границе СЗЗ Север 

4 186275,68 382392,03 2,00 на границе СЗЗ Север 

5 186942,63 378299,01 2,00 на границе СЗЗ Восток 

6 186709,58 375484,72 2,00 на границе СЗЗ Юго-восток 

7 185772,75 373898,76 2,00 на границе СЗЗ Юг 

8 183441,52 373875,88 2,00 на границе СЗЗ Юг 

9 181347,07 375106,81 2,00 на границе СЗЗ Юго-запад 

10 182177,61 376762,61 2,00 на границе СЗЗ Запад 

11 182399,02 379701,85 2,00 на границе СЗЗ Запад 

12 183612,61 380655,46 2,00 на границе СЗЗ Северо-запад 

 

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ проведен на 3 пе-

риода:  

- период строительства; 

- период эксплуатации предприятия на 2022 г; 

- период рекультивации. 

5.1.4.1  Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период строительства 

 

Расчет выполнен на один вариант: 

 – штатная работа предприятия на период строительства предприятия, одновременно рабо-

тают все источники выбросов (таблица 5.1). При этом для азота диоксида (0301), серы диоксида 

(0330) и углерода оксида (0337) проведены дополнительно расчеты с учетом фоновых концентраций. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты на основании письма Территориально-

го центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 

14/29 от 21.01.2019 г. (Приложение Ж). 

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания в период 

строительства, в расчетных точках, представлены в таблице 5.12. 

В таблице 5.13 приведены расчетные максимальные приземные концентрации, в долях 

ПДК с учетом фона на границе с жилой зоной и на границе санитарно-защитной зоны предпри-

ятия. 
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Картограммы рассеивания на период строительства предприятия приведены в томе 3, 

Графическое Приложение 2.  

Расчет рассеивания, выполненный по 11-ти загрязняющим веществам и двум группам 

суммации, показал, что по следующим веществам:  

- (0304) Азот (II) оксид 

- (0328) Углерод 

- (0330) Сера диоксид 

- (0333) Сероводород 

- (0337) Углерода оксид 

- (2732) Керосин 

- (2754) Углеводы предельные С12-С19 

- (2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

- (3749) Пыль каменного угля 

- (6043) Серы диоксид и сероводород   

превышение 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны  и жилой зоны (с. Аршаново и 

аал Хызыл-Салда) не наблюдается. 

Не наблюдается превышений 0,1 ПДК на территории жилой зоны (с.Аршаново и аал 

Хызыл-Салда) по следующим веществам: 

- (0008) Взвешенные вещества РМ10 

- (0010) Взвешенные вещества РМ2,5 

- 6204) Азота диоксид  и сера диоксид 
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Таблица 5.12 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ , доли ПДК на период строительства 

Загрязняющие вещества 

Расчетные точки 

на жилой зоне На границе санитарно-защитной зоны предприятия 

РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 РТ10 РТ11 РТ12 

(0008) Взвешенные вещества РМ10 0,01 0,03 0,15 0,06 0,07 0,08 0,07 0,04 0,02 0,03 0,04 0,08 

(0010) Взвешенные вещества РМ2,5 0,01 0,03 0,13 0,05 0,07 0,07 0,06 0,04 0,02 0,03 0,03 0,07 

(0301) Азота диоксид 0,04 0,11 0,29 0,14 0,15 0,21 0,14 0,11 0,06 0,09 0,12 0,21 

(0304) Азот (II) оксид 0,0033 0,0086 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,0092 0,0049 0,0072 0,0099 0,02 

(0328) Углерод 0,0036 0,0073 0,02 0,01 0,0097 0,01 0,0092 0,01 0,0052 0,0083 0,01 0,02 

(0330) Сера диоксид 0,0045 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,0068 0,0099 0,01 0,02 

(0333) Сероводород 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00004 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00004 0,00009 0,00009 

(0337) Углерода оксид 0,0013 0,0023 0,0051 0,0035 0,0026 0,0035 0,0026 0,0026 0,0017 0,0027 0,0045 0,0054 

(2732) Керосин 0,0011 0,0028 0,0066 0,0060 0,0044 0,0046 0,0040 0,0062 0,0025 0,0027 0,0038 0,0048 

(2754) Углеводы предельные С12-С19 0,00007 0,00009 0,00013 0,00015 0,00014 0,00007 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0,00026 0,00028 

(2908) Пыль неорганическая 70-20% 

SiO2 
0,0046 0,01 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 

0,0076 0,01 0,01 0,03 

(6043) Серы диоксид и сероводород  0,0045 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,0068 0,0099 0,01 0,02 

(6204) Азота диоксид  и сера диоксид 0,03 0,07 0,20 0,10 0,10 0,14 0,10 0,08 0,04 0,06 0,08 0,15 
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Таблица 5.13 - Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК с учетом фона на период строительства 

 

Загрязняющее вещество Контрольная точка 

Допусти-
мый вклад 
Сд в долях 

ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная концен-
трация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность 
источника (площад-

ка, цех) 

номер коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м  

 
№ источни-
ка на карте -

схеме 

% вкла-
да  код наименование в жилой 

зоне 
на границе 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,5613 6504 44,62 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,3782 ---- 6504 24,71 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,0680 6504 41,01 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,0476 ---- 6504 21,86 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,3638 6504 1,03 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,3613 ---- 6504 0,38 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,3933 6504 44,23 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,2661 
---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6504 24,39 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 
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Расчет рассеивания, выполненный по 11-ти загрязняющим веществам и двум группам 

суммации, показал, что по следующим веществам:  

- (0304) Азот (II) оксид 

- (0328) Углерод 

- (0330) Сера диоксид 

- (0333) Сероводород 

- (0337) Углерода оксид 

- (2732) Керосин 

- (2754) Углеводы предельные С12-С19 

- (2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

- (6043) Серы диоксид и сероводород   

превышение 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны  и жилой зоны (с.Аршаново и 

аал Хызыл-Салда) не наблюдается. 

Не наблюдается превышений 0,1 ПДК на территории жилой зоны (с.Аршаново и аал 

Хызыл-Салда) по следующим веществам: 

- (0008) Взвешенные вещества РМ10 

- (0010) Взвешенные вещества РМ2,5 

- (6204) Азота диоксид  и сера диоксид 

Наибольшие значения концентраций загрязняющих веществ наблюдаются на границе 

СЗЗ в РТ 3 (северная сторона) и составят 0,15 ПДК по взвешенным веществам РМ10(0008), по 

взвешенным веществам РМ2,5 (0010) – 0,13 ПДК и 0,29 ПДК по азота диоксиду (0301). 

По азоту диоксиду (0301), сере диоксиду (0330), углероду оксиду (0337) расчеты прове-

дены с учетом фоновых концентраций, наибольшая концентрация наблюдается по азоту диок-

сид 0,37 ПДК на территории жилой зоны и 0,56 ПДК на границе СЗЗ . 

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания без учета фона получен по 

азота диоксиду (0301), наибольшая концентрации которого на границе СЗЗ составит 0,29 ПДК 

(РТ3, северная сторона).  

По данному веществу, как по веществу с наибольшим уровнем загрязнения, построена 

зона влияния 0,05 ПДК (см. рис. 5.1), зона влияния предприятия составляет от 3400 до 4800м от 

границ СЗЗ предприятия. В зону влияния попадает жилая зона аал Хызыл-Салда, с.Аршаново в 

зону влияния предприятия на период строительтсва не попадает. 

Ни рисунке 5.2 представлен объединенный результат воздействия предприятия на атмо-

сферный воздух на период строительства.  Согласно представленным данным, воздействие 

участка – изолиния 1 ПДК расположена внутри границ санитарно-защитной зоны ООО «Уголь-

ной компании «Разрез Майрыхский» Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного ме-

сторождения».   



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

111 

 

Рисунок 5.1 – Зона влияния предприятия 0,05 ПДК по азота диоксиду (0301) на период строи-

тельства 
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Рисунок 5.2 – Объединенный результат по воздействию   предприятия  на атмосферный воздух 

в период строительства 

 

В таблице 5.14 представлены расчеты категории предприятия на период строительства. 

Согласно расчетам, предприятие относится к 3 категории опасности предприятия.  

Таблица 5.14 - Категория (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его выбросов 

на атмосферный воздух на период строительства 

Загрязняющее вещество Суммарный 
выброс Расчетные параметры 

код наименование т/год Kj Gj 

1 2 3 4 5 

Загрязняющие вещества: 

0008 Взвешенные вещества РМ10 22,453312 374,2218667 0,1450 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 10,614292 66,3393250 0,1286 
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0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 92,950970 2323,7742500 0,2896 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 15,104533 251,7422167 0,0235 

0328 Углерод (Сажа) 5,044847 100,8969400 0,0169 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 12,735843 254,7168600 0,0322 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000260 0,0325500 0,0001 

0337 Углерод оксид 41,901017 13,9670057 0,0054 

2732 Керосин 19,083620 15,9030167 0,0067 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,092700 0,0927000 0,0003 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 7,756600 77,5660000 0,0501 

Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

6043 Серы диоксид и сероводород   0,0322 

6204 Азота диоксид, серы диоксид   0,2011 

 

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом:  

 "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Атмосфера" , 

СПб., 2012. 

   Итоговые расчетные параметры:  

    Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам и 

веществам (группам суммации веществ): 

             Gпр = MAX(Gi) = 0,2895564 

    Параметр 

             K =СУММА(Ki) =3479,2527307 

Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0, 

предприятие относится к категории 3 

 

5.1.4.2  Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период эксплуатации (2022 г) 

 

Расчет выполнен на два варианта: 

- 1 вариант – штатная работа предприятия на период эксплуатации предприятия (таблица 

5.5), одновременно работают все источники выбросов, кроме залповых. При этом для азота диоксида 

(0301), серы диоксида (0330) и углерода оксида (0337) проведены дополнительно расчеты с учетом 

фоновых концентраций. Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты на основании 

письма Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» № 14/29 от 21.01.2019 г. (Приложение Ж). 

- 2 вариант - проведение взрывных работ в период эксплуатации предприятия, при этом 

остальные источники в карьере не работают.  

Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания в период 

штатной работы участка, в расчетных точках, представлены в таблице 5.15. 

В таблице 5.16 приведены результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

расчетных точках при взрывных работах. 
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В таблице 5.17 приведены расчетные максимальные приземные концентрации, в долях 

ПДК с учетом фона на границе с жилой зоной и на границе санитарно-защитной зоны предпри-

ятия. 

Картограммы рассеивания на период эксплуатации предприятия приведены в томе 3, 

Графическое Приложение 3, и в Графическом Приложении 4 – при взрыве.  
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Таблица 5.15 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ , доли ПДК  

Загрязняющие вещества 

Расчетные точки 

на жилой зоне На границе санитарно-защитной зоны предприятия 

РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 РТ10 РТ11 РТ12 

(0008) Взвешенные вещества РМ10 0,06 0,07 0,25 0,13 0,21 0,26 0,17 0,12 0,09 0,23 0,14 0,13 

(0010) Взвешенные вещества РМ2,5 0,06 0,06 0,23 0,11 0,21 0,26 0,17 0,12 0,08 0,21 0,13 0,11 

(0301) Азота диоксид 0,10 0,15 0,33 0,20 0,3 0,44 0,27 0,21 0,18 0,33 0,28 0,28 

(0304) Азот (II) оксид 0,0097 0,01 0,03 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

(0328) Углерод 0,02 0,04 0,05 0,03 0,05 0,06 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,09 

(0330) Сера диоксид 0,0058 0,0082 0,01 0,0093 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

(0333) Сероводород 0,00002 0,00004 0,00005 0,00003 0,00004 0,00005 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004 0,00009 0,00011 

(0337) Углерода оксид 0,0070 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,0083 0,02 0,02 0,03 

(2732) Керосин 0,0087 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,0094 0,02 0,02 0,03 

(2754) Углеводы предельные С12-С19 0,00007 0,00012 0,00016 0,00011 0,00014 0,00014 0,00010 0,00009 0,00008 0,00013 0,00026 0,00032 

(2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,0094 0,02 0,08 0,04 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 

(3749) Пыль каменного угля 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 

(6043) Серы диоксид и сероводород  0,0058 0,0083 0,01 0,0093 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

(6204) Азота диоксид  и сера диоксид 0,07 0,10 0,22 0,13 0,20 0,29 0,18 0,14 0,12 0,22 0,18 0,19 

 

 

Таблица 5.16 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ при проведении взрывных работ, доли ПДК 

Загрязняющие вещества 

Расчетные точки 

на жилой зоне На границе санитарно-защитной зоны предприятия 

РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 РТ10 РТ11 РТ12 

(0301) Азота диоксид 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

(0304) Азот (II) оксид 0,0009 0,0013 0,0017 0,0014 0,0039 0,0032 0,0022 0,0019 0,0016 0,0026 0,0022 0,0023 

(0337) Углерода оксид 0,0081 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

(2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,22 0,30 0,41 0,34 0,92 0,74 0,51 0,45 0,39 0,61 0,53 0,53 
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Таблица 5.17 - Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК с учетом фона 

Загрязняющее вещество Контрольная точка 

Допусти-
мый вклад 
Сд в долях 

ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная концен-
трация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность ис-
точника (площадка, 

цех) 

номер коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м  

 
№ источни-
ка на карте -

схеме 

% вкла-
да  код наименование в жилой 

зоне 
на границе 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 6 186709,58 375484,72 0,0000 ---- 0,7181 6009 37,02 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,4220 ---- 6010 14,57 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 6 186709,58 375484,72 0,0000 ---- 0,0571 6009 16,85 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 1 179243,06 380650,70 0,0000 0,0419 ---- 6001 6,12 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 12 183612,61 380655,46 0,0000 ---- 0,3903 6002 4,74 Плщ: Основная пло-
щадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,3724 ---- 6002 1,45 Плщ: Основная пло-
щадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диок-
сид 6 186709,58 375484,72 0,0000 ---- 0,4845 6009 35,54 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диок-
сид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,2906 ---- 6010 12,74 Плщ: Основная пло-

щадка   Цех: 
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Расчет рассеивания, выполненный по 12-ти загрязняющим веществам и двум группам 

суммации, показал, что по следующим веществам:  

- (0304) Азот (II) оксид 

- (0328) Углерод 

- (0330) Сера диоксид 

- (0333) Сероводород 

- (0337) Углерода оксид 

- (2732) Керосин 

- (2754) Углеводы предельные С12-С19 

- (2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

- (3749) Пыль каменного угля 

- (6043) Серы диоксид и сероводород   

превышение 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны  и жилой зоны (с.Аршаново и 

аал Хызыл-Салда) не наблюдается. 

Не наблюдается превышений 0,1 ПДК на территории жилой зоны (с.Аршаново и аал 

Хызыл-Салда) по следующим веществам: 

- (0008) Взвешенные вещества РМ10 

- (0010) Взвешенные вещества РМ2,5 

- 6204) Азота диоксид  и сера диоксид 

При проведении взрывных работ превышение 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной 

зоны и жилой зоны (с.Аршаново и аал Хызыл-Салда) наблюдается по пыли неорганической 70-

20% SiO2 (2908), по остальным веществам (азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид) пре-

вышений нет. 

По азоту диоксиду (0301), сере диоксиду (0330), углероду оксиду (0337) расчеты прове-

дены с учетом фоновых концентраций, наибольшая концентрация наблюдается по азоту диок-

сид 0,42 ПДК на территории жилой зоны и 0,71 ПДК на границе СЗЗ. 

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания без учета фона получен по 

азота диоксиду (0301), наибольшая концентрации которого на границе СЗЗ составит 0,44 ПДК 

(РТ6, юго-восточная сторона).  

По данному веществу, как по веществу с наибольшим уровнем загрязнения, построена 

зона влияния 0,05 ПДК (см. рис. 5.3), зона влияния предприятия составляет от 8500 до 10100 м 

от границ СЗЗ предприятия. В зону влияния попадает жилая зона с.Аршаново и аал Хызыл-

Салда. 

Ни рисунке 5.4 представлен объединенный результат воздействия участка открытых 

горных работ на атмосферный воздух.  Согласно представленным данным, воздействие участка 

– изолиния 1 ПДК расположена внутри границ санитарно-защитной зоны ООО «УК «Разрез 

Майрыхский» Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения».   
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Рисунок 5.3 – Зона влияния предприятия по 0,05 ПДК азота диоксиду (0301) на период эксплуа-

тации 2022 г 
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Рисунок 5.4 – Объединенный результат по воздействию   участка открытых горных работ на 

атмосферный воздух на период 2022 г. 

 

В таблице 5.18 представлены расчеты категории предприятия на период эксплуатации. 

Согласно расчетам, предприятие относится к 3 категории опасности предприятия.  
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Таблица 5.18 - Категория (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его выбросов 

на атмосферный воздух  

Загрязняющее вещество Суммарный 
выброс Расчетные параметры 

код наименование т/год Kj Gj 

1 2 3 4 5 

Загрязняющие вещества: 

000
8 

Взвешенные вещества РМ10 241,284669 4021,4111500 0,2586 

001
0 

Взвешенные вещества РМ2,5 114,061843 712,8865187 0,2573 

030
1 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 536,249137 13406,2284250 0,4431 

030
4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 87,140483 1452,3413833 0,0461 

032
8 

Углерод (Сажа) 23,258003 465,1600600 0,0878 

033
0 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 41,426008 828,5201600 0,0211 

033
3 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,000174 0,0217000 0,0001 

033
7 

Углерод оксид 223,974034 74,6580113 0,0303 

273
2 

Керосин 82,957969 69,1316408 0,0324 

275
4 

Углеводороды предельные C12-C19 0,061800 0,0618000 0,0003 

290
8 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 59,250136 592,5013600 0,0844 

374
9 

Пыль каменного угля 19,418649 194,1864900 0,0648 

Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

604
3 

Серы диоксид и сероводород   0,0212 

620
4 

Азота диоксид, серы диоксид   0,2901 

 

Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом: 
 "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное) , ОАО НИИ Ат-
мосфера" , СПб., 2012. 
 
   Итоговые расчетные параметры:  
    Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi по всем режимам 
и веществам (группам суммации веществ): 
             Gпр = MAX(Gi) = 0,4430814 
    Параметр 
             K =СУММА(Ki) =21817,1086992 

Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 0.1 и Gпр <= 1.0, 
предприятие относится к категории 3 

 

 

5.1.4.3  Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 

на период рекультивации 

 

Расчет выполнен на один вариант: 

 – штатная работа предприятия на период рекультивации, одновременно работают все источ-

ники выбросов (таблица 5.8). При этом для азота диоксида (0301), серы диоксида (0330) и углерода 

оксида (0337) проведены дополнительно расчеты с учетом фоновых концентраций. Фоновые кон-

центрации загрязняющих веществ приняты на основании письма Территориального центра по 

мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» № 14/29 от 

21.01.2019 г. (Приложение Ж). 
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Приземные концентрации, получившиеся в результате расчета рассеивания в период 

проведения рекультивации, в расчетных точках, представлены в таблице 5.19. 

В таблице 5.20 приведены расчетные максимальные приземные концентрации, в долях 

ПДК с учетом фона на границе с жилой зоной и на границе санитарно-защитной зоны предпри-

ятия. 

Картограммы рассеивания на период рекультивации предприятия приведены в томе 3, 

Графическом Приложении 5.  

Расчет рассеивания, выполненный по 11-ти загрязняющим веществам и двум группам 

суммации, показал, что по следующим веществам:  

- (0304) Азот (II) оксид; 

- (0328) Углерод; 

- (0330) Сера диоксид; 

- (0333) Сероводород; 

- (0337) Углерода оксид; 

- (2732) Керосин; 

- (2754) Углеводы предельные С12-С19; 

- (2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

-  (6043) Серы диоксид и сероводород   

превышение 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны  и жилой зоны (с.Аршаново и 

аал Хызыл-Салда) не наблюдается. 

Не наблюдается превышений 0,1 ПДК на территории жилой зоны (с.Аршаново и аал 

Хызыл-Салда) по следующим веществам: 

- (0008) Взвешенные вещества РМ10 

- (0010) Взвешенные вещества РМ2,5 

Наибольший уровень загрязнения при расчете рассеивания получен по азота диоксиду 

(0301), наибольшая концентрации которого на границе СЗЗ составит 0,27 ПДК (РТ3, северная 

сторона).  

С учетом фона наибольшая концентрация азота диоксид (0301) составила 0,54 ПДК на 

границе СЗЗ на территории жилой зоны – 0,40 ПДК. 
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Таблица 5.19 - Расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ , доли ПДК на период рекультивации 

Загрязняющие вещества 

Расчетные точки 

на жилой зоне На границе санитарно-защитной зоны предприятия 

РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7 РТ8 РТ9 РТ10 РТ11 РТ12 

(0008) Взвешенные вещества РМ10 0,04 0,07 0,13 0,07 0,12 0,10 0,08 0,04 0,05 0,09 0,20 0,18 

(0010) Взвешенные вещества РМ2,5 0,04 0,07 0,12 0,06 0,10 0,09 0,07 0,04 0,04 0,08 0,18 0,16 

(0301) Азота диоксид 0,07 0,13 0,27 0,22 0,14 0,25 0,18 0,17 0,11 0,20 0,24 0,26 

(0304) Азот (II) оксид 0,0059 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,0086 0,02 0,02 0,02 

(0328) Углерод 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,06 0,06 

(0330) Сера диоксид 0,0082 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 

(0333) Дигидросульфид (Сероводород) 0,00003 0,00008 0,00012 0,00018 0,00006 0,00006 0,00012 0,0002 0,00005 0,00007 0,00022 0,00022 

(0337) Углерода оксид 0,0029 0,0066 0,0064 0,0073 0,0053 0,0069 0,0058 0,0063 0,0030 0,0055 0,02 0,02 

(2732) Керосин 0,0046 0,01 0,01 0,02 0,0083 0,01 0,01 0,02 0,0050 0,0085 0,03 0,03 

(2754) Углеводороды предельные С12-С19 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0001 0,0001 0,0003 0,0005 0,0001 0,0002 0,0006 0,0006 

(2908) Пыль неорганическая 70-20% SiO2 0,01 0,03 0,05 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,07 0,06 

(6043) Серы диоксид и сероводород 0,0083 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 

 (6204) Азота диоксид, сера диоксид 0,05 0,09 0,19 0,16 0,10 0,17 0,13 0,12 0,07 0,14 0,17 0,18 
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Таблица 5.20 - Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК с учетом фона на период рекультивации 

Загрязняющее вещество Контрольная точка 

Допусти-
мый вклад 
Сд в долях 

ПДК 

Расчетная максималь-
ная приземная концен-
трация, в долях ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность 
источника (пло-

щадка, цех) 

номер коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м  

 № источни-
ка на карте -

схеме 

% вкла-
да  код наименование в жилой 

зоне 
на границе 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,5473 6018 32,25 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,4058 ---- 6018 15,75 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,0665 6018 29,54 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,0509 ---- 6018 13,34 Плщ: Основная 

площадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 11 182399,02 379701,85 0,0000 ---- 0,3764 6014 3,61 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

0337 Углерод оксид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,3666 ---- 6014 0,93 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 184534,34 381849,33 0,0000 ---- 0,3837 6018 31,95 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 2 182479,66 382262,77 0,0000 0,2854 ---- 6018 15,55 Плщ: Основная 
площадка   Цех: 
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Рисунок 5.5 – Зона влияния предприятия 0,05 ПДК по азота диоксиду (0301) на период рекуль-

тивации 

По азота диоксиду (0301), как по веществу с наибольшим уровнем загрязнения, построе-

на зона влияния 0,05 ПДК (см. рис. 5.5), зона влияния предприятия составляет от 4730 до 7710 

м от границ СЗЗ предприятия. В зону влияния предприятия попадает территория жилой зоны – 

с.Аршаново и аал Хызыл-Салда. 

Ни рисунке 5.6 представлен объединенный результат воздействия на атмосферный воз-

дух предприятия на период рекультивации.  Согласно представленным данным, воздействие 
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участка – изолиния 1 ПДК расположена внутри границ санитарно-защитной зоны ООО «Уголь-

ной компании «Разрез Майрыхский» Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного ме-

сторождения».   

 

 

Рисунок 5.6 – Объединенный результат по воздействию   предприятия  на атмосферный воздух 

на период рекультивации 

 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

126 

5.1.5 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ)  

по проектным данным  

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 г. N 1316-р, нормированию 

подлежат все загрязняющие вещества, выбрасываемые предприятием. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормиро-

ванию представлены в таблице 5.21 – на период строительства; в таблице 5.22 – на период экс-

плуатации, в таблице 5.22а при взрыве и в таблице 5.23 – на период рекультивации.  

Таблица 5.21 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих 

нормированию на период строительства 

Загрязняющее вещество 
Использу-
емый кри-

терий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс ве-

щества 
т/год 

код наименование     

1 2 3 4 5 6 

0008 Взвешенные вещества РМ10 ПДК м/р 0,30000 3 22,453312 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК м/р 0,16000 3 10,614292 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 92,950970 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 15,104533 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 5,044847 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 12,735843 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,000260 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 41,901017 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  19,083620 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,092700 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 7,756600 

Всего веществ        :           11 227,737994 

в том числе твердых  :     4 45,869051 

жидких/газообразных  :   7 181,868943 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

 

Таблица 5.22 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих 

нормированию на период эксплуатации 

Загрязняющее вещество 
Использу-
емый кри-

терий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс ве-

щества 
т/год 

код наименование     

1 2 3 4 5 6 

0008 Взвешенные вещества РМ10 ПДК м/р 0,30000 3 241,284669 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК м/р 0,16000 3 114,061843 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 536,249137 
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Загрязняющее вещество 
Использу-
емый кри-

терий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс ве-

щества 
т/год 

код наименование     

1 2 3 4 5 6 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 87,140483 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 23,258003 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 41,426008 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,000174 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 223,974034 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  82,957969 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,061800 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 59,250136 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,30000 3 19,418649 

Всего веществ        :           12 1429,082905 

в том числе твердых  :     5 457,273300 

жидких/газообразных  :   7 971,809605 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

 

Таблица 5.22а - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих 

нормированию при проведении взрыва 

Загрязняющее вещество 
Ис-

пользу-
емый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс ве-

щества 
т/год код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,479000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,078000 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 12,672000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
м/р 

0,30000 3 13,572000 

  Всего веществ        :           4  26,801000 

  в том числе твердых  :     1    13,572000 

  жидких/газообразных  :   3    13,229000 

 

Таблица 5.23 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих 

нормированию на период рекультивации 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный 
выброс веще-

ства т/год код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0008 Взвешенные вещества РМ10 ПДК м/р 0,30000 3 83,734454 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 ПДК м/р 0,16000 3 39,342594 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 63,993089 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 10,398878 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 4,549298 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 10,533041 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,000521 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 33,912671 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  18,585457 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,185400 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 28,926450 

Всего веществ        :           11 294,161852 

в том числе твердых  :     4 156,552796 

жидких/газообразных  :   7 137,609056 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6043 (2)  330 333 

6204 (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов вредных веществ в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 08.07.2015 г. N 1316-р в целом по участку Майрыхский Бейского каменноугольного ме-

сторождения на период строительства приведены в таблице 5.24; на период эксплуатации - в 

таблице 5.25, при взрыве – таблица 5.25а; на период рекультивации – в таблице 5.26. 

Таблица 5.24 – Предложения по нормативам выбросов вредных веществ по предприятию (Уча-

сток Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения), в целом на период строитель-

ства 

Код 

  

Наименование вещества   Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В Год  

ПДВ  г/с  т/год  

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0008 Взвешенные вещества РМ10 5,0891640 22,453312 5,0891640 22,453312 2020 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 2,4064627 10,614292 2,4064627 10,614292 2020 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 

3,7471189 92,950970 3,7471189 92,950970 2020 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,6089072 15,104533 0,6089072 15,104533 2020 

0328 Углерод (Сажа) 0,2973111 5,044847 0,2973111 5,044847 2020 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 

1,0835813 12,735843 1,0835813 12,735843 2020 

0333 Дигидросульфид (Сероводо-

род) 

0,0000439 0,000260 0,0000439 0,000260 2020 

0337 Углерод оксид 2,4685861 41,901017 2,4685861 41,901017 2020 

2732 Керосин 1,1333758 19,083620 1,1333758 19,083620 2020 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0156600 0,092700 0,0156600 0,092700 2020 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

1,7580740 7,756600 1,7580740 7,756600 2020 

Всего веществ:  18,6082850 227,737994 18,6082850 227,737994   

В том числе твердых:  9,5510118 45,869051 9,5510118 45,869051   

Жидких/газообразных :  9,0572732 181,868943 9,0572732 181,868943   
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Таблица 5.25 – Предложения по нормативам выбросов вредных веществ по предприятию (Уча-

сток Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения), в целом на период эксплуата-

ции 

Код 

  

  

Наименование вещества 

  

  

Выброс веществ сущ.  

положение  

П  Д  В  Год  

г/с т/год ПДВ 

г/с т/год       

1 2 3 4 5 6 7 

0008 Взвешенные вещества 

РМ10 

27,5027770 241,284669 27,5027770 241,284669 2022 

0010 Взвешенные вещества 

РМ2,5 

13,4740390 114,061843 13,4740390 114,061843 2022 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

8,0188711 536,249137 8,0188711 536,249137 2022 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

1,4655656 87,140483 1,4655656 87,140483 2022 

0328 Углерод (Сажа) 0,8588755 23,258003 0,8588755 23,258003 2022 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

1,1325556 41,426008 1,1325556 41,426008 2022 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

0,0000293 0,000174 0,0000293 0,000174 2022 

0337 Углерод оксид 9,0982198 223,974034 9,0982198 223,974034 2022 

2732 Керосин 2,9899083 82,957969 2,9899083 82,957969 2022 

2754 Углеводороды предель-

ные C12-C19 

0,0104400 0,061800 0,0104400 0,061800 2022 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

6,9262130 59,250136 6,9262130 59,250136 2022 

3749 Пыль каменного угля 2,5484470 19,418649 2,5484470 19,418649 2022 

Всего веществ:  74,0259412 1429,082905 74,0259412 1429,08290

5 

  

В том числе твердых:  51,3103515 457,273300 51,3103515 457,273300   

Жидких/газообразных:  22,7155897 971,809605 22,7155897 971,809605   

 

Таблица 5.25а – Предложения по нормативам выбросов вредных веществ по предприятию 

(Участок Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения), в целом при проведении 

взрыва 

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ.  П  Д  В Год  

  положение на 2020 г. г/с т/год ПДВ 

  г/с т/год    

1 2 3 4 5 6 7 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

11,1600000 0,479000 11,1600000 0,479000 2020 

0304 
Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 

1,8135000 0,078000 1,8135000 0,078000 2020 

0337 Углерод оксид 195,5970000 12,672000 195,5970000 12,672000 2020 

2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

314,3320000 13,572000 314,3320000 13,572000 2020 

Всего веществ        : 522,9025000 26,801000 522,9025000 26,801000  

В том числе твердых : 314,3320000 13,572000 314,3320000 13,572000  

Жидких/газообразных : 208,5705000 13,229000 208,5705000 13,229000  
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Таблица 5.26 – Предложения по нормативам выбросов вредных веществ по предприятию (Уча-

сток Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения), в целом на период рекультива-

ции 

Код 

  

Наименование вещества 

  

Выброс веществ сущ.  

положение на 2020 г. 

П  Д  В  Год  

ПДВ 

    г/с т/год г/с т/год   

1 2 3 4 5 6 7 

0008 Взвешенные вещества РМ10 12,7795200 83,734454 12,7795200 83,734454 2020 

0010 Взвешенные вещества РМ2,5 6,0412300 39,342594 6,0412300 39,342594 2020 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

7,1864016 63,993089 7,1864016 63,993089 2020 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,1677905 10,398878 1,1677905 10,398878 2020 

0328 Углерод (Сажа) 0,5295471 4,549298 0,5295471 4,549298 2020 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

2,0589643 10,533041 2,0589643 10,533041 2020 

0333 
Дигидросульфид (Сероводо-

род) 

0,0000878 0,000521 0,0000878 0,000521 2020 

0337 Углерод оксид 4,6387249 33,912671 4,6387249 33,912671 2020 

2732 Керосин 1,9134958 18,585457 1,9134958 18,585457 2020 

2754 
Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,0313200 0,185400 0,0313200 0,185400 2020 

2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

4,4147440 28,926450 4,4147440 28,926450 2020 

Всего веществ:  40,7618260 294,161852 40,7618260 294,161852   

В том числе твердых :  23,7650411 156,552796 23,7650411 156,552796   

Жидких/газообразных :  16,9967849 137,609056 16,9967849 137,609056   

 

5.1.6 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

на период строительства  

Для оценки воздействия предприятия на период строительства принимается одновре-

менная работа всех источников шума, представленных в таблице 5.27. Режим работы круглосу-

точный.  

Нормативно-техническая документация, использованная в расчете: 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

- «Справочника проектировщика» Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Стройиздат, 1993г; 

- Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 

жилых и общественных зданий, 1999 г. 

В период строительства предусматривается вскрытие эксплуатационного блока НГП. В ка-

честве комплекса оборудования для выполнения работ по вскрытию эксплуатационного блока 

НГП принят экскаватор Liebherr R9100 (Е=7,0 м3) и на вспомогательных работах – бульдозер 

Komatsu WD600. Транспортирование вскрышных пород осуществляется автосамосвалами Бе-
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лАЗ 7513, в расчетах принимается 2 шт. Формирование предотвала «Северный» и предотвала 

«Южный» из песчано-гравийной насыпи осуществляется бульдозерами Liebherr PR 764.  

В качестве вспомогательного транспорта используется техника, приведенная в таблице 

5.4. в количестве 20 ед. 

Перечень источников шума, учтенных при оценке влияния предприятия на окружающую 

среду на период строительства, их количество, время работы представлены в таблице 5.27, аку-

стическая характеристика точечных источников шума представлена в таблице 5.28, линейных – 

в таблице 5.29. Расположение источников шума на территории показано в томе 3, Графическое 

Приложение 6. 

Таблица 5.27 – Перечень источников шума на период строительства 

Объект 
Кол-во, 

ед 

№ источни-

ка в расчете 

Время 

работы, ч 
Литературный источник 

1 2 3 4 5 

Участок НГП 

Экскаваторы Liebherr R9100 
1 ИШ 1 

 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х) 

Бульдозер Komatsu WD600 1 ИШ 2 

 
24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Отвал «Северный»     

Бульдозеры Liebherr PR764 2 
ИШ 3-4 24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Отвал «Южный»     

Бульдозеры Liebherr PR764 5 
ИШ 5-9 24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Технологические дороги 

Тех.дорога " Карьер ВГП - отвал 

Южный" 

1 ИШ 10 
24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
Тех.дорога "Карьер НГП - отвал 

Северный" 

1 ИШ 11 
24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
Тех.дорога -Вспомогательный 

транспорт 

1 ИШ 12 
 12 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 

 

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра – широкополос-

ный; по временным характеристикам – непостоянный, колеблющийся во времени: шум, уро-

вень звука которого непрерывно изменяется во времени.  

Учёт шумового воздействия от автотранспорта производится с использованием про-

граммного комплекса «Эколог-шум», дополнительного модуля «Расчет шума от транспортных 

потоков».  

В расчетах учитывались следующие автомобильные дороги и их параметры: 

- Тех.дорога «Карьер ВГП – отвал Южный». Интенсивность движение – 2 ед (Белаз-

7513), скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер НГП – отвал Северный». Интенсивность движение – 2 ед 

(Белаз-7513), скорость передвижения  20 км/ч; 
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- Тех.дорога «Вспомогательный транспорт». Интенсивность движение – 20 ед (таб-

лица 5.4), скорость передвижения 20 км/ч; 

Результаты расчёта уровней шума от автотранспорта представлены в таблице 5.29, и в 

Приложении Н.1. 

Таблица 5.28 – Характеристика  источников шума 

N Объект Высота 

подъема 

(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 

= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.экв 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ИШ 1 - Экскаватор Liebherr 

R9100 

0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

2 ИШ 2 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

3 ИШ 3 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

4 ИШ 4 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

5 ИШ 5 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

6 ИШ 6 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

7 ИШ 7 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

8 ИШ 8 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

9 ИШ 9 - Бульдозер Liebherr 

PR764 

15.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

 

Таблица 5.29 – Характеристика  линейных источников шума 

N Объект Ширина 

(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.экв La.макс 

   Дистан-

ция за-

мера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

10 ИШ 10 - 

Тех.дорога " 

Карьер ВГП - 

отвал Юж-

ный" 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

11 ИШ11 - 

Тех.дорога 

"Карьер НГП 

- отвал Север-

ный" 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

12 ИШ 12 - 

Тех.дорога -

Вспомога-

тельный 

транспорт 

10.00 7.5 54.8 61.3 56.8 53.8 50.8 50.8 47.8 41.8 29.3 55.1 56.08 

Оценка воздействия шума на прилегающую территорию 
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Расчет уровней звукового давления, создаваемого источниками внешнего шума на тер-

ритории предприятия и за ее пределами осуществляется программным комплексом «Эколог-

шум», версия 2.4.5.5874 (от 20.02.2020), разработанным ООО «Фирма «Интеграл», г. Санкт-

Петербург, с использованием справочников и каталогов, заложенных в программный комплекс. 

Для контроля над уровнем шума выбраны две точки на границе жилой зоны (с.Аршаново 

(РТ 1), аал Хызыл-Салда (РТ 2) и 10 расчетных точек на границе санитарно-защитной зоны 

(РТ3-РТ12) по сторонам света, согласно п. 3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приложению №1 

МУК 4.3.2194-07. Высотные отметки расчетных точек (Z, м) рассчитаны от 0.00 м с учетом ре-

льефа земной поверхности и высоты подъема 1,5 м для проведения измерений (СП 

51.13330.2011 «Защита от шума»). Координаты расчетных точек представлены в таблице 5.30. 

Высота подъема расчетных точек (Z, м) принята 1,5 м согласно условиям для проведения изме-

рений (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). Схема расположения расчетных точек приведена 

в Графическом Приложении 1, тома 3. 

Таблица 5.30 – Координаты расчетных точек, тип расчетной точки 

N Объект Координаты точки Тип точки 

X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 

1 2 3 4 5 6 

1 РТ 1 – с.Аршаново 179243.06 380650.70 1.50 Расчетная точка на границе жи-

лой зоны 

2 РТ 2 – аал Хызыл-Салда 182177.61 376762.61 1.50 Расчетная точка на границе жи-

лой зоны 

3 РТ 3 – граница СЗЗ, се-

вер 

182401.00 379680.50 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

4 РТ 4 - граница СЗЗ, се-

вер 

183612.61 380655.46 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

5 РТ 5 - граница СЗЗ, во-

сток 

182479.66 382262.77 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

6 РТ 6 - граница СЗЗ, 

юго-восток 

184534.34 381849.33 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

7 РТ 7 - граница СЗЗ, юг 186275.68 382392.03 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

8 РТ8 - граница СЗЗ, юг 186942.63 378299.01 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

9 РТ 9 - граница СЗЗ, 

юго-запад 

186709.58 375484.72 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

10 РТ 10 - граница СЗЗ, 

запад 

185772.75 373898.76 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

11 РТ 11 - граница СЗЗ, 

запад 

183441.52 373875.88 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

12 РТ 12 - граница СЗЗ, 

северо-запад 

181347.07 375106.81 1.50 Расчетная точка на границе са-

нитарно-защитной зоны 

 

С целью учета рельефа местности в программном комплексе и задания высоты подъема 

источников шума за нулевую отметку (0.00 м) принимается относительная поверхность 1-ого 

уступа -5 метров от поверхности. Расчет высоты подъема источников шума осуществляется от 

отм. 0.00 м. Формирование предотвалов осуществляется из песчанно-гравийного материала, 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

134 

мощностью 10 м, таким образом принимаем высоту подъема техники на отвалах +15,0 метров. 

Высота подъема приведена в таблицах 5.28 и 5.29.  

Согласно п. 6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Результаты расчетов уровня шума в расчетных точках представлены в таблице 5.31.  

 

Таблица 5.31 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках на период строительства 

Участка Майрыхский Бейского каменоугольного месторождения 

№ РТ 

Место расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), L, дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 
LА 

(дБА)* 

LМАХ 

(дБА)* 

 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 На территории жилой зоны 

РТ1 
Точка на границе жи-

лой зоны – с.Аршаново 
34 37 40 32 23 11 0 0 0 28 28 

РТ2 

Точка на границе жи-

лой зоны – аал Хызыл-

Салда 

37 40 43 37 31 24 0 0 0 33 35 

 На территории санитарно-защитной зоны 

РТ3 
Точка на границе СЗЗ  - 

север 

42 45 49 45 41 39 29 0 0 43 45 

РТ4 
Точка на границе СЗЗ - 

север 

41 44 48 44 40 37 27 0 0 42 44 

РТ5 
Точка на границе СЗЗ  - 

восток  

41 44 48 43 37 32 11 0 0 39 41 

РТ6 
Точка на границе СЗЗ – 

юго-восток 

44 47 51 47 43 40 27 0 0 45 47 

РТ7 
Точка на границе СЗЗ – 

юг 

44 47 51 47 42 39 26 0 0 44 46 

РТ8 
Точка на границе СЗЗ - 

юг 

44 47 51 47 42 39 26 0 0 44 46 

РТ9 
Точка на границе СЗЗ – 

юго-запад 
40 42 46 41 35 29 7 0 0 37 39 

РТ10 
Точка на границе СЗЗ - 

запад 
41 44 48 43 37 32 12 0 0 39 41 

РТ11 
Точка на границе СЗЗ - 

запад 
39 42 46 41 35 30 11 0 0 37 39 

РТ12 
Точка на границе СЗЗ – 

северо-запад 
41 44 48 44 39 35 20 0 0 41 42 

ПДУ с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

ПДУ с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

*значения округлены до целых чисел 

Картограммы и расчетный модуль шумового воздействия объекта на окружающую среду 

на период строительства представлены в томе 3, Графическом Приложении 7 и в Приложе-

нии Н.1.  

По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на окру-

жающую территорию от участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения на 
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период строительства не превышает установленные гигиенические нормативы для ночного и 

дневного времени. В связи с этим в расчете отдельно для ночного времени нет необходимости.  

По результатам расчета на территории жилой зоны эквивалентный уровень шума соста-

вил: с. Аршаново (РТ 1) – 27,60 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 33,20 дБА, максимальный уро-

вень шума составил: с. Аршаново (РТ 1) – 27,60 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 34,70 дБА. 

Наибольший эквивалентный уровень шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия 

составил 44,60 дБА (РТ 6, юго-восточная сторона). Наибольший максимальный уровень шума 

на границе санитарно-защитной зоны предприятия составил 46,60 дБА (РТ 6, юго-восточная 

сторона). 

Полученные расчетные показатели не превышают допустимых санитарных норм на гра-

нице СЗЗ и зоне жилой застройки, вследствие чего строительство дополнительных шумоизоля-

ционных сооружений не требуется. 

5.1.7 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

на период эксплуатации  

Для предметного обоснования влияния деятельности Участка открытых горных 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» работ на окружающую среду, в составе настоящей проектной 

документации выполнена оценка воздействия внешнего производственного шума при работе 

всех его источников на максимальный период работы горно-транспортного оборудования на 

2022 год.  

Нормативно-техническая документация, использованная в расчете: 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

- «Справочника проектировщика» Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Стройиздат, 1993г; 

- Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 

жилых и общественных зданий, 1999 г. 

Для оценки воздействия принимается одновременная работа всех источников, представ-

ленных в таблице 5.32. Режим работы круглосуточный.  

Вскрышные работы проводятся с применением гусеничных экскаваторов: 

- дизельных типа «обратная лопата», Liebherr R9100 (Е=7,0 м³), Liebherr R9200 

(Е=12,5 м³); 

- электрические типа «прямая лопата» Liebherr R9200Е (Е=12,0 м³), Liebherr R9400Е 

(Е=22,0 м³). 

Добыча угля производится дизельными гусеничными экскаваторами типа «обратная ло-

пата» Liebherr R944SHD (Е=2,5 м³), Liebherr R954 SME (Е=3,5 м³). 
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Для работ на отвалообразовании используются бульдозеры типа Liebherr PR776, на 

вспомогательных работах используется бульдозер типа Komatsu WD-600 или другие бульдозе-

ры с аналогичными параметрами. 

Бурение скважин на вскрышных уступах ведется шарошечными буровыми станками 

(типа Atlas Copco DML). Бурение скважин по углю производится буровыми шарошечными бу-

ровыми станками с диаметром скважин от 92-152 мм (типа Flexi ROC D55).  

Перечень источников шума, учтенных при оценке влияния на окружающую среду на пе-

риод эксплуатации, их количество, время работы представлены в таблице 5.32, акустическая 

характеристика точечных источников шума представлена в таблице 5.33. Расположение источ-

ников шума на территории показано в томе 3, Графическое Приложение 6.  

Таблица 5.32 – Перечень   источников шума на период эксплуатации 

Объект 
Кол-во, 

ед 

№ источни-

ка в расчете 

Время 

работы, ч 
Литературный источник 

1 2 3 4 5 

Участок НГП 

Экскаваторы Liebherr R944 
1 ИШ 1 

 
24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Экскаваторы Liebherr R954 
1 ИШ 2 

 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х ) 

Экскаваторы Liebherr R9100 
2 ИШ 4-5 

 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х) 

Бульдозер Komatsu WD600 3 ИШ 3 

ИШ 6-7 

 

24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Буровая установка («Atlas 

Copco» DML) 

3 
ИШ 8-10 12 

Данные приняты по аналогу (LB 15-

180) (Приложение Х) 

Участок ВГП     

Экскаваторы Liebherr R944 1 ИШ 12 24 
Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Экскаваторы Liebherr R954 
3 ИШ 11  

ИШ 13-14 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х) 

Экскаваторы Liebherr R9100 
3 

ИШ 17-19 24 
Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х ) 

Экскаваторы Liebherr R9200, 

R9200Е 

2 ИШ 20 

ИШ 21 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х) 

Экскаваторы Liebherr R9400Е 
1 ИШ 22 

 
24 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Х) 

Буровая установка (FlexiROC 

D55) 

2 
ИШ 27-28 12 

Данные приняты по аналогу (LB 15-

180)  (Приложение Х) 

Бульдозер Komatsu WD600 7 ИШ 15-16 

ИШ  23-27 
24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Отвал  «Северный»     

Бульдозеры Liebherr PR764 2 
ИШ 30-31 24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х ) 

Отвал «Южный»     

Бульдозеры Liebherr PR764 5 
ИШ 32-36 24 

Данные с сайта производителя обо-

рудования (Приложение Х) 

Технологические дороги 

 Стоянка автосамосвалов 1 
ИШ 37 24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
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Объект 
Кол-во, 

ед 

№ источни-

ка в расчете 

Время 

работы, ч 
Литературный источник 

1 2 3 4 5 

Тех.дорога "Карьер ВГП - Уголь" 1 
ИШ 38 24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 

Тех.дорога "Карьер НГП -Уголь" 1 ИШ 39 
24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
Тех.дорога " Карьер ВГП - отвал 

Южный" 

1 ИШ 40 
24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
Тех.дорога "Карьер НГП - отвал 

Северный" 

1 ИШ 41 
24 

Расчет шума от транспортных пото-

ков 
Тех.дорога -Вспомогательный 

транспорт 

1 ИШ 42 
  

Расчет шума от транспортных пото-

ков 

 

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра – широкополос-

ный; по временным характеристикам – непостоянный, колеблющийся во времени: шум, уро-

вень звука которого непрерывно изменяется во времени. 

Учёт шумового воздействия от автотранспорта производится с использованием про-

граммного комплекса «Эколог-шум», дополнительного модуля «Расчет шума от транспортных 

потоков».  

В расчетах учитывались следующие автомобильные дороги и их параметры: 

- Тех.дорога «Карьер ВГП – Уголь». Интенсивность движение – 13 ед (Volvo FMX), 

скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер НГП – Уголь». Интенсивность движение – 3 ед (Volvo FMX), 

скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер ВГП – отвал Южный». Интенсивность движение – 28 ед 

(Белаз-7513 – 23 ед, Белаз-75306 – 5 ед), скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер НГП – отвал Северный». Интенсивность движение – 12 ед 

(Белаз-7513), скорость передвижения 20 км/ч; 

Кроме, того в расчетах учитывается стоянка грузовых автомобилей (ИШ 37) – автосамо-

свалы Volvo FMX – 16 ед, Белаз-7513 – 35 ед, Белаз-75306 – 5 ед , всего 56 ед. В расчетах при-

нимаем 10% от общего числа - 6 ед/час. В соответствии с ОНТП-01-91 (Росавтотранс, М., 1991); 

п.10 гл. 1.6.1.2 «Автотранспорт и дорожная техника» Методического пособия по расчету, нор-

мированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

(Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012г.) для расчетов используют следующие данные: во 

время пикового движения со стоянки выезжают 8% и въезжают 2% автомобилей от общего 

числа автомашин.   

Результаты расчёта уровней шума от автотранспорта представлены в таблице 5.34, и в 

Приложении Н.2. 

Таблица 5.33 – Характеристика точечных источников шума на период эксплуатации 

N Объект  Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами в Гц 

La. 

экв 
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Высота 

подъ-

ема (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ИШ 1 - Экскаватор Liebherr R944 55.00  99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

2 ИШ 2 - Экскаватор Liebherr R954 55.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

3 ИШ 3 - Бульдозер Komatsu WD600 45.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

4 ИШ 4 - Экскаватор Liebherr R9100 65.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

5 ИШ 5 - Экскаватор Liebherr R9100 40.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

6 ИШ 6 - Бульдозер Komatsu WD600 65.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

7 ИШ 7 - Бульдозер Komatsu WD600 40.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

8 ИШ 8 - Бур.станок «Atlas Copco» 

DML 

55.00 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 

9 ИШ 9 - Бур.станок «Atlas Copco» 

DML 

55.00 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 

10 ИШ 10 - Бур.станок «Atlas Copco» 

DML 

5.00 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 

11 ИШ 11 - Экскаватор Liebherr R954 0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

12 ИШ 12 - Экскаватор Liebherr R944 35.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

13 ИШ 13 - Экскаватор Liebherr R954 35.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

14 ИШ 14 - Экскаватор Liebherr R954 55.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

15 ИШ 15 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

16 ИШ 16 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

35.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

17 ИШ 17 - Экскаватор Liebherr R9100 25.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

18 ИШ 18 - Экскаватор Liebherr R9100 55.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

19 ИШ 19 - Экскаватор Liebherr R9100 65.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

20 ИШ 20 - Экскаватор Liebherr R9200 70.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

21 ИШ 21 - Экскаватор Liebherr 

R9200Е 

75.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

22 ИШ 22 - Экскаватор Liebherr 

R9400Е 

70.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

23 ИШ 23 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

25.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

24 ИШ 24 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

55.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

25 ИШ 25 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

70.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

26 ИШ 26 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

70.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

27 ИШ 27 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

70.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

28 ИШ 28 - Бур.станок FlexiROC D55 5.00 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 

29 ИШ 29 - Бур.станок FlexiROC D55 30.00 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 

30 ИШ 30 - Бульдозер Liebherr PR764 130.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

31 ИШ 31 - Бульдозер Liebherr PR764 130.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

32 ИШ 32 - Бульдозер Liebherr PR764 125.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

33 ИШ 33 - Бульдозер Liebherr PR764 125.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

34 ИШ 34 - Бульдозер Liebherr PR764 125.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

35 ИШ 35 - Бульдозер Liebherr PR764 155.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

36 ИШ 36 - Бульдозер Liebherr PR764 155.00 108.0 111.0 116.0 113.0 110.0 110.0 107.0 101.0 100.0 114.0 

 

Таблица 5.34 – Характеристика  линейных источников шума 

N Объект Ши-

рина 

(м) 

Высо-

та (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк

в 

La.ма

кс 
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    Ди-

станция 

замера 

(расче-

та) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

37 ИШ 37 - Стоянка ав-

тосамосвалов 

50.0 80.0 7.5 43.54 50.04 45.54 42.54 39.54 39.54 36.54 30.54 18.04 43.86 50.06 

38 ИШ 38 - Тех.дорога 

"Карьер ВГП - 

Уголь" 

10.0 80.0 7.5 52.92 59.42 54.92 51.92 48.92 48.92 45.92 39.92 27.42 53.24 56.08 

39 ИШ 39 - Тех.дорога 

"Карьер НГП -Уголь" 

10.0 75.0 7.5 46.56 53.06 48.56 45.56 42.56 42.56 39.56 33.56 21.06 46.88 56.08 

40 ИШ 40 - Тех.дорога " 

Карьер ВГП - отвал 

Южный" 

10.0 80.0 7.5 56.26 62.76 58.26 55.26 52.26 52.26 49.26 43.26 30.76 56.58 56.58 

41 ИШ 41 - Тех.дорога 

"Карьер НГП - отвал 

Северный" 

10.0 75.0 7.5 52.58 59.08 54.58 51.58 48.58 48.58 45.58 39.58 27.08 52.90 56.08 

42 ИШ 42 - Тех.дорога -

Вспомогательный 

транспорт 

10.0 75.0 7.5 54.79 61.29 56.79 53.79 50.79 50.79 47.79 41.79 29.29 55.11 56.08 

 

Оценка воздействия шума на прилегающую территорию 

Расчет уровней звукового давления, создаваемого источниками внешнего шума на тер-

ритории предприятия и за ее пределами осуществляется программным комплексом «Эколог-

шум», версия 2.4.5.5874 (от 20.02.2020), разработанным ООО «Фирма «Интеграл», г. Санкт-

Петербург, с использованием справочников и каталогов, заложенных в программный комплекс. 

Для контроля над уровнем шума выбраны две точки на границе жилой зоны (с.Аршаново 

(РТ 1), аал Хызыл-Салда (РТ 2) и 10 расчетных точек на границе санитарно-защитной зоны 

(РТ3-РТ12) по сторонам света, согласно п. 3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приложению №1 

МУК 4.3.2194-07. Высотные отметки расчетных точек (Z, м) рассчитаны от 0.00 м с учетом ре-

льефа земной поверхности и высоты подъема 1,5 м для проведения измерений (СП 

51.13330.2011 «Защита от шума»). Координаты расчетных точек представлены в таблице 5.30. 

Высота подъема расчетных точек (Z, м) принята 1,5 м согласно условиям для проведения изме-

рений (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). Схема расположения расчетных точек приведена 

в Графическом Приложении 1 тома 3. 

С целью учета рельефа местности в программном комплексе и задания высоты подъема 

источников шума за нулевую отметку (0.00 м) принимается относительная поверхность наибо-

лее пониженной части дна карьера ВГП -205. Расчет высоты подъема источников шума осу-

ществляется от отм. 0.00 м. Отметки площадок, на котором располагается оборудования сняты 

с технологических планов (ИОС 7.2, чертеж390-922-19/1-ИОС7.2.2 л.3). Высоты подъема при-

ведена в таблицах 5.33 и 5.34.  

Согласно п. 6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Результаты расчетов уровня шума в расчетных точках представлены в таблице 5.35.  
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Таблица 5.35 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках на период эксплуатации 

Участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения 

№ РТ 
Место расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), L, дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 
LА 

(дБА)* 

LМАХ 

(дБА)* 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 На территории  жилой зоны 

РТ1 

Точка на границе жи-

лой зоны – 

с.Аршаново 

38 41 44 37 28 18 0 0 0 32 32 

РТ2 

Точка на границе жи-

лой зоны – аал Хы-

зыл-Салда 

40 43 46 40 33 26 0 0 0 36 37 

 На территории санитарно-защитной зоны 

РТ3 
Точка на границе СЗЗ  

- север 

43 46 50 45 40 36 24 0 0 42 44 

РТ4 
Точка на границе СЗЗ 

- север 

42 45 49 45 40 38 28 0 0 42 44 

РТ5 
Точка на границе СЗЗ  

- восток  

44 47 51 47 41 37 20 0 0 43 45 

РТ6 
Точка на границе СЗЗ 

– юго-восток 

45 48 52 48 43 39 25 0 0 45 47 

РТ7 
Точка на границе СЗЗ 

– юг 

44 47 51 46 41 38 23 0 0 43 45 

РТ8 
Точка на границе СЗЗ 

- юг 

44 47 51 46 41 37 24 0 0 43 45 

РТ9 
Точка на границе СЗЗ 

– юго-запад 
42 44 48 43 36 30 3 0 0 38 40 

РТ10 
Точка на границе СЗЗ 

- запад 
45 48 52 47 42 38 22 0 0 44 46 

РТ11 
Точка на границе СЗЗ 

- запад 
44 46 50 46 40 36 19 0 0 42 44 

РТ12 
Точка на границе СЗЗ 

– северо-запад 
44 47 51 46 41 37 23 0 0 43 45 

ПДУ с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

ПДУ с 23 до 7 ч. 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

*значения округлены до целых чисел 

Картограммы и расчетный модуль шумового воздействия объекта на окружающую среду 

на период эксплуатации представлены в томе 3, Графическое Приложении 8 и Приложении Н.2.  

По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на окру-

жающую территорию от эксплуатации всех объектов участка открытых горных ООО «УК «Раз-

рез Майрыхский» не превышает установленные гигиенические нормативы для ночного и днев-

ного времени. В связи с этим в расчете отдельно для ночного времени нет необходимости.  

По результатам расчета на территории жилой зоны эквивалентный уровень шума соста-

вил: с. Аршаново (РТ 1) – 32,10 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 35,90 дБА, максимальный уро-

вень шума составил: с. Аршаново (РТ 1) – 32,40 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 37,20 дБА. 

Наибольший эквивалентный уровень шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия 

составил 44,80 дБА (РТ 6, юго-восточная сторона). Наибольший максимальный уровень шума 
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на границе санитарно-защитной зоны предприятия составил 46,80 дБА (РТ 6, юго-восточная 

сторона). 

Полученные расчетные показатели не превышают допустимых санитарных норм на гра-

нице СЗЗ и зоне жилой застройки, вследствие чего строительство дополнительных шумоизоля-

ционных сооружений не требуется. 

Оценка влияния шума при проведении взрывных работ 

Для оценки влияния шума при проведении взрывных работ в рамках производственного 

контроля приведены инструментальный замеры шума на границе санитарно-защитной зоны 

предприятия. Протокол результатов измерений физических факторов № 12/Х-Э от 08.07.2019 г 

приведен в томе 2 Приложении П.  Место проведение измерений: граница СЗЗ ООО «УК «Раз-

рез Майрыхский», КТ 2, N53º 25´ 3,9҆́  Е91º 8´ 34,7´´. 

По результатам полученных измерений эквивалентный уровень шума составит 50 дБА, 

максимальный уровень шума составит: 43 дБА. 

Согласно п. 6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Взрывные работы проводят на предприятии только в дневное время. Таким образом, при 

проведении взрывных работ эквивалентный и максимальный уровень шума на границе сани-

тарно-защитной зоны не превысят ПДУ.  

5.1.8 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду 

на период рекультивации  

Для оценки воздействия предприятия на период рекультивации принимается одновре-

менная работа всех источников шума, представленных в таблице 5.36. Работы проводятся се-

зонно – с 30 апреля по 30 сентября (при температуре воздуха свыше 5оС) в 1 смену по 8 часов. 

Нормативно-техническая документация, использованная в расчете: 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

- «Справочника проектировщика» Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Стройиздат, 1993г; 

- Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 

жилых и общественных зданий, 1999 г. 

В период рекультивации предусматривается снятие плодородного слоя почвы с террито-

рии отвалов «Северный», «Южный», карьера НГП и ВГП. В период рекультивации произво-

дится формирование отвалов ПСП (плодородный слой почвы).   

Транспортирование плодородного слоя почвы (ПСП) осуществляется автосамосвалами 

БелАЗ 7513, в расчетах принимается 2 шт в час. 
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Снятие плодородного слоя почвы и формирование отвалов ПСП осуществляется бульдо-

зерами типа Komatsu WD600. Погрузка ПСП осуществляется погрузчиками типа Liebherr L580 

и экскаваторами Liebherr R 944 и R954. 

В качестве вспомогательного транспорта используется техника, приведенная в таблице 

5.4. в количестве 20 ед. 

Перечень источников шума, учтенных при оценке влияния предприятия на окружающую 

среду на период рекультивации, их количество, время работы представлены в таблице 5.36, 

акустическая характеристика точечных источников шума представлена в таблице 5.37, линей-

ных – в таблице 5.38. Расположение источников шума на территории показано в томе 3, Графи-

ческое Приложение 6.  

Таблица 5.36 – Перечень источников шума на период рекультивации 

Объект 
Кол-во, 

ед 

№ источни-

ка в расчете 

Время 

работы, ч 
Литературный источник 

1 2 3 4 5 

Участок НГП 

Экскаватор Liebherr R944 
1 ИШ 1 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Экскаватор Liebherr R954 
1 ИШ 2 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Бульдозер Komatsu WD600 2 ИШ 3-4  

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Участок ВГП     

Экскаваторы Liebherr R954 1 ИШ 5 8 
Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Экскаваторы Liebherr R944 
1 ИШ 6  

 
8 

Данные приняты по аналогу (LB 

R944) (Приложение Ю) 

Бульдозер Komatsu WD600 2 ИШ 7-8 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Отвал  «Северный»     

Бульдозер Komatsu WD600 1 
ИШ 9 8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Погрузчик Liebherr L580 1 
ИШ 10 8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Отвал «Южный»     

Бульдозер Komatsu WD600 
1 

ИШ 11 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Погрузчик Liebherr L580 
1 ИШ 12 8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Отвал ПСП 1     

Бульдозер Komatsu WD600 
1 

ИШ 13 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Белаз-7513(разгрузка) 1 
ИШ 14 8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Отвал ПСП 2     

Бульдозер Komatsu WD600 
1 

ИШ 15 

 
8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Белаз-7513(разгрузка) 
1 ИШ 16 8 

Данные с сайта производителя 

оборудования (Приложение Ю) 

Технологические дороги 
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Объект 
Кол-во, 

ед 

№ источни-

ка в расчете 

Время 

работы, ч 
Литературный источник 

1 2 3 4 5 

Тех.дорога " Карьер ВГП - отвал 

Южный" 

1 ИШ 17 
8 

Расчет шума от транспортных по-

токов 
Тех.дорога "Карьер НГП - отвал 

Северный" 

1 ИШ 18 
8 

Расчет шума от транспортных по-

токов 
Тех.дорога "Карьер НГП - отвал 

ПСП 1 

1 ИШ 19 
8 

Расчет шума от транспортных по-

токов 
Тех.дорога "Карьер ВГП - отвал 

ПСП 2 

1 ИШ 20 
8 

Расчет шума от транспортных по-

токов 
Тех.дорога -Вспомогательный 

транспорт 

1 ИШ 21 
 8 

Расчет шума от транспортных по-

токов 

 

Шум, генерируемый при работе всех источников, по характеру спектра – широкополос-

ный; по временным характеристикам – непостоянный, колеблющийся во времени: шум, уро-

вень звука которого непрерывно изменяется во времени.  

Учёт шумового воздействия от автотранспорта производится с использованием про-

граммного комплекса «Эколог-шум», дополнительного модуля «Расчет шума от транспортных 

потоков».  

В расчетах учитывались следующие автомобильные дороги и их параметры: 

- Тех.дорога «Карьер ВГП – отвал Южный». Интенсивность движение – 2 ед (Белаз-

7513), скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер НГП – отвал Северный». Интенсивность движение – 2 ед 

(Белаз-7513), скорость передвижения  20 км/ч; 

- Тех.дорога «Карьер НГП – отвал ПСП 1». Интенсивность движение – 2 ед (Белаз-

7513), скорость передвижения  20 км/ч; 

-  

- Тех.дорога «Карьер ВГП –  отвал ПСП 2». Интенсивность движение – 2 ед (Белаз-

7513), скорость передвижения 20 км/ч; 

- Тех.дорога «Вспомогательный транспорт». Интенсивность движение – 20 ед (таб-

лица 5.4), скорость передвижения  20 км/ч; 

Результаты расчёта уровней шума от автотранспорта представлены в таблице 5.29, и в 

Приложении Н.3. 

Таблица 5.37 – Характеристика  источников шума на период рекультивации 

N Объект  Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими ча-

стотами в Гц 

La.экв 

  Высо-

та 

подъ-

ема 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 ИШ 1 - Экскаватор Liebherr R944 0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

2 ИШ 2 - Экскаватор Liebherr R954 0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

3 ИШ 3 - Бульдозер Komatsu WD600 0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 
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4 ИШ 4 -  Бульдозер Komatsu WD600 0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

5 ИШ 5 - Экскаватор Liebherr R954 0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

6 ИШ 6 - Экскаватор Liebherr R944 0.00 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 

7 ИШ 7 - Бульдозер Komatsu WD600 0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

8 ИШ 8 - Бульдозер Komatsu WD600 0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

9 ИШ 9 -  Бульдозер Komatsu WD600 0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

10 ИШ 10 - Погрузчик  Liebher L580 0.00 101.0 104.0 109.0 106.0 103.0 103.0 100.0 94.0 93.0 107.0 

11 ИШ 11 -  Бульдозер Komatsu 

WD600 

0.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

12 ИШ 12 - Погрузчик  Liebher L580 0.00 101.0 104.0 109.0 106.0 103.0 103.0 100.0 94.0 93.0 107.0 

13 ИШ 13 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

10.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

14 ИШ 14 - Белаз-7513 (разгрузка) 10.00 114.0 117.0 122.0 119.0 116.0 116.0 113.0 107.0 106.0 120.0 

15 ИШ 15 - Бульдозер Komatsu 

WD600 

10.00 107.0 110.0 115.0 112.0 109.0 109.0 106.0 100.0 99.0 113.0 

16 ИШ 16 - Белаз-7513 (разгрузка)  10.00 114.0 117.0 122.0 119.0 116.0 116.0 113.0 107.0 106.0 120.0 

 

Таблица 5.38 – Характеристика  линейных источников шума на период рекультивации 

N Объект Ширина 

(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

La.экв La.макс 

   Дистан-

ция за-

мера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

17 ИШ 17 - 

Тех.дорога " 

Карьер ВГП - 

отвал Юж-

ный" 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

18 ИШ18 - 

Тех.дорога 

"Карьер НГП 

- отвал Север-

ный" 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

19 ИШ19 - 

Тех.дорога 

"Карьер НГП 

- отвал ПСП 1 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

20 ИШ 20 - 

Тех.дорога 

"Карьер ВГП - 

отвал ПСП 2 

10.00 7.5 44.8 51.3 46.8 43.8 40.8 40.8 37.8 31.8 19.3 45.1 56.08 

21 ИШ 21 - 

Тех.дорога -

Вспомога-

тельный 

транспорт 

10.00 7.5 54.8 61.3 56.8 53.8 50.8 50.8 47.8 41.8 29.3 55.1 56.08 

 

Оценка воздействия шума на прилегающую территорию 

Расчет уровней звукового давления, создаваемого источниками внешнего шума на тер-

ритории предприятия и за ее пределами осуществляется программным комплексом «Эколог-

шум», версия 2.4.5.5874 (от 20.02.2020), разработанным ООО «Фирма «Интеграл», г. Санкт-

Петербург, с использованием справочников и каталогов, заложенных в программный комплекс. 
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Для контроля над уровнем шума выбраны две точки на границе жилой зоны 

(с. Аршаново (РТ 1), аал Хызыл-Салда (РТ 2) и 10 расчетных точек на границе санитарно-

защитной зоны (РТ3-РТ12) по сторонам света, согласно п. 3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

приложению №1 МУК 4.3.2194-07. Высотные отметки расчетных точек (Z, м) рассчитаны от 

0.00 м с учетом рельефа земной поверхности и высоты подъема 1,5 м для проведения измере-

ний (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). Координаты расчетных точек представлены в таб-

лице 5.30. Высота подъема расчетных точек (Z, м) принята 1,5 м согласно условиям для прове-

дения измерений (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»). Схема расположения расчетных точек 

приведена в Графическом Приложении1, тома 3. 

При проведении рекультивационных работ (снятие ПСП) учет рельефа местности в про-

граммном комплексе и задания высоты подъема источников шума не учитывается, за нулевую 

отметку (0.00 м) принимается поверхность земли, с которой производится снятие плодородного 

слоя почвы. Мощность снятия ПСП в среднем составляет 0,2 м.  

Согласно п. 6.3, таблице 3, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Работы проводятся сезонно – с 30 апреля по 30 сентября (при температуре воздуха свы-

ше 5оС) в 1 смену по 8 часов. 

Результаты расчетов уровня шума в расчетных точках представлены в таблице 5.39.  

Таблица 5.39 – Результаты расчета уровня шума в расчетных точках на период рекультивации 

№ РТ 

Место расположения 

расчетной точки 

Уровни звукового давления (мощности*), L, дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 
LА 

(дБА)* 

LМАХ 

(дБА)* 

 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 На территории жилой зоны 

РТ1 
Точка на границе жи-

лой зоны – с.Аршаново 
39 42 45 39 31 23 0 0 0 34 35 

РТ2 

Точка на границе жи-

лой зоны – аал Хызыл-

Салда 
42 45 49 44 38 32 9 0 0 40 42 

 На территории санитарно-защитной зоны 

РТ3 
Точка на границе СЗЗ  - 

север 
45 48 52 47 42 38 23 0 0 44 46 

РТ4 
Точка на границе СЗЗ - 

север 
44 46 51 46 41 38 26 0 0 43 45 

РТ5 
Точка на границе СЗЗ  - 

восток  
46 49 53 48 43 39 23 0 0 45 47 

РТ6 
Точка на границе СЗЗ – 

юго-восток 
44 47 51 46 41 37 21 0 0 43 45 

РТ7 
Точка на границе СЗЗ – 

юг 
44 47 51 46 42 39 28 0 0 44 46 

РТ8 
Точка на границе СЗЗ - 

юг 
42 45 49 44 39 35 21 0 0 41 43 

РТ9 
Точка на границе СЗЗ – 

юго-запад 
41 43 47 41 34 26 0 0 0 37 38 

РТ10 
Точка на границе СЗЗ - 

запад 
44 47 51 46 40 35 13 0 0 42 44 
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РТ11 
Точка на границе СЗЗ - 

запад 
49 51 56 52 48 45 35 0 0 50 52 

РТ12 
Точка на границе СЗЗ – 

северо-запад 
49 52 56 52 48 45 34 0 0 50 52 

ПДУ с 7 до 23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

*значения округлены до целых чисел 

Картограммы и расчетный модуль шумового воздействия объекта на окружающую среду 

на период рекультивации представлены в томе 3, Графическое Приложение 9 и Приложе-

ние Н.3.  

По результатам проведенных расчётов установлено, что шумовое воздействие на окру-

жающую территорию от участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения на 

период рекультивации не превышает установленные гигиенические нормативы для дневного 

времени. Работы по рекультивации проводятся в 1 смену по 8 часов, в связи с этим в расчете 

отдельно для ночного времени нет необходимости.  

По результатам расчета на территории жилой зоны эквивалентный уровень шума соста-

вил: с. Аршаново (РТ 1) – 34,40 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 39,70 дБА, максимальный уро-

вень шума составил: с. Аршаново (РТ 1) – 35,40 дБА, аал Хызыл-Салда (РТ 2) – 41,50 дБА. 

Наибольший эквивалентный уровень шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия 

составил 49,90 дБА (РТ 12, северо-западная сторона). Наибольший максимальный уровень шу-

ма на границе санитарно-защитной зоны предприятия составил 51,70 дБА (РТ 12, северо-

западная сторона). 

Полученные расчетные показатели не превышают допустимых санитарных норм на гра-

нице СЗЗ и зоне жилой застройки, вследствие чего строительство дополнительных шумоизоля-

ционных сооружений не требуется. 

5.1.9 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны 

Гигиенические требования к размерам санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной 

классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации, основания 

к пересмотру этих размеров устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», согласно классификации для про-

мышленных предприятий, на рассматриваемом объекте устанавливаются следующие размеры 

ориентировочной СЗЗ: 

- угольный разрез (карьер) I класс - 1000 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН); 

- отвал вскрышных пород II класс - 500 метров (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН); 

-  углепогрузочный пункт I класс - 1000 м (п. 7.1.3, п.п. 4 СанПиН); 
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- производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного 

состава железнодорожного транспорта и метрополитена IV класс – 100 м (п. 7.1.2, п.п. 9 Сан-

ПиН); 

- стоянки личного транспорта до 50 машино-мест разрыв 50 м. 

Так как ориентировочные СЗЗ от промышленных площадок ООО «УК «Разрез Майрых-

ский» пересекаются между собой, целесообразно объединить СЗЗ отдельных площадок в одну 

единую СЗЗ предприятия в целом, с соблюдением всех ориентировочных размеров от всех объ-

ектов. 

В 2019 году организация ООО «Галит» разработала «Проект обоснования размеров са-

нитарно- защитной зоны ООО «Угольной компании «Разрез Майрыхский» Участок «Майрых-

ский» Бейского каменноугольного месторождения», данный проект включает все производ-

ственные площадки ООО «УК «Разрез Майрыхский», кроме того разработан с учетом увеличе-

ния проектной мощности предприятия. 

На данный проект получено экспертное заключение от 24.09.2019 г. о соответствии са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям, а также санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние от 31.10.2019 г. № 19.01.01.000.Т.000320.10.19 (том 2, Приложение Щ). Максимальный 

размер единой санитарно-защитной зоны ООО «УК «Разрез Майрыхский» составляет - 1000 м.  

Территория участка Майрыхский расположена на отдаленном расстоянии от жилых зон. 

Ближайшие жилые зоны относительно объекта расположены: 

- аал Хызыл-Салда с северо-западной стороны на расстоянии 2900 м; 

- с. Аршаново с северо-западной стороны на расстоянии 4400 м. 

Ориентировочные размеры выдерживаются во всех направлениях, поскольку в пределах 

СЗЗ отсутствуют: 

- жилая застройка, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные 

сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационно-

го назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 

- объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отрас-

лей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, ком-

плексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование 

земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. 

После проведенных расчетов рассеивания, а также шумового воздействия в данной про-

ектной документации превышений предельно допустимых концентрация и уровней воздействия 

на период выхода на проектную мощность не предвидится. 

5.2 Оценка воздействия систем водоснабжения и водоотведения промышленного объекта 

на состояние поверхностных и подземных вод 
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5.2.1 Воздействие объекта на поверхностные воды при осушении карьерной выра-

ботки 

Существующая система сбора и отвода карьерных вод 

Система водоотведения карьерных вод в ранее разработанной проектной документации 

«Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная 

часть», разработанной ООО «Управление проектных работ АО «Красноярскуголь» в 2016 г и 

действующей до настоящего времени, принята следующая: открытый карьерный водоотлив с 

раздельным перехватом притоков аллювиального водоносного горизонта и коренных пород. 

Для реализации проектных решений предполагалось сооружение опережающей траншеи 

и предварительного осушения аллювиального горизонта с учетом высоких прогнозных прито-

ков (суммарно – 17130 м3/сут на начало строительства и 48909 м3/сут на 21 год отработки). Од-

нако, за четыре года эксплуатации разреза, опережающая траншея так и не была пройдена, что 

не повлияло в значительной степени на обводнение выработки. Прогнозные объемы притока из 

аллювиального горизонта не подтвердились: фактический суммарный водоприток не превысил 

15526 м3/сут (том 9, Приложение А), в связи с чем разрезом было принято решение о совмест-

ном отведении вод аллювия и коренных пород по простой классической схеме, когда борта ка-

рьера дренируют и совместно с атмосферными осадками вода самотеком по водоотводным ка-

навам собирается в зумпфы, обустроенные в пониженных частях выемки (черт. 390-922-19-

ИОС7.2.2, лист 1, том 14). 

Таким образом, в настоящий момент водоотведение карьерных вод на участке Майрых-

ский осуществляется по классической схеме при помощи открытого карьерного водоотлива. 

Разрез Майрыхский разрабатывается двумя самостоятельными эксплуатационными блоками, 

которые отрабатывают две разных группы пластов: верхнюю (9 пластов от 20' до 18а) и ниж-

нюю (6 пластов от 16а до 14а') и имеют раздельный водоотлив. 

Дренируемая бортами вода из углевмещающей толщи пород, а также атмосферные осад-

ки, по дренажным канавам аккумулируются в зумпфах, расположенных в выработанном про-

странстве участков. 

Эксплуатационный блок верхней группы пластов (далее ВГП). Для сбора подземных и по-

верхностных вод на дне карьера располагается 2 зумпфа (№1 в центральной части карьерного 

поля, в районе скв. 1859 на отм. 236,22 м и №2 в восточной части в районе скв. 1874 на 

отм. 240,2 м) размерами 18х24 м по дну. Каждый из зумпфов оборудован насосной станцией на 

плавучем понтоне с насосами 1Д630-90 (1 раб, 1 резерв.) производительностью 630 м3/ч, напо-

ром 90 м и электродвигателем мощностью 230 кВт. 

Эксплуатационный блок нижней группы пластов (далее НГП). Для сбора подземных и по-

верхностных вод на дне карьера располагается зумпф №3 на отм. 267,2 м) размерами 13х16 м по 
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дну. Зумпф оборудован насосной станцией на плавучем понтоне с насосами 1Д630-90 (1 раб, 1 

резерв.). 

Подача карьерных вод из зумпфов на существующие очистные сооружения осуществля-

ется по напорным трубопроводам из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 (ГОСТ 18599-

2001), проложенных наземно.  

Очистные сооружения располагаются за пределами ведения горных работ на террито-

рии, принадлежащей ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

Существующие очистные сооружения предусмотрены в соответствии с проектной доку-

ментацией, выполненной ООО «УПР АО «Красноярскуголь»:  

- «Очистные сооружения карьерных вод участка «Майрыхский» Бейского каменно-

угольного месторождения. I этап», шифр: 390-785-16 (получено положительное заключение не-

государственной экспертизы № 24-2-1-3-0224-16).  

- «Реконструкция очистных сооружений карьерных вод участка «Майрыхский» Бейского 

каменноугольного месторождения. I этап строительства», шифр: 390-869-18 (получено положи-

тельное заключение негосударственной экспертизы № 19-2-1-3-008062-2019). 

В результате реализации проектных решений существующая схема очистки карьерных 

вод следующая: 

- сбор карьерных вод в зумпфы и подача насосными станциями от зумфов на очистные 

сооружения; 

- дозирование раствора флокулянтов непосредственно в трубопроводы подачи карьер-

ных вод от зумпфов на очистные сооружения; 

- отстаивание карьерных вод в трехсекционном пруду-отстойнике; 

- обеззараживание очищенных карьерных вод при помощи установок УФ-

обеззараживания; 

- перекачка очищенных и обеззараженных карьерных вод на выпуск берегового типа в 

р. Абакан. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №19-95605000-14-2019 от 09.04.2019 г. 

представлено в томе 9, приложении Б. 

Мониторинг за качеством очищенных карьерных вод осуществляет аттестованная лабо-

ратория. По данным мониторинга качество очищенных карьерных вод соответствует требова-

ниям на сброс. Отсутствие влияния сброса очищенных карьерных вод на фон в р. Абакан под-

тверждено протоколами анализов воды выше по течению места выпуска, в месте выпуска, а 

также в 500 м ниже места выпуска очищенных карьерных вод.  

Действующие очистные сооружения были рассчитаны на производительность 

48000 м3/сут (2000 м3/ч). Полезный объем трех секций прудов составляет около 60 000 м3. Учи-



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

150 

тывая фактический водоприток 15526 м3/сут, время отстаивания карьерных вод составляет око-

ло четырех суток. 

Проектируемая система сбора и отвода карьерных вод 

Технология отработки месторождения, утвержденная действующей проектной докумен-

тацией «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспорт-

ная часть», остается без изменений. Успешно применяемая на разрезе в настоящее время схема 

водоотведения при помощи открытого карьерного водоотлива сохраняется. 

К концу 2020 г прогнозные показатели водопритока превышают фактические 2019 г не 

более чем на 19 % (до 818 м3/ч) в большей степени за счет атмосферных осадков с площадей 

наращиваемых отвалов, поэтому существующее оборудование справится с планируемыми объ-

емами. 

В период проектирования 2021-2022 гг предполагается наращивание производственной 

мощности, расширение и углубление фронта работ по обеим группам пластов, в связи с чем во-

доприток увеличится до 1273 м3/ч. Для обеспечения осушения карьера необходимо увеличение 

производительности насосных станций.  

Нижней границей отработки в рамках проектирования эксплуатационного блока ВГП 

является почва слитного пласта 19+19' (отм. 220 м) и пласта 19 (отм. 218 м), которые имеют 

разные высотные отметки с перепадом в 3-5 м. При этом протяженность фронта работ состав-

ляет порядка 2400 м. Поэтому, на дне выемки обустраиваются два зумпфа емкостью не менее 3-

х часового водопритока (черт. 390-922-19-ИОС7.2.2, листы 3,4). 

Кроме того, в 2021 г в отработку вовлекается пласт 18а, имеющий очаговое распростра-

нение, почва которого заглублена еще на 5 м до отм 215 м. Для исключения скопления воды в 

западении, на дне заглубления обустраивается зумпф №4, который оборудуется насосом Д160-

112б (подача 70 м3/ч, напор 21 м), работающим при необходимости, по мере заполнения зумпфа 

водой. Откачка воды осуществляется в водоотводную канаву, пройденную по почве пласта 

19+19' выше по отметкам и далее самотеком в зумпф №1. 

Эксплуатационный блок по НГП имеет более спокойный рельеф по почве пласта 14а', 

поэтому сооружается один зумпф емкостью не менее 3-х часового водопритока. 

Карьерные воды – смесь подземных вод и поверхностных (дождевых и талых) вод, соби-

раемых с водосборной площади, включая поверхности внешних отвалов. Расчет суточных рас-

ходов карьерных вод на период проектирования 2020-2022 г. г представлен в главе 6 Тома 13 

(390-922-19-ИОС 7.2.1). Результаты прогнозной оценки водопритоков приведены в табли-

це 5.40. 

Таблица 5.40 - Результаты прогнозной оценки водопритоков карьерных вод 

Эксплуатационный 

блок 
ед. изм. 

ВГП НГП 
Суммарные 

водопритоки 

Подземные Пов-е Подземные Пов-е  

2020 г м3/сут 13514 4158 1643 320 19635 
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м3/ч 563 173 68 13 818 

тыс. м3/год 4933 67 600 5 5604 

2022 г 

м3/сут 16367 7003 5138 2041 30549 

м3/ч 682 292 214 85 1273 

тыс. м3/год 5974 113 1875 33 7995 
 

Результаты расчета водопритоков поверхностных вод представлены в таблице 5.41. 

Таблица 5.41 – Расчет поверхностного водопритока 

Наименование показателей F, га ψст Hp, мм 
Qр,  

м3/сут м3/ч м3/год 

Эксплуатационный блок по ВГП 

2020 г             

Карьер  164,00 0,075 19,84 2440 102 39237 

Отвал "Южный" 96,19 0,09 19,84 1718 72 27616 

В том числе с поверхности откосов отвала "Юж-

ный" 
45,66 0,09 19,84 815 34 13109 

Итого при наихудших условиях (Р=5 лет)       4158 173 66853 

2022 г             

Карьер  279,60 0,075 19,84 4160 173 66894 

Отвал "Южный" 159,2 0,09 19,84 2843 118 45706 

В том числе с поверхности откосов отвала "Юж-

ный" 
63,43 0,09 19,84 1133 47 18211 

Итого при наихудших условиях (Р=5 лет)       7003 292 112601 

Эксплуатационный блок по НГП 

2020 г             

Карьер  21,50 0,075 19,84 320 13 5144 

Отвал "Северный" 0 0,09 19,84 0 0 0 

Итого при наихудших условиях (Р=5 лет)       320 13 5144 

2022 г             

Карьер  91,10 0,075 19,84 1356 56 21796 

Отвал "Северный" 38,4 0,09 19,84 686 29 11025 

В том числе с поверхности откосов отвала "Се-

верный" 
14,7 0,09 19,84 262 11 4220 

Итого при наихудших условиях (Р=5 лет)       2041 85 32820 

 

В качестве предварительной очистки карьерных вод используется зумпф, где происходит 

до 60% очистки по взвешенным веществам путем отстаивания. 

Зумпф №1 конструктивно запроектирован размером (30,0х25,0х6,0) м с откосами 1:1, 

объёмом 1865 м3, что обеспечивает вместимость 3-х часового притока равного 1800 м3. Отметка 

поверхности 210 м. 

Зумпф № 1 оборудуется передвижной насосной станцией на плавучем понтоне, уком-

плектованной насосами марки 1Д630-90 в количестве 3 шт. (2 раб., 1 резерв.), производитель-

ностью 630 м3/ч, напором 90 м и электродвигателем мощностью 230 кВт. Насосные станции ра-

ботают в автоматическом режиме.  

Напорные трубопроводы длиной 1545 м диаметрами 355х21,1 мм и 225х13.4 мм марки 

ПЭ100 SDR17 (ГОСТ 18599-2001) прокладываются наземно в обваловке. Вторая действующая в 

настоящий момент ветка трубопровода 355х21,1 мм не демонтируется и используется в каче-

стве резервной. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

152 

Зумпф №2 конструктивно запроектирован размером (25,0х25,0х6,0) м с откосами 1:1, 

объёмом 2145 м3, что обеспечивает вместимость 3-х часового притока равного 1122 м3. Отметка 

поверхности 210 м.  

Зумпф № 2 оборудуется насосной станцией на плавучем понтоне, укомплектованной 

насосами марки 1Д630-90 в количестве 2 шт (1раб., 1 резерв.), производительностью 630 м3/ч, 

напором 90 м и электродвигателем мощностью 230 кВт. Насосные станции работают в автома-

тическом режиме.  

Напорные трубопроводы длиной 1935 м диаметрами 225х13.4 мм и 280х16.6 мм марки 

ПЭ100 SDR17 (ГОСТ 18599-2001) прокладываются наземно в обваловке.  

Зумпф №3 конструктивно запроектирован размером (20,0х20,0х6,0) м с откосами 1:1, 

объёмом 1210 м3, что обеспечивает вместимость 3-х часового притока равного 897 м3. Отметка 

поверхности 230 м. 

Зумпф № 3 оборудуется насосной станцией на плавучем понтоне, укомплектованной 

насосами марки 1Д630-90 в количестве 2 шт (1раб., 1 резерв.), производительностью 630 м3/ч, 

напором 90 м и электродвигателем мощностью 230 кВт. Насосные станции работают в автома-

тическом режиме.  

Напорный трубопровод длиной 1304 м диаметром 355х21,1 мм марки ПЭ100 SDR17 про-

кладывается наземно. 

Зумпф № 4 принят конструктивно и запроектирован размером по верху (10,0х10,0х4,0) м 

с откосами 1:1. Максимальный уровень воды находится на 0,5 м ниже отметки уровня зумпфа. 

Объём карьерной воды в зумпфе – 163 м3. С учетом осадочной части глубиной 1,5 м объ-

ём отстойной части составит 130 м3, что обеспечивает вместимость 3-х часового притока равно-

го 30 м3. Абсолютная отметка поверхности 210.00. 

Зумпф № 4 оборудуется насосной станцией на плавучем понтоне, укомплектованной 

насосом марки Д160-112б в количестве 1 шт. (1раб.), производительностью 70 м3/ч, напором 

21 м и электродвигателем мощностью 230 кВт. 

Напорный трубопровод длиной 79 м диаметром 200х13,4 мм марки ПЭ100 SDR17 

(ГОСТ 18599-2001) прокладывается наземно в обваловке. 

От насосных станций на зумпфах верхней группы пластов существующими напорными 

трубопроводами карьерные воды подаются в пруд-отстойник трёхсекционный. Секции № 1, №2 

и № 3 пруда-отстойника трёхсекционного – существующие. Распределение подачи карьерной 

воды в секции № 1 и № 2 предусмотрено через камеру переключения № 1, оборудованную ши-

берными затворами. 

От зумпфа участка нижней группы пластов трубопроводом карьерные воды подаются на 

пруд-отстойник трёхсекционный. Распределение подачи карьерной воды в существующие сек-
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ции № 1, № 2 и секцию № 3 предусмотрено через камеру переключения № 2, оборудованную 

шиберными затворами. 

Интенсификация процесса отстаивания в секциях пруда-отстойника трёхсекционного 

обеспечивается за счет предусмотренного дозирования раствора флокулянтов непосредственно 

в трубопроводы подачи карьерных вод от зумпфов на основании данных и в соответствии с 

«Отчетом о проведении лабораторных испытаний». Для приготовления растворов флокулянтов 

предусмотрены участки приготовления реагентов № 1 и № 2. 

Принятые технологические решения по очистке карьерных вод являются наилучшими 

доступными технологиями базовой очистки сточных вод (НДТ 15), что подтверждено положе-

ниями п. 5.3 ИТС 37-2017. 

Осветленные карьерные воды после пруда-отстойника трёхсекционного поступают в 

существующую насосную станцию и через установки УФ обеззараживания (2 ед.) подаются 

напорными трубопроводами из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 до выпуска берегово-

го типа в р. Абакан. 

Очистка карьерных вод предусмотрена до требований норм допустимого сброса в 

р. Абакан, рассчитанных на условия сброса в водоток рыбохозяйственного назначения. 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» выдано свидетельство о постановке на государствен-

ный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № DB3JAIHF 

от 30.01.2019 г. на очистные сооружения карьерных вод. 

Согласно п. 3.2.2.2 ИТС 37-2017 маркерными загрязняющими веществами и 

показателями карьерных вод угледобывающего предприятия, оказывающими наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду при сбросе в водоемы, являются: 

- взвешенные вещества; 

- железо; 

- нефтепродукты; 

- кислотность среды (рН). 

В проектной документации «Реконструкция очистных сооружений карьерных вод участ-

ка «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. I этап строительства» (шифр 

390-869-18) концентрации загрязняющих веществ карьерных вод приняты по протоколам лабо-

раторных исследований. Концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод 

приняты для первой группы предприятий по таблице 3 [СП 30.13330.2012]. Усреднённые кон-

центрации загрязняющих веществ в подземных водах представлены в таблице 5.42.  

Таблица 5.42 – Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах 

Наименование 

показателей 

Концентрации загрязнений, мг/л 
Требуемый 

эффект 

очистки, % 

Подземная вода 

Протокол №№ 

739, 390, 433  

Поверхност-

ный сток 

Карьерные во-

ды 

Допустимые 

концентра-

ции 

4-ый год эксплуатации 
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Наименование 

показателей 

Концентрации загрязнений, мг/л 
Требуемый 

эффект 

очистки, % 

Подземная вода 

Протокол №№ 

739, 390, 433  

Поверхност-

ный сток 

Карьерные во-

ды 

Допустимые 

концентра-

ции 

Расход, м3/сут 41350 6650 48000   

рН 8,2 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5–8,5 - 

Взвешенные в-ва 6,83 1000 144,43 8,0 94,5 

Железо 0,52  0,52 0,14 80,8 

Нефтепродукты 0,007 10 1,39 0,23 83,5 

 

По результатам расчета допустимых концентраций, выпуск очищенных карьерных вод в 

р. Абакан позволяет использовать условия разбавления при смешении, в результате чего техно-

логия очистки карьерных вод предусматривает методы очистки по показателям взвешенных 

веществ, железу общему и нефтепродуктам. Технология очистки карьерных вод предусматри-

вает механическую очистку отстаиванием в секциях пруда-отстойника трёх-секционного с ис-

пользованием реагентов. 

Организация выпуска карьерных вод в р. Абакан позволит использовать условия разбав-

ления при смешении. Расчетные концентрации загрязняющих веществ в карьерных водах в 

сравнении с допустимыми концентрациями приведены в таблице 5.42. 

Обоснование решений по очистке сточных вод, в том числе по очистке сточных вод с 

внешних отвалов приведено в п. 6.2 данного тома. 

Принятые технологические решения по очистке карьерных вод являются наилучшими 

доступными технологиями базовой очистки сточных вод (НДТ 15), что подтверждено положе-

ниями п. 5.3 ИТС 37-2017. 

Эффект очистки в пруду-отстойнике трехсекционном с применением флокулянта приве-

ден в таблице 5.43. 

Таблица 5.43 – Эффективность по ступеням очистки, принятые нормы допустимого сброса 

Наименование пока-

зателей 
Зумпф 

Отстаивание 

(вход на ОС) 

Эффективность 

очистки, % 

Допустимые кон-

центрации, выпуск 

в  

р. Абакан, мг/л 

Расход, м3/сут 48000 48000  48000 

рН 6,5-8,5 6,5-8,5  6,5–8,5 

Взвешенные в-ва 144,43 50 94,5 8 

Железо 0,52 0,52 80,8 0,14 

Нефтепродукты 1,39 1,39 83,5 0,23 

 

Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей как произведение 

максимального часового расхода сточных, в том числе дренажных вод - q' (м3/ч) на допустимую 

концентрацию загрязняющего вещества Сндс (мг/л). При расчете условий сброса сточных, в 

том числе дренажных вод сначала определяется значение Сндс, обеспечивающее нормативное 

качество воды в контрольных створах с учетом требований Методики, а затем определяются 

НДС согласно формуле: 
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НДС =q х Сндс                         (5.1) 

Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допу-

стимых концентраций вещества (мг/дм3) на объем сточных, в том числе дренажных вод за кон-

кретный месяц (тыс.м3). 

При расчетах учитывались два периода:  

- холодный период, когда отсутствуют поверхностные стоки, к расчетам принят только 

расчетный водоприток подземных вод; 

- теплый период, когда возможны атмосферные осадки в виде дождя, к расчетам принят 

расчетный водоприток за счет подземных и поверхностных вод.  

К расчетам норм допустимого сброса по месяцам приняты суммарные расчетные расхо-

ды карьерных вод на максимальный водоприток, согласно проектной документации: «Рекон-

струкция очистных сооружений карьерных вод участка «Майрыхский» Бейского каменно-

угольного месторождения. I этап строительства» шифр 390-869-18: 

- на холодный период (с ноября по март) – 1723 м3/час; 

- на теплый период (с апреля по октябрь) – 2000 м3/час. 

Перечень микроорганизмов, утвержденный в НДС, определен приложением 3 к «Мето-

дика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объек-

ты для водопользователей» и приведен в таблице 5.44. 

Таблица 5.44 - Нормативы допустимого сброса микроорганизмов в водный объект 

Показатели по видам 

микроорганизмов 

Размерность Допустимое 

содержание* 

Утвержденный норматив 

допустимого сброса 

1.Общие колиформные бактерии КОЕ Не более 500 КОЕ/100 мл Не более 500 КОЕ/100 мл 

2.Коли-фаги БОЕ Не более 10 БОЕ/100 мл Не более 10 БОЕ/100 мл 

3.Возбудители инфекционных за-

болеваний 

- Вода не должна содер-

жать возбудителей ки-

шечных инфекций 

Отсутствие 

4.Жизнеспособные яйца гельмин-

тов 

Ед Не должны содержаться в 

25л воды 

Отсутствие 

5.Жизнеспособные цисты патоген-

ных кишечных простейших 

Ед Не должны содержаться в 

25 л воды 

Отсутствие 

6.Термотолерантные колиформные 

бактерии 

КОЕ Не более 100 КОЕ/100 мл Не более 100 КОЕ/100 мл 

*СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

 

Расчет НДС представлен в таблице 5.45, расчет произведен на расчетные НДС, с учетом 

разбавляющей способности водотока. 
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1
5
6
 

Таблица 5.45 – Расчетная таблица норм допустимого сброса (НДС) в водный объект на максимальную производительность очистных сооружений 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Фоновая кон-

центрация 

речной воды, 

мг/л 

Нормативные требова-

ния для водных объектов 

рыбохозяйственного 

значения, мг/л 

Фактические кон-

центрации после 

очистки 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества рас-

четная, 

СНДС (рас-

четн), мг/л 

Нормы допустимого сброса на принятый водоприток, НДС 

 

мг/л Январь февраль март апрель май июнь 

ПДКр/х 
класс 

опасности 

до 

очистки 

после 

очистки 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

(1723 

м3/ч) 

(1281,912 

тыс.м3/мес) 

(1723 м3/ч) (1199,208 

тыс.м3/мес) 

(1723 

м3/ч) 

(1281,912 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1440,0 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1488,0 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1440,0 

тыс.м3/мес) 

Взвешенные ве-

щества 
5 фон+0,25 - 144,43 8 8 13784 10,255 13784 9,594 13784 10,255 16000 11,520 16000 11,904 16000 11,520 

Нефтепродукты 0,04 0,05 3 1,39 0,23 0,23 396 0,295 396 0,276 396 0,295 460 0,331 460 0,342 460 0,331 

Железо 0,14 0,1 4 0,52 0,1 0,14 241 0,179 241 0,168 241 0,179 280 0,202 280 0,208 280 0,202 

 

Продолжение таблицы 5.45 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Нормы допустимого сброса на принятый водоприток, НДС Количество загряз-

няющих веществ за 

год 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

(2000 

м3/ч) 

(1488,0 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1488,0 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1440,0 

тыс.м3/мес) 

(2000 

м3/ч) 

(1488,0 

тыс.м3/мес) 

(1723 м3/ч) (1240,56 

тыс.м3/мес) 

(1723 м3/ч) (1281,912 

тыс.м3/мес) 16557504 тыс.м3/год 

Взвешенные ве-

щества 
16000 11,904 16000 11,904 16000 11,520 16000 11,904 13784 9,924 13784 10,255 132,460 

Нефтепродукты 460 0,342 460 0,342 460 0,331 460 0,342 396 0,285 396 0,295 3,808 

Железо 280 0,208 280 0,208 280 0,202 280 0,208 241 0,174 241 0,179 2,318 
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Решения по водоотведению хозбытовых стоков на территории горных работ 

Сети наружной системы хозяйственно-бытовой канализации в проектной документации 

не предусмотрены. 

На участке открытых горных работ предусмотрена установка помещений для обогрева (3 

шт.), в которых размещены мобильные биотуалетные кабины типа «МТК Люкс», оборудован-

ные накопительным баком объёмом 250 л и умывальником с баком объемом 30 л. Согласно 

технической характеристике кабины хватает на 400 использований.  

На внешних отвалах вскрышных пород «Северный» и «Южный» предусмотрена уста-

новка утепленных мобильных биотуалетных кабин типа «МТК Люкс» (3 шт.), с накопительным 

баком объёмом 250 л и умывальником с баком объемом 30 л. Согласно технической характери-

стике кабины хватает на 400 использований. 

Вывоз отходов согласно техническим условиям на водоснабжение и водоотведение 

(том 9, приложение Е) из накопительных ёмкостей туалетных кабин производится силами МУП 

«Благоустройство» г. Черногорск по мере накопления, но не реже двух раз в месяц. 

 

Решения по водоотведению от отвалов вскрышных пород 

С рабочих поверхностей внешних отвалов и технологических дорог ливневые и талые 

воды по водоотводным канавам вдоль автомобильных дорог поступают в аккумулирующие ре-

зервуары и далее автоцистернами в зумпфы (карьерные водосборники) и откуда по трубопро-

водам направляются на очистные сооружения карьерных вод. 

В целях препятствия попадания талых и дождевых вод, стекающих с откосов и рельефа 

в основание отвала, предусматривается проходка водоотводных канав вдоль нижней бровки 

отвалов. 

Конфигурация отвалов запроектирована таким образом, что атмосферные осадки, выпа-

дающие на откосы, распределяются на их площади по периметру всего отвала. По мере выпа-

дения осадков, вода незначительно дренирует в тело отвала, оставшиеся осадки самотеком 

транспортируется до основания, затем в водоотводные канавы и далее самотеком поступают на 

участки сбора поверхностных сточных вод.  

Участки сбора поверхностных сточных вод состоят из: 

- колодцев-грязеуловителей; 

- камер разделения потоков; 

- аккумулирующих резервуаров. 

Подробнее система сбора описана в п 6.2, объемы сточных вод с отвалов приведены в 

таблице 5.41. Общий водоприток, поступающий на существующие очистные сооружения при-

веден в таблице 5.40. 
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5.2.2 Водопотребление и источники водоснабжения 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Существующие источники водоснабжения на участке открытых горных работ отсут-

ствуют. 

Источником питьевого водоснабжения на горных работах является привозная бутилиро-

ванная вода, качество которой должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Кон-

троль качества». Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 [15] среднее количество питьевой воды, по-

требное для одного рабочего 3,0 л/сут.  

На участке открытых горных работ для раздачи питьевой воды в помещениях для обо-

грева и в помещениях горного оборудования предусмотрены кулеры.  

Производственное водоснабжение 

Источником производственного водоснабжения участка открытых горных работ служат 

карьерные воды после очистки и обеззараживания. Вода отбирается поливомоечными машина-

ми и расходуется на полив дорог и гидрообеспыливание в карьере, а также на тушение участков 

самовозгорания.  

Потребность в воде на производственные нужды рассчитана по «Методике по нормиро-

ванию…» (разд. 1.4, Том 19). Показатели на период максимальное водопотребление в 2022 г. 

приведены в таблице 5.46. 

Для хозяйственных нужд в помещениях для обогрева источником водоснабжения явля-

ется привозная вода из сети хозяйственно-питьевого назначения села Аршаново. Потребность в 

воде на хозяйственно-бытовые нужды составит 25 л/сут. 

Максимальное количество работающих на участке горных работ составит: всего – 246 

человек в сутки. 

Численность работающих человек и расчетные расходы водопотребления привозной 

воды приведены в таблице 5.46.  

Качество привозной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества». 

Источник производственного и противопожарного водоснабжения – очищенные карьер-

ные воды. 

Таблица 5.46 – Численность работающих и водопотребление на участке горных работ 

Численность работающих на год 

отработки 
Чел. 

Норма 

водопотребл

ения 

Потребность в воде питьевого качества 

На хоз. бытовые 

нужды 
Бутилированная 

Примечание 

л/ сут.∙чел м3/сут. м3/год м3/сут. м3/год 

Участок открытых горных работ 

(вода бутылипрванная) 
246 3,0   0,738 260,514 
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Численность работающих на год 

отработки 
Чел. 

Норма 

водопотребл

ения 

Потребность в воде питьевого качества 

На хоз. бытовые 

нужды 
Бутилированная 

Примечание 

л/ сут.∙чел м3/сут. м3/год м3/сут. м3/год 

Участок открытых горных работ 

(вода для хоз.бытовых нужд) 
246 15 3,690* 1303,570*   

В помещениях 

для обогрева 

Итого   3,690* 1303,570* 0,738 260,514  

* - с учётом расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды на промплощадке. 

Расход воды на пылеподавление 

Очищенная карьерная вода забирается из очистных сооружений для использования при 

пылеподавлении экскаваторных забоев и технологических дорог, орошения угольных и 

вскрышных забоев.  

Полив дорог и гидрообеспыливание производится поливооросительными машинами на 

базе БелАЗ-7547 с цистерной емкостью 32 м3. Для заправки поливооросительных машин преду-

смотрена установка колодцев, расположенных после очистки на очистных сооружениях. 

Других расходов воды на производственные нужды не предусмотрено. 

Расход воды для орошения экскаваторных забоев и автодорог приведен в таблице 5.47.  

Таблица 5.47 – Максимальный расход воды на производственные нужды участка открытых 

горных работ 

 Годовой 

объем 

работ, 

тыс.т, тыс. 

м3 

Площадь 

автодорог,  

м2 

Технологическая 

норма на полив,  

л/м3, л/м2 

Коэффициент 

продолжительности 

сухого 

безморозного 

периода в году 

Годовой 

расход 

воды, 

м3/год 

Суточный 

расход 

воды, 

м3/сут 

Орошение 

добычных работ 

6 000  15 0,25 22 500 225 

Орошение 

вскрышных работ 

21 300  30 0,25 159 750 1 810 

Полив автодорог  491 447 1,5 0,25 135 639 1 474 

Итого     317 889 3 590 

 

Баланс водопотребления и водоотведения на 2022 г. по объекту представлен в таблице 

5.48. 

Таблица 5.48 – Баланс водопотребления и водоотведения на 2022 г. 

Наименова-

ние  

Водопотребление Водоотведение 

Хоз-питьевые 

нужды 

Производствен-

ные нужды 

При-

ме-

чание 

Безвозвратные 

потери 

В бытовую кана-

лизацию 

Приме-

чание 

м3/год м3/су

т 

тыс. 

м3/год 

м3/сут тыс. 

м3/год 

м3/сут м3/год м3/су

т 

Хозяй-

ственно-

бытовые 

нужды 

1303,570 3,690 

     

1303,570 3,690 

В поме-

щениях 

для обо-

грева 

Вода питье-

вая 
260,514 0,738 

     
260,514 0,738 

 

На полив 

дорог и 

проездов 

  135,64 1 474  135,64 1 474    

Орошение 

добычных 

работ 

  22,50 225  22,50 225    

Орошение   159,75 1 810  159,75 1 810    



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

160 

Наименова-

ние  

Водопотребление Водоотведение 

Хоз-питьевые 

нужды 

Производствен-

ные нужды 

При-

ме-

чание 

Безвозвратные 

потери 

В бытовую кана-

лизацию 

Приме-

чание 

м3/год м3/су

т 

тыс. 

м3/год 

м3/сут тыс. 

м3/год 

м3/сут м3/год м3/су

т 

вскрышных 

работ 

Всего 0,4844 1,372 4,669 50,77*  4,669 50,77* 0,4844 1,372  

 

5.3 Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный покров 

5.3.1 Изменение почвенного покрова в процессе ведения горных работ 

При ведении горных работ открытым способом почвенный покров претерпевает сильные 

изменения. На значительной площади природный почвенный слой полностью ликвидируется, а 

на прилегающей территории в почвенном слое происходят явления, нарушающие его целост-

ность, структуру и свойства. 

Прогноз влияния угольного разреза на почвенные ресурсы обычно включает три основ-

ных аспекта: 

1. Изъятие почв из хозяйственного оборота и перевод их в земли иных категорий с 

другим статусом и целевым назначением; 

2. Техногенное преобразование почвенного покрова на изъятой территории; 

3. Геохимическое загрязнение почв. 

Площадь нарушаемых земель под рассматриваемые объекты на период с 2020 по 2022 гг, 

составляет 503,06 га, причем на всей нарушаемой территории почвенный горизонт в своем 

естественном природном состоянии будет ликвидирован. 

В качестве техногенных преобразований можно рассматривать иссушение почвенно-

грунтовой толщи. Это обычно происходит в результате понижения грунтовых вод до рабочих 

горизонтов разреза, и тогда водное питание почвы осуществляется исключительно атмосфер-

ными осадками, которые в свою очередь легко дренируются вглубь по трещинам в горизонтах 

почвы. 

Если рассматривать вероятность химического преобразования почвенного покрова на 

окружающей производственную сферу территории, то, прежде всего, следует учесть, что это 

загрязнение может носить опосредованный характер, прежде всего через выбросы в атмосферу. 

Следует учесть, что в пылеобразование основной вклад вносят технологические процессы - до-

бычные, буровзрывные работы, погрузка, перевалка и транспортировка. При прогнозе геохими-

ческого загрязнения почвы можно предположить изменение химизма почв, прежде всего за счет 

поступления угольной и породной пыли. Здесь следует учесть, что содержания вредных и ток-

сичных элементов в среднем находятся ниже ПДК, поэтому в данном аспекте произойдет не 
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столько загрязнение почвы, сколько нарушение балансового соотношения в содержании ряда 

элементов. 

Экогеохимической опасности такие изменения в почвенной сфере не представляют. 

Вследствие поступления угольной пыли идет увеличение содержания гумуса, что можно рас-

сматривать как действие мелиорирующего (улучшающего) характера. 

Поступление в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота может привести к 

адсорбции почвой газов и изменению реакции среды в кислую сторону. Техногенное подкисле-

ние почв, в свою очередь, может привести к сорбции тяжелых металлов. 

Определяющее значение в данной ситуации имеют аномально высокие концентрации 

биологически активных химических элементов, которые в углях и вмещающих породах Бей-

ского месторождения зафиксированы не были. Наиболее вероятным в данных условиях пред-

ставляется загрязнение почв нефтепродуктами. 

При условии соблюдения технологического режима и соответствии технологического 

оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих веществ будут находиться в 

допустимых пределах. Наблюдениями последних лет за техногенными пылегазовыми выброса-

ми сходных с проектируемым промышленных предприятий установлено, что наибольшее за-

грязнение почв и снижение почвенного плодородия происходит, как правило, в непосредствен-

ной близости от источников загрязнения, а с удалением от объекта интенсивность воздействия 

снижается и за границами санитарно-защитной зоны практически отсутствует. Загрязнение 

почв автотранспортом будет ограничиваться придорожной полосой: максимальное загрязнение 

тяжёлыми металлами и нефтепродуктами будет происходить на расстоянии 10 м от дорожного 

полотна. 

Проектом предусматривается проведение рекультивационных работ, что должно создать 

относительно благоприятные условия для процесса восстановления почвенного слоя на нару-

шенных территориях. 

Для оценки экологического состояния почвенного покрова будет осуществляться непре-

рывный мониторинг в течение всего периода эксплуатации предприятия. 

5.3.2 Нарушение земель горными объектами 

Освоение участка Майрыхский началось в 2016 г. 

По состоянию на конец 2019 г. площадь нарушения земель горными объектами состав-

ляет 413,9 га, в том числе: 

- карьерными выемками – 208,4 га (ВГП – 188,5 га; НГП –19,9 га);  

- внешним отвалом «Северный» – 20,4 га; 

- внешним отвалом «Южный» – 185,0 га. 
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Нарушение земель происходит поэтапно с небольшим опережением, по мере подвигания 

фронта горных работ и отсыпки отвалов. Согласно «Методических указаний по проектирова-

нию рекультивации нарушенных земель…», величина опережающего снятия плодородного 

слоя почвы по отношению к верхнему вскрышному уступу или нижнему ярусу внешнего отвала 

не должна превышать величины годового подвигания фронта горных работ. В связи с этим, в 

соответствии с календарным планом ведения вскрышных и добычных работ, средняя скорость 

подвигания по вскрыше составляет 80 м, следовательно, опережение нарушения земель относи-

тельно верхнего вскрышного уступа не должно превышать указанной величины. 

Календарный план нарушения земель составлен по годам рассматриваемого периода от-

работки участка Майрыхский горнодобывающим предприятием ООО «УК «Разрез Майрых-

ский» (2020-2022 г) с годовой производственной мощностью предприятия 6,0 млн. т угля в год. 

Согласно приведённому календарному плану нарушения земель (табл. 5.49), в процессе 

отработки лицензионного участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского каменно-

угольного месторождения горнодобывающим предприятием ООО «УК «Разрез Майрыхский» в 

период с 2020 по 2022 гг. горными объектами будет нарушено около 489,38 га земель, в том 

числе: 

- карьерными выемками – 185,33 га (ВГП – 112,62 га; НГП – 72,71 га);  

- внешним отвалом «Южный» - 183,9 га;  

- внешним отвалом «Северный» - 120,15 га. 

Земельные участки под строительство проектируемого объекта являются землями про-

мышленного назначения. Практически все земельные участки находятся в собственности 

ООО «УК «Разрез Майрыхский», общая площадь земельных участков, составляет 2 003,64 га. 

Ведомость занимаемых земель по объекту: «Разработка участка Майрыхский Бейского 

каменноугольного месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год» приведена в 

таблице 4 тома 2. 

Схема расположения земельных участков приведена на черт. № 390-922-19-ПЗУ л. 2. 

Все нарушаемые земли располагаются в границах существующего земельного отвода. 

С площадей, изымаемых под отработку месторождения, плодородный слой почвы (ПСП) 

должен сниматься с учётом последующего его использования для рекультивации нарушенных 

земель. В процессе ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается опережающее 

снятие бульдозером плодородного слоя почвы и перемещение его в бурт. Расстояние опережа-

ющей разработки ПСП по отношению к верхнему вскрышному уступу (нижнему ярусу внешне-

го отвала) должно быть не более годового подвигания фронта вскрышных (отвальных) работ.  

В процессе ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается опережающее 

снятие бульдозером плодородного слоя почвы. Средняя мощность срезаемого грунта на ООО 
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«УК «Разрез Майрыхский» принята 0,2 м. Снятие ПСП проводится в сухую погоду, чтобы не 

происходило разубоживание.  

Плодородный слой почвы, не используемый сразу для нанесения на рекультивируемые 

площади, складируется в бурты. На этих участках исключается загрязнение промышленными 

отходами, щебнем, галькой и строительным мусором. 
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Таблица 5.49 – Календарный план нарушения земель 

Годы эксплуатации 

 
Площади нарушения земель горными объектами 

на ООО "УК "Разрез Майрыхский" на период 2020-2022 гг, тыс. м2 

ВСЕ-

ГО, 

 га 

Внешними отвалами 
Карьерными выем-

ками 

ВСЕГО 

горными 

объекта-

ми 

 
Площадками и коммуникациями 

ВСЕГО 

площадка- 

ми и ком-

муника- 

циями 

ВСЕГО 

по ООО 

"УК 

"Разрез 

Майрых-

ский" 

"Юж-

ный" 

"Север-

ный" 
НГП ВГП 

Углепо-

грузоч-

ный 

пункт 

Пром

-

пло-

щад-

ка 

Очист-

ные со-

оруже-

ния(вклю

чая во-

довод до 

р. Аба-

кан) 

Внешнее 

электро- 

снабже-

ние 

Водоот-

водные 

канавы с 

водо-

сборни-

ками на 

внешних 

отвалах 

 Авто 

дороги 

(техно-

логиче-

ские и 

вспо-

могат.) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 На конец 2019 1850,1 204,2 199,3 1885,1 4 138,7 

206,20 54,86 187,72 51,65 

 1 195,6 1 696,0 5 834,7 583,5 

2 2020 827,5 605,0 324,5 410,1 2 167,2 59,64 1 089,0 1 649,1 3 816,2 381,6 

3 2021 359,4 356,1 181,6 264,7 1 161,8  922,0 1 482,1 2 643,9 264,4 

4 2022 652,1 240,4 221,0 451,4 1 564,9  937,5 1 497,6 3 062,4 306,2 

5 

Итого за пе-

риод 2020-

2022 г. 
1839,0 1201,5 727,1 1126,2 4 893,8 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64 77,1 136,7 5 030,6 503,1 

6 
Итого на 

31.12.2022 
3689,1 1405,7 926,5 3011,3 9032,5 206,2 54,9 187,72 51,7 59,6 937,5 1 497,6 10 530,1 1 053,0 
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Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие зе-

мельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрица-

тельного воздействия нарушенных земель. 

В рамках периода 01.01.2020 - 31.12.2022 гг. горные объекты не будут приведены в ко-

нечное положение, т.к. предприятие действующее, расчетный срок службы участка, с учетом 

выхода на проектную мощность и периода затухания горных работ, составит 40 лет, а ёмкость 

внешних отвалов «Южный» и «Северный» позволяет вести и дальнейшее отвалообразование. 

Таким образом, в рамках настоящего проекта предусматривается только частичное проведение 

технического этапа рекультивации земель. 

5.4 Оценка воздействия объекта на состояние растительного и животного мира 

и среды их обитания 

Развитие растительности зависит от климатических условий территории, геоботаниче-

ской зоны, рельефа, почв и т.п. Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно 

связаны с характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоя-

нием водотоков и водоемов, рельефом местности. 

Эксплуатация объектов приведет к нарушению условий развития растительного и жи-

вотного мира. 

Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный и живот-

ный мир являются: 

На этапе эксплуатации: 

- загрязнение компонентов среды взвешенными и химическими веществами; 

- изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных в зоне 

влияния проектируемых объектов; 

- изменение рельефа и параметров поверхностного стока; 

- шумовое воздействие при работе горнотранспортного оборудования, а также при 

проведении буровзрывных работ; 

-   изменение характера землепользования на территории рассматриваемого объекта 

и прилегающих землях;  

-  загрязнение бытовым и строительным мусором, металлоломом; 

-  загрязнение бытовыми стоками. 

На этапе рекультивации: 

- шумовое воздействие при работе горнотранспортного оборудования; 

- загрязнение компонентов среды взвешенными и химическими веществами; 

-  изменение характера землепользования на территории рассматриваемого объекта 

и прилегающих землях;  
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-  загрязнение бытовым и строительным мусором; 

-  загрязнение бытовыми стоками. 

На территории размещения проектируемого объекта растительность полностью уничто-

жается. Все объекты расположены в непосредственной близости от действующего участка гор-

ных работ и функционирующего внешнего отвала «Южный», таким образом прилегающая тер-

ритория находится под длительным антропогенным воздействием (в основном шумовой фактор 

воздействия) существующего промышленного предприятия, до настоящего времени с близле-

жащих к предприятию земель уже произошел отток основной массы животных.  

В дальнейшем, на прилегающей к проектируемым объектам территории будет меняться 

видовой состав растительных сообществ. Виды растений, плохо переносящие воздействие за-

грязняющих веществ, будут замещаться более устойчивыми к техногенной нагрузке. 

На нарушаемых карьерными выемками и внешними отвалами землях будет происходить 

прямое и косвенное воздействие на растительный и животный мир. 

Прямое воздействие будет происходить на территории, изымаемой под размещение 

объекта (489,38 га), а косвенное на прилегающих к объекту территориях. Земли внешних отва-

лов по окончании эксплуатации и формировании конечного положения подлежат рекультива-

ции, при этом постепенно будет происходить восстановление растительного покрова на данной 

территории. 

К факторам прямого воздействия, приводящим к ухудшению жизни животных, относит-

ся занятие земель, на этой площади предусмотрено уничтожение растительности, кормовых 

ресурсов и почвенного слоя. В результате изъятия земельных ресурсов возможно существую-

щие на территории дикие животные и птицы будут вынуждены мигрировать за пределы мест 

постоянного обитания.  

Косвенно влияют на животный мир факторы беспокойства действующего предприятия, 

– производственный шум и вибрация, свет, загрязнения. Факторы беспокойства заставляют 

уходить диких животных с территорий, примыкающих к существующим промышленным объ-

ектам и транспортным коммуникациям. Освободившиеся территории заселяются видами, 

характерными для антропогенных зооценозов. 

Площадь воздействия охватывает прилежащие к объекту территории и определяется 

особенностями рельефа, растительного и почвенного покрова.  

5.4.1 Оценка воздействия объекта на растительный мир 

При размещении проектируемого объекта будут производиться выбросы вредных хими-

ческих веществ, которые влияют на жизнедеятельность почвенно-растительных систем, не-

смотря на то, что данные сообщества имеют достаточно высокую экологическую вариабель-

ность. Основными химическими веществами, выбрасываемыми в атмосферу являются: азота 
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диоксид, относящийся ко 2 классу опасности вещества, серы диоксид 3 класса опасности, угле-

рода оксид 2 класса опасности и т.д. При оседании данных веществ на растения происходит их 

накопление. Растения страдают также от оседания на их поверхности твёрдых взвешенных ча-

стиц (пыль угольная, пыль породная, сажа). Это ухудшает фотосинтез и другие биохимические 

процессы, следовательно, снижает продуктивность фитоценозов. 

Повышенное содержание в почве и воздухе химических веществ может привести к сни-

жению фитомассы растений, прироста, продуктивности, сокращению срока вегетации, измене-

ниям количественного состава химических элементов растений, изменению видового состава, 

сокращению числа видов. 

Из опыта горнодобывающих предприятий следует, что основное количество взвешенных 

частиц, включающих породную пыль, выделяются в атмосферный воздух при транспортирова-

нии вскрышных пород (пыление поверхности полотна дорог), кроме того, также породная пыль 

выделяется при сдувании твердых частиц с нерекультивированных площадей отвала. Таким об-

разом полив технологических дорог и своевременная рекультивация площадей отвала позволит 

минимизировать воздействие на растительность прилегающих к объекту проектирования пло-

щадей. 

При открытых разработках произойдет изменение гидрологических условий на подзем-

ные водоносные горизонты, программой мониторинга установлен контроль качества подзем-

ных вод в зоне влияния объекта проектирования. Образующиеся сточные воды от атмосферных 

осадков и карьерные воды, подлежат очистке на очистных сооружениях. Поэтому этот фактор 

не вызовет отрицательных воздействий на отдельные виды растений и слагаемые ими расти-

тельные сообщества на прилегающей территории. 

На части территории, расположенной вблизи выработки и частично на нарушенной тер-

ритории доминирующее положение в фитоценозах займут толерантные по отношению к техно-

генным воздействиям виды. Это рудеральные растения: некоторые виды полыней, в частности 

из-за их способности поддерживать баланс антиоксидантной системы защиты. Упростится 

надземная и подземная ярусность фитоценозов, изменится проективное покрытие, уменьшится 

число экологических групп растений, входящих в состав фитоценозов.  

5.4.2 Оценка воздействия объекта на животный мир 

При размещении проектируемого объекта воздействию подвергается биологические 

природные ресурсы, что приведет к изменению условий существования животного мира вслед-

ствие занятия земель и уменьшению размеров популяций вплоть до их полного исчезновения в 

рассматриваемом районе.  
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Размещение проектируемых объектов приведет к сокращению площадей обитания жи-

вотных и ухудшению условий их обитания вследствие обеднения их кормовой базы. Горные 

работы повлекут за собой оттеснение животного мира в новые районы обитания. 

В результате беспокойства и локальных ландшафтных нарушений от центра проектиру-

емого объекта временно отступят крупные млекопитающие. Фауна мелких млекопитающих не 

изменится по видовому составу. 

Воздействие объекта на фауну и животный мир в связи с химическим загрязнением. В 

данном аспекте оценить степень воздействия на представителей наземных позвоночных живот-

ных достаточно сложно, поскольку все предельно допустимые концентрации химических за-

грязнителей разработаны в отношении человека. По всей видимости, прямого воздействия на 

фауну и животный мир эти вещества не окажут. Согласно ОВОС, загрязняющие вещества от 

объекта будут поступать в окружающую среду в период эксплуатации и проведения работ по 

рекультивации в составе атмосферных выбросов. Основу выбросов составляют химические со-

единения, обычные в естественной среде, концентрация которых не будет превышать санитар-

ных норм. Выбросов специфических загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого 

объекта не предвидится. Поэтому многие виды животных рассматриваемой территории приспо-

соблены к их воздействию. Опасность для них представляет не факт присутствия этих веществ 

в окружающей среде, а их избыточные концентрации. Поскольку концентрация загрязняющих 

веществ будет значительно ниже санитарных норм, большая часть видов позвоночных живот-

ных не пострадает от загрязнения выбросами объекта. 

Некоторый ущерб может быть нанесен численности почвенной микро- и мезофауне в ре-

зультате подкисления почв. Однако практически все виды этого комплекса животных имеют 

покоящиеся стадии, адаптированные к переживанию неблагоприятных условий, поэтому видо-

вому составу ущерба нанесено не будет. 

Воздействие на фауну и животный мир физических факторов (шум, вибрации, тепловое 

и электромагнитное излучение). Такие физические факторы как шум и вибрации вызывают 

беспокойство животных. В большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают 

почвенные животные, для которых, вибрационные воздействия имеют большое значение в свя-

зи с высокой плотностью среды их обитания. Источником шума и вибраций, воздействующим 

на сообщества животных будет выступать автомобильный транспорт и спецтехника. Однако 

животные способны адаптироваться к техногенному шуму. 

Шумовое загрязнение, как один из антропогенных факторов загрязнения окружающей 

среды, играет немаловажную роль и наносит свою долю ущерба животным. Влияние шума от 

промышленных объектов отпугивает животных, птиц и насекомых от мест обитания вблизи 

шумового загрязнения. Животные и птицы откочевывают на новые места обитания вдали от 

шумных объектов, что приводит к изменению видового состава животного мира на прилегаю-
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щей к проектируемому объекту территории. Несмотря на это, возможна и адаптация некоторых 

видов животных к измененным условиям, в связи с этим, при эксплуатации объекта необходи-

мо соблюдать мероприятия по охране животного мира и среды их обитания, что позволит ми-

нимизировать негативное влияние на животный мир прилегающей к проектируемому объекту 

территории. 

Воздействие объекта на пути миграции и места массового размножения животных. Уча-

сток размещения объекта не находится на путях массовых перемещений позвоночных; мест их 

массового размножения здесь также не выявлено. Поэтому какое-либо воздействие объекта на 

миграции и места массового размножения животных не усматривается. 

Вследствие изменения микрорельефа территории, деградации растительности и протека-

ния процессов, описанных выше, ожидается коренная перестройка наземных и водных зооцено-

зов непосредственно на площади изымаемой под проектируемый объект. 

Все представители фауны наиболее потенциально уязвимы к воздействиям, связанным 

со строительством и функционированием объекта, весной и летом – в период размножения. 

5.4.3 Оценка ущерба, наносимого животному миру 

Ущерб животному миру в данной проектной документации рассчитан на всю нарушае-

мую площадь в период эксплуатации 2020-2022 гг.  

Расчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, произведен согласно закону 

РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ и закону РФ от 24.04.1995 г. «О 

животном мире» №52-ФЗ, а также «Методике исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам», утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948. 

На площади, занимаемой проектируемым объектом, полностью уничтожается расти-

тельность, изменяется среда обитания животных и птиц. Согласно календарному плану нару-

шения земель, площадь, нарушаемая горными объектами в рамках проектной документации 

(участки необратимой трансформации), составит 489,38 га земель, в том числе: 

- карьерными выемками – 185,33 га (ВГП – 112,62 га; НГП – 72,71 га);  

- внешним отвалом «Южный» - 183,9 га;  

- внешним отвалом «Северный» - 120,15 га. 

Территория проектируемого объекта является эпицентром воздействия, воздействие ока-

зывается в направлении от него к периферии, с постепенным затуханием интенсивности влия-

ния на объекты животного мира по мере удаления от эпицентра. По интенсивности влияния 

выделяются 4 зоны (в расчетах, для которых принимается пересчетный коэффициент): 

I – территория необратимой трансформации; 

II – территория сильного воздействия (пересчетный коэффициент – 0,75); 

III – территория среднего воздействия (пересчетный коэффициент – 0,5); 
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IV – территория слабого воздействия (пересчетный коэффициент – 0,25). 

Территория необратимой трансформации характеризуется единовременной гибелью, а 

также откочевкой животных в результате уничтожения или нарушения их местообитаний, 

определяется границами нарушаемых участков (489,38 га), снижение численности и продук-

тивности составит 100 %. Территория сильного воздействия, характеризуется 300 метровой зо-

ной от границы ведения работ (560 га). Территории среднего и слабого воздействия составляют 

200 метровые зоны (321 га и 385 га).  

Исчисление размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, определяется согласно 

«Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной 

приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948. 

Период воздействия согласно данной проектной документации составляет - 3 года (с 

2020 по 2022 гг.) согласно календарному плану. Период рекультивации в данном расчете не 

учитывался, так как предприятие будет продолжать следующим этапом, для которого будет 

разработана в дальнейшем проектная документация, где будет учтено воздействие предприятия 

на животный мир. 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в 

отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, 

причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на тер-

ритории воздействия), видусуммУ 1 , руб., исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ре-

сурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, террито-

рия сильного воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) 

по формуле 

.......1 вслвсрвстнвидусумм УУУУУ +++= ,    (5.2) 

где Усумм1виду - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяй-

ственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

Ун.т. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории необратимой 

трансформации, руб., который рассчитывается по формуле 

TtНNNУ доптн += ))(( фактфакт..      (5.3) 

Ус.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

75,0))(( фактфакт.в. += TtНNNУ допc      (5.4) 

Уср.в - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

5,0))(( фактфакт.. += TtНNNУ допвср  ;    (5.5) 
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Усл.в. - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого воз-

действия, руб., который рассчитывается по формуле 

25,0))(( фактфакт.. += TtНNNУ допвсл  ,    (5.6) 

Nфакт - фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих (обитав-

ших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности, представляющей экологическую опасность) на соответствующей территории воздей-

ствия, особей; 

Ндоп - норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах (Приказ Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. N 138 «Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»); 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; 

t - период воздействия, лет. 

Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении среды 

обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов охотничь-

их ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле 

сумм. сумм. 1 виду сумм. 2 виду сумм. n видуУ У У У= + + ,    (5.7) 

где 
сумм.У  - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ре-

сурсов; 

сумм. 1 видуУ , 
сумм. 2 видуУ , 

сумм. n видуУ  ... - суммарный вред при нарушении или уничтожении сре-

ды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса. 

Расчет ущерба основным видам охотничьих животных приведен в таблице 5.50. Соглас-

но расчету, размер ущерба за 3 года, в соответствие с настоящей проектной документацией, со-

ставит 77 928 руб. 

Расчет ущерба животным, занесенным в Красную Книгу РФ, а также иным объектам жи-

вотного мира, не относящимся к объектам охоты, осуществляется согласно Приказу Министер-

ства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107 "Об утверждении Методики исчисле-

ния размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охо-

ты и рыболовства и среде их обитания". 

Согласно п. 4 Методики,  исчисление размера вреда, причиненного объектам животного 

мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства 

РФ в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использо-

вании животного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по резуль-

татам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CA9CC3066AF78D0D3BE70AD14B1r8rEJ
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животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследований, инструменталь-

ных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок.  

При выявлении в ходе экспертного обследования факта нарушения экологического зако-

нодательства - гибели объекта животного мира, занесенного в Красную книгу РФ и Красную 

книгу РХ, предприятию необходимо будет заплатить ущерб согласно Приказу Министерства 

природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107, с учетом количества погибших особей и 

коэффициента, учитывающего инфляцию. 

Деятельность предприятия будет оказывать длительное негативное воздействие на жи-

вотных и среду их обитания, так как предполагается дальнейшая длительная отработка участка, 

которая предусматривает изъятие больших площадей. 
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Таблица 5.50 – Расчет ущерба, наносимого охотничье-промысловым видам животных 
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Лисица 0,55 0,3 200 0,489 0,269 102,3 0,560 0,308 87,8 0,321 0,177 33,5 0,385 0,212 20,1 244 

Барсук 0,9 0,03 12000 0,489 0,440 5761,0 0,560 0,504 4944,2 0,321 0,289 1889,4 0,385 0,347 1133,1 13728 

Заяц-русак 1,85 0,3 1000 0,489 0,905 1720,2 0,560 1,036 1476,3 0,321 0,594 564,2 0,385 0,712 338,3 4099 

Хорь 

степной 
0,29 0,3 500 0,489 0,142 134,8 0,560 0,162 115,7 0,321 0,093 44,2 0,385 0,112 26,5 321 

Бородатая 

куропатка 
26,67 0,5 600 0,489 13,052 19577,6 0,560 14,935 16802,1 0,321 8,561 6420,8 0,385 10,268 3850,5 46651 

Тетерев 2,21 0,5 2000 0,489 1,082 5407,6 0,560 1,238 4641,0 0,321 0,709 1773,5 0,385 0,851 1063,6 12886 

Суммарный вред от нарушения среды обитания всех видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории воздействия объекта  77928 
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5.4.4 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

Согласно постановлению Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 «Об утверждении 

Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», п. 2, 

к мерам по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания в числе прочих относится 

проведение оценки воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их 

обитания (подп. «б»). 

В зависимости от факторов воздействия условно его можно разделить на 2 вида: 

- прямое воздействие на водные биологические ресурсы; 

- косвенное (опосредованное) воздействие на водные биологические ресурсы. 

К водным биологическим ресурсам, согласно ФЗ от 20.12.2004 г. № 166 «О Рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов», относятся рыбы, водные беспозвоночные, вод-

ные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоя-

нии естественной свободы. 

При прямом виде воздействия на ВБР происходит непосредственное соприкосновение с 

водными биоресурсами, которое может вызвать их гибель. В частности, к таким видам работ 

могут быть отнесены: разработка грунта в русле или на пойме водного объекта, устройство от-

сыпных монтажных площадок в русле, забор воды из акватории водного объекта и др. При 

прямом виде воздействия подвергаться ему могут разные виды организмов: зообентосные и зо-

опланктонные организмы, личинки рыб, фитопланктон, др. В большинстве случаев при возник-

новении прямого вида воздействия на ВБР происходит их непосредственная гибель. 

При косвенном виде воздействия на ВБР происходит изменение свойств среды обитания 

ВБР. К косвенным видам нарушения относятся: изменение гидрологических или гидрохимиче-

ских свойств водного объекта, нарушение водосборной площади, изменение объема воды, 

свойств донных грунтов, др. В большинстве случаев при наступлении косвенного воздействия 

происходит изменение состава и численности ВБР; также возможно наступление случаев пря-

мой гибели ВБР. 

Величина ущерба, наносимого водным биоресурсам, в результате отработки участка 

«Майрыхский» в рамках настоящей проектной документации будет слагаться из следующих 

потерь: 

 - потери водных биоресурсов, в результате сокращения естественного стока с деформи-

руемой поверхности (N). 

Деформируемые поверхности, рассматриваемые в настоящей проектной документации, 

включают в себя 2 карьерные выемки (ВГП, НГП), 2 внешних отвала («Северный», «Южный») 

и автодороги. Ущерб ВБР от объектов производственной инфраструктуры (очистные сооруже-

ния карьерных вод, промплощадка, углепогрузочный пункт) рассмотрен в отдельно разрабо-
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танных соответствующих проектных документациях. 

Величина и характер поверхностного стока определяются состоянием поверхности поч-

вы, а также зависят от суммы и интенсивности выпадающих жидких осадков. Часть выпадаю-

щих осадков стекает или сдувается с поверхности почвы, занятой лесом, и попадает в овраги, 

ручьи, реки, а затем в моря и океаны. Все они в значительной степени пополняются за счет пе-

ремещения снега и поверхностного стока воды с почвы. Количество и скорость стока зависят от 

состояния почвы, продолжительности и интенсивности дождя, уклона местности, структуры 

лесной подстилки и других факторов. 

По имеющимся данным (Руднев Н.И. Влияние антропогенного изменения гидрометео-

рологического режима территории на экосистемы. В кн." Проблемы антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду". - Москва: Изд-во Наука. - c. 37-42), с техногенных территорий 

поверхностный сток сокращается на 30%, что ведет к снижению жизненного пространства рыб, 

ухудшению условий нагула и, в результате, к снижению рыбопродуктивности водоёмов. 

Расчет величины ущерба производится на основании методики исчисления размера вре-

да, причиненного водным биологическим ресурсам. Утв. приказом Росрыболовства №1166 от 

25.11.2011 г. 

В проектной документации расчет ущерба водным биоресурсам произведен на весь пе-

риод отработки начиная от начала работы.  

Предприятие ООО «УК «Разрез Майрыхский» совместно с Енисейским Территориаль-

ным управлением Федерального агентства по рыболовству в 2018-2019 гг. осуществили меро-

приятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в счет частично-

го возмещения компенсации ущерба в натуральном выражении, наносимого водным биологи-

ческим ресурсам и среде их обитания при снижении рыбопродуктивности по проекту: «Участок 

«Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», путем 

выпуска молоди осетра сибирского в р. Енисей и стерляди в р. Абакан. Компенсация ущерба в 

натуральном выражении составила 1174,55 кг.  

Подробный расчет приведен в томе 16 проектной документации. Согласно приведенным 

расчетам, ущерб водным биологическим ресурсам в натуральном выражении составит 

3256,69 кг.  

Так как ущерб рассчитан на всю нарушенную площадь за весь период эксплуатации 

предприятия с 2016 г и частично в 2018 – 2019 гг предприятие производило компенсационные 

выпуски молоди, которые составили в натуральном выражении 1174,55 кг, таким образом, при 

корректировке расчета размера ущерба водным биологическим ресурсам с учетом настоящей 

проектной документации, необходимые мероприятия по восстановлению водных биоресурсов в 

натуральном выражении составят 3256,69 – 1174,55 = 2082,14 кг. 
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5.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при сборе, использовании, 

 обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов 

Во время эксплуатации проектируемого промышленного предприятия будут образовы-

ваться отходы производства и потребления. Строительство и эксплуатация проектируемого 

участка Майрыхский будет сопровождаться образованием отходов: 

-  при эксплуатации горной и вспомогательной техники; 

- в процессе горных работ, при выемке и размещении вскрышных пород; 

-  при эксплуатации очистных сооружений карьерных вод; 

- в процессе жизнедеятельности рабочих на предприятии. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации горной и вспомогательной техники, в настоя-

щей проектной документации не учитываются, так как ТО и ТР техники производит сторонняя 

организация по договору с ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

В настоящей проектной документации учтены только те отходы, которые образуются 

непосредственно на горных работах и на площадке очистных сооружениях карьерных вод: 

- обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%); 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не со-

держащих специфические загрязнители, практически неопасный; 

- вскрышные породы в смеси практически неопасные. 

Расчет и обоснование количества отходов по видам, которые будут образовываться в ре-

зультате деятельности промышленного участка на период эксплуатации, представлены в томе 2 

Приложении С. 

Коды и классы опасности отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта, приняты согласно Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 

«Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

В результате отстаивания взвешенных частиц в трехсекционном пруду-отстойнике обра-

зуется осадок, который классифицирован согласно ФККО, осадок механической очистки смеси 

ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, прак-

тически неопасный. Данный осадок отнесен к V классу опасности, класс опасности подтвер-

жден расчетом после проведения химического анализа и биотестирования (том 2, Приложе-

ние Т). 

Породы вскрышные относятся к отходам пятого класса опасности по степени воздей-

ствия на окружающую среду с отсутствием опасных свойств. Вскрышные породы классифици-
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рованы, как вскрышные породы в смеси практически неопасные, код по ФККО 20019099395 

(приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификаци-

онного каталога отходов»). Протокол биотестирования вскрышных пород представлен в томе 2, 

приложении Т.  

Отходы, которые не размещаются на собственном предприятии, будут передаваться 

предприятиям, имеющим лицензию на обращение с отходами (том 2, Приложение У). 

Во время эксплуатации участка горных работ «Майрыхский» и очистных сооружений 

карьерных вод будет образовываться 5 видов отходов I, IV – V класса опасности. Годовой нор-

матив образования отходов на период эксплуатации и способы их размещения приведены в 

таблице 5.51. В таблице 5.52 представлен компонентный состав образующихся отходов. 
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Таблица 5.51 - Нормативы образования отходов производства и потребления и решения по обращению с ними на предприятии (2022 г.) 

Наименование отходов Место образова-

ния отходов 

(производство, 

цех, технологи-

ческий процесс, 

установка) 

Код по ФККО, 

класс опасно-

сти 

Периодич-

ность образо-

вания отходов 

Количество 

отходов, 

т/год 

Использование отходов, т/пер Способ  

удаления  

(складиро-

вания от-

ходов) 

Примечания 

Использо-

вано на 

собствен-

ном пред-

приятии 

Передано дру-

гим предприя-

тиям для пере-

работки или 

использования 

Передано 

другим пред-

приятиям для 

утилизации 

или захоро-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцент-

ные, утратившие потреби-

тельские свойства 

Освещение 

горных работ 

4 71 101 01 52 1 

1 кл 

По мере вы-

хода из строя 

и замены в 

светильниках 

0,016   0,016 Вывоз 

авто-

транспор-

том 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью «Эко-

Ртуть», 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«СибРтуть»  

Итого I класса 0,016      

Мусор от офисных и быто-

вых помещений организа-

ций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный)  

Чистка и убор-

ка нежилых 

помещений, 

сбор отходов 

офис-

ных/бытовых 

помещений  

7 33 100 01 72 4 

4 кл. 

Постоянно в 

период эксплу-

атации пред-

приятия 2,48 - - 2,48 

Вывоз ав-

тотранс-

портом 

Муниципальное 

предприятие «Бла-

гоустройство»  

№ 19-00004-З-

00479-010814 

 

Обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепро-

дуктов менее 15 %) 

В результате 

обслуживания 

машин и обо-

рудования, 

производится 

обтирка рабо-

чих поверхно-

стей 

9 19 204 02 60 4 

4 кл. 

При обслужи-

вании обору-

дования 

0,57 - - 0,57 

Вывоз ав-

тотранс-

портом 

Итого IVкласса 3,05      

Осадок механической 

очистки смеси ливневых и 

производственных сточных 

вод, не содержащих специ-

фические загрязнители, 

Очистные со-

оружения карь-

ерных вод 

7 29 010 12 39 5 

5 кл  

(Протокол био-

тестирования 

см. Приложе-

По мере запол-

нения осадоч-

ной зоны в 

прудах 

26353 26353 - - 

Вывоз ав-

тотранс-

портом 

Внешний отвал 

вскрышных пород 

«Южный» 

№19-00033-Х-

00460-27072017. 
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практически неопасный ние Т) 

Вскрышные породы в смеси 

практически неопасные 

Участок горных 

работ, вскрыш-

ные породы 

2 00 190 99 39 5 

5 кл 

(Протокол био-

тестирования 

см. Приложе-

ние Т) 

Постоянно в 

процессе про-

изводства гор-

ных работ 
53040000 53040000   

Вывоз ав-

тотранс-

портом 

Внешний отвал 

вскрышных пород 

«Южный» 

№19-00033-Х-

00460-27072017. 

Вновь проектиру-

емый отвал «Се-

верный» 

Итого V класса 53066353      

Всего на период эксплуатации 53066356,066      

 

Таблица 5.52 – Компонентный состав и агрегатное состояние образующихся отходов  

N  

п/п 

Наименование вида отхода Код по  

ФККО 

Класс  

опасности 

Отходообразующий вид  

деятельности, процесс 

Компонентный состав отхода Агрегатное состояние 

и физическая форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства  

47110101521 I Замена ламп наружного 

освещения на территории 

горных работ 

Ртуть – 0,03% 

Латунь – 0,84% 

Вольфрам – 0,03% 

Сталь никелированная – 0,09% 

Медь – 0,4% 

Люминофор – 1,73% 

Стекло – 91,83% 

Мастика – 1,65% 

Алюминий – 2,74% 

Припой оловянно-свинцовый – 0,32% 

Платинит – 0,01% 

Гетинакс – 0,33%. 

В соответствии с ТУ 16-2003 ИЖШЦ.675510.001 

Изделия из несколь-

ких материалов 

 Итого I класса опасности   

2 Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

91920402604 IV При обслуживании оборудо-

вания 

Текстиль – 88% 

Нефтепродукты – 12%. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 

Изделия из волокон 
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N  

п/п 

Наименование вида отхода Код по  

ФККО 

Класс  

опасности 

Отходообразующий вид  

деятельности, процесс 

Компонентный состав отхода Агрегатное состояние 

и физическая форма 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несорти-

рованный (исключая крупногаба-

ритный) 

73310001724 IV Жизнедеятельность работни-

ков 

Бумага – 40%; Текстиль – 3% 

Пластмасса – 30%;  

Стекло – 10%; Дерево – 10% 

Резина – 4%; Металл – 3%. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 

Смесь твердых мате-

риалов (включая во-

локна) и изделий 

4 Осадок механической очистки 

смеси ливневых и производствен-

ных сточных вод, не содержащих 

специфические загрязнители, 

практически неопасный 

7290101239  V 

 

По мере заполнения осадоч-

ной зоны в прудах-

отстойниках и зумпфах 

Влажность (Вода) – 65,3% 

Кремния диоксид – 19,3 % 

Алюминий – 11,31 % 

Марганец – 0,091% 

Железо общ. – 4 %. 

В соответствии с протоколом Приложение Т 

Прочие дисперсные 

системы (шлам) 

 

 

 Итого   IV класса опасности   

5 Вскрышные породы в смеси прак-

тически неопасные 

20019099395 V Вскрышные породы в про-

цессе открытой добычи. 

Песок, земля – 86,61 % 
Камни – 12,37 % 
Растительные остатки – 1,02 % 

Прочие дисперсные 

системы 
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5.5.1 Объект размещения отходов на проектируемом предприятии  

В процессе деятельности проектируемого предприятия образуется выработанное про-

странство и большое количество вскрышных пород. В настоящее время весь объем вскрышных 

пород вывозится и размещается на внешнем отвале «Южный». 

Внешний отвал стоит на балансе у предприятия, как собственный объект размещения от-

ходов отвал вскрышных пород. Данный объект внесен в государственный реестр объектов раз-

мещения отходов под №19-00033-Х-00460-27072017. 

На самостоятельно эксплуатируемом объекте размещению подлежат следующие отходы: 

-вскрышные породы в смеси практически неопасные; 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не со-

держащих специфические загрязнители, практически неопасный 

Самостоятельно эксплуатируемый объект размещения отходов производства представ-

лен внешним отвалом вскрышных пород разреза ООО «УК «Разрез Майрыхский», располага-

ющийся на основной производственной территории предприятия (ОКАТО 95605405000). 

От объекта размещения отходов до ближайшего населенного пункта –7 км (с. Аршаново, 

Алтайский район), до ближайшего водного объекта –1 км (оз. Майрыхколь (оз. Кошарное)). Со-

гласно данным инвентаризации (проведенной согласно Правил инвентаризации объектов раз-

мещения отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25.02.2010г. №49) вместимость объекта составляет 580363000 тонн (243850000 м3). 

Площадь объекта, согласно проектной документации: «Участок «Майрыхский» Бейского 

каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», имеющей положительное за-

ключение Главгосэкспертизы № 250-16/КРЭ-2742/06 от 09.08.2016г. и положительное заключе-

ние государственной экологической экспертизы утв. Приказом Федеральной службы по надзо-

ру в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Хакасия №7 от 13.01.2016 г. 

составляет 454,2 га.  

Отходы в виде вскрышных пород в смеси практически неопасных, размещаемые на объ-

екте размещения отходов и осадок механической очистки смеси ливневых и производственных 

сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный, относятся к 

пятому классу опасности для окружающей природной среды (протоколы биотестирования 

представлены в томе 2, Приложении Т). При размещении вскрышных пород во внешнем отвале 

– объекте размещения отходов, предварительно производится снятие почвенно-растительного и 

потенциально-плодородного слоев до этапа рекультивационных работ. Согласно проекта отра-

ботки разреза, и календарного плана рекультивации данный объект размещения отходов 

(вскрышных пород в смеси практически неопасных) по завершению его эксплуатации, подле-

жит рекультивации. 

Кроме того, в настоящей проектной документацией предусмотрено формирование ново-

го отвала вскрышных пород - «Северный».  
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Согласно настоящей проектной документации по состоянию на конец 2019 г. площадь 

нарушения земель внешними отвалами составляет 205,4 га, в том числе: 

- внешним отвалом «Северный» – 20,4 га; 

- внешним отвалом «Южный» – 185,0 га. 

В период с 2020 по 2022 гг. внешними отвалами будет нарушено 304,05 га земель, в том 

числе: 

- внешним отвалом «Южный» - 183,9 га;  

- внешним отвалом «Северный» - 120,15 га. 

Итого на 31.12.2022 на участке «Майрыхский» внешними отвалами «Южный» и «Север-

ный» будет нарушено (509,48 га) 368,91 и 140,57 га земель соответственно. 

Внешний отвал «Северный», как объект размещения отходов вскрышных пород, необхо-

димо внести в государственный реестр объектов размещения отходов. Схема расположения 

внешних отвалов «Южный» и «Северный» на конец 2022 г представлена на рисунке 5.7. 

Внешние отвалы располагаются за пределом горного отвода.  

Критериями выбора площадок для внешних отвалов являются: 

- минимизация расстояния транспортировки пород вскрыши,  

- граница отработки участка с учетом «оптимального» контура карьера, определен-

ного в ТЭО; 

- отсутствие в основании отвала полезных ископаемых и водных объектов;  

- соблюдение природоохранных требований. 

Отвал «Южный» 

Располагается к югу от участка. Расстояние от верхней бровки карьера на конец проек-

тируемого периода до нижней бровки внешнего отвала Южный составляет 660-1925 м, в сред-

нем около 1100 м. Из-за обводненных пород, слагающих основание, предварительно отсыпает-

ся дренажный слой из пород с высокими фильтрационными свойствами (в рассматриваемых 

условиях – галечник) высотой 10 м. При этом отсыпка первого яруса отвала возможна после 

предварительного уплотнения дренажного слоя (предотвала) в течение периода не менее 

50÷70 сут. 

Конструктивно внешний отвал Южный представляет из себя 3 яруса высотой по 30 м 

каждый (отсыпаются слоями по 15м), угол откоса яруса 35 °, результирующий угол отвала 27 °; 

горизонтальная межъярусная полка в рабочем положении 50 м. 

При этом, в каждый ярус отвала высотой до 30 м принято складировать породную смесь 

с содержанием четвертичных пород не более 20 % с призмой возможного обрушения 2 м. 

Отвал «Северный» 

Располагается к северу от участка НГП. Расстояние от верхней бровки карьера на конец 

проектируемого периода до нижней бровки внешнего отвала Северный составляет 1196-1648 м, 

в среднем около 1300 м.  
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Рисунок 5.7 - Схема расположения внешних отвалов на 2022 г. отработки  
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Внешний отвал Северный на период проектирования 2020-2022г представляет из себя 

один ярус высотой до 30 м (отм +335 м) угол откоса яруса 35 °, расположенный на предотвале 

высотой до 10 м. Предотвал отсыпается слоями по 15 м до отм. +305 м частично поверх упор-

ной призмы (отм. +299 м), сформированной для защиты объектов культурного наследия (черт. 

390-922-19-ИОС7.2.2, листы 2-4). Угол откоса предотвала 36 °, ширина горизонтальной полки 

на кровле предотвала - 20 м, ширина призы возможного обрушения 2 м. 

Общий объем вскрыши участка Майрыхский в рамках проектирования (2020-2022 гг.) 

составляет 57800 тыс. м3. Объемы вскрышных пород, размещаемые на внешних отвалах, по 

годам эксплуатации приведены в таблице 5.53. Масса и объем вскрышных пород могут 

несколько изменяться от приведенных в таблице, так как плотность пород будет меняться и 

уточняться в процессе производства работ (в таблице принято среднее значение плотности по-

роды - 2,4 т/м3), а объемы складируемой породы в отвал будут уточняться по фактическим 

данным геологомаркшейдерской службы предприятия. 

Часть размещаемых вскрышных пород используются для формирования предотвала и 

защитных сооружений, таким образом, данные объемы не учитываются, как объемы размещае-

мого отхода – вскрышных пород. 

Таблица 5.53 - Календарный план отвалообразования 

Показатели Ед.изм 
Годы эксплаутации 

Всего 
2020 2021 2022 

1 Общий объём вскрышных пород тыс. м3 24500 25500 27800 77800 

1.1 в том числе ПГС(чтв) тыс. м3 9000 7500 6500 23000 

1.2 выветрелые и коренные тыс. м3 15500 18000 21300 54800 

2 Предотвалы и защитные сооружения тыс. м3 7000 7300 5700 35000 

2.1 предотвал "Южный" тыс. м3 5000 5000 5000 30000 

2.2 упорная призма "Северный" тыс. м3 300   300 

2.3 предотвал "Северный" (гор +305м) тыс. м3 1700 2300 700 4700 

3 
Общий объём отвалообразования 

тыс. м3 17500 18200 22100 57800 

 тыс. т 42000 43680 53040 138720 

3.1 
"Южный", всего 

тыс. м3 15000 14000 14000 86000 

 тыс. т 36000 33600 33600 206400 

3.1.1 ярус 1(гор+330м) тыс. м3 9500 9500 9500 57000 

3.1.2 ярус 2 (гор+360м) тыс. м3 5500 4500 4500 29000 

3.2 
"Северный", всего 

тыс. м3 2500 4200 8100 14800 

 тыс. т 6000 10080 19440 35520 

 ярус 1 (гор+320м - +335м) тыс. м3 2500 4200 8100 14800 

4 Отвалы по ярусам, всего тыс. м3 24500 25500 27800 77800 

4.1 ярус 1 тыс. м3 12000 13700 17600 43300 

4.2 ярус 2 тыс. м3 5500 4500 4500 14500 

4.3 Предотвалы и защитные сооружения тыс. м3 7000 7300 5700 20000 

 

Площади отвала, находящиеся в конечном положении, подлежат рекультивации.  

В рамках периода 01.01.2020 - 31.12.2022 гг. горные объекты не будут приведены в ко-

нечное положение, т.к. предприятие действующее, расчетный срок службы участка, с учетом 

выхода на проектную мощность и периода затухания горных работ, составит 40 лет, а ёмкость 
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внешних отвалов «Южный» и «Северный» позволяет вести и дальнейшее отвалообразование. 

Таким образом, в рамках настоящего проекта предусматривается только частичное проведение 

технического этапа рекультивации земель. 

5.6 Оценка воздействия объекта на геологическую среду и подземные воды 

в процессе планируемой деятельности 

Воздействие внешних отвалов вскрышных пород «Северный» и «Южный» на геологиче-

скую среду и подземные воды выражается в: 

− отчуждении земель для расширения отвала,  

− изменении рельефа при выполнении планировочных работ,  

− увеличении нагрузки на грунты оснований,  

− изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока,  

− возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов. 

Для обеспечения безопасности ведения отвалообразования необходимо проведение сле-

дующих мероприятий: 

− приоткосные участки бульдозерных отвалов, где производится разгрузка вскрыш-

ных пород автосамосвалами непосредственно под откос при появлении в призме возможного 

обрушения признаков опасных деформаций (трещин, заколов) относятся к опасным зонам. По-

этому процесс бульдозерного отвалообразования и контроль за устойчивостью бульдозерных 

отвалов должен постоянно находится в центре внимания соответствующих служб разреза. 

− площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки попе-

речный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы ра-

ботающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций автомобилей и 

бульдозеров. 

− проводить наблюдения и контроль за состоянием бортов отвалов и выполнять 

корректирующие расчеты устойчивости с учетом особенностей физико-механических характе-

ристик пород в конкретных горно-геологических условиях поля разреза. В случае отсыпки ав-

тосамосвалами отвального яруса из слабых пород четвертичных отложений, расстояние от 

верхней бровки отвала до предохранительного вала должно быть увеличено (уточняется расче-

тами). 

Наблюдение за деформациями на разрезе должно осуществляться путём визуального 

осмотра состояния бортов, откосов уступов и отвалов с записью в специальный журнал, при 

обнаружении признаков деформации устанавливаются упрощённые наблюдения, которые за-

ключаются в установке рабочих и опорных реперов по створным линиям и линейными проме-

рами между ними. Линейные расстояния и сдвижение в вертикальной плоскости между опор-

ными и рабочими реперами измеряются электронным тахеометром и сравниваются с предыду-
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щими измерениями. На каждый вид деформации составляется соответствующий паспорт, в ко-

торый заносят все определенные параметры сдвижения 

При проявлении признаков оползневых явлений, работы по отвалообразованию должны 

быть прекращены до разработки и утверждения специальных мер безопасности. Работы на от-

вале возобновляются после положительных контрольных замеров скоростей деформации отва-

лов с письменного разрешения технического руководителя разреза. 

Мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию выявленных 

возможных негативных воздействий: 

− ведение постоянного контроля за устойчивостью откосов отвала; 

− с целью исключения загрязнения подземных вод с территории отвала производит-

ся сбор и отведение поверхностного стока на очистные сооружения; 

− поддержание водохозяйственного баланса и нормального функционирования вод-

ных и наземных экосистем будет обеспечиваться за счет сброса в р. Абакан очищенных сточ-

ных вод. Изъятые величины стока будут возвращены в гидрологическую систему. 
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6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕСТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, улучшения санитарно-

гигиенических условий на предприятии и в санитарно-защитной зоне, необходимо выполнение 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ на участке горных работ необхо-

димо выполнять следующие мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу:  

- для снижения выбросов пыли в атмосферу в летний период по мере необходимости 

применять пылеподавление (орошение водой поверхности) при вскрышных и добычных рабо-

тах, отвалообразовании (мероприятие выполняется для свежеотсыпанных отвалов - в 1-2-й год 

до зарастания). Орошение производится при увеличении пылеобразования в сухую ветреную 

погоду в тёплый период времени; 

- при движении автотранспорта по дорогам в тёплый период времени применять поливку 

водой технологических автодорог разреза, а также дорог, прилегающих к территории разреза, 

по мере необходимости. 

Возможность применения орошения в летний период позволяет значительно сократить 

пылеобразование и, соответственно, снизить приземные концентрации пыли в атмосфере. 

Чтобы уменьшить выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания необходимо вы-

полнять следующие мероприятия: 

- технические осмотры автотранспорта с регулировкой двигателей; 

- замеры оксида углерода в отработанных газах бензиновой техники; 

- замеры дымности отработанных газов дизельной техники. 

Периодичность проведения замеров - не менее 2 раз в год. 

Немаловажны и мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ). Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогно-

за НМУ, с целью предотвращения роста высокого уровня концентрации загрязняющих веществ.  

Мероприятия по регулированию выбросов выполняются при получении указаний от 

Управления по делам ГО и ЧС.  

Детально мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, од-

нако предлагаются следующие мероприятия: 

а) I режим: 

1) усилить контроль выполнения технологического регламента производства; 

2) запретить форсированные режимы работы, связанные с выбросами в атмосферу; 
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3) ограничить погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку вскрышных по-

род, т.к. такие работы связаны со значительным выделением в атмосферу загрязняю-

щих веществ. 

б) II режим: 

1) остановить работу отдельных технологических операций; 

2) ограничить использование автотранспорта. 

в) III режим: 

1) снизить нагрузку или остановить работу объекта;  

2) запретить погрузочно-разгрузочные работы; 

3) запретить выезд на линию транспортных средств. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проек-

тируемого объекта в период залповых выбросов 

Сокращение пылеобразования при массовых взрывах осуществляется за счет технологи-

ческих, организационных и инженерно-технических мероприятий. 

Технологические мероприятия включают:  

– взрывание высоких уступов (от 30 м и более), что способствует уменьшению в 

1,25 раза высоты пылегазового облака и уменьшению образования оксидов азота; 

– взрывание на неубранную горную массу, т.е. на подпорную стенку из ранее раз-

рушенной массы. Ширина подпорной стенки должна быть не менее 10 м. При ширине подпор-

ной стенки до 10 м резко сокращается или вообще не образуется вторичное пылегазовое обла-

ко. 

Организационные мероприятия: 

– использование забоечного материала с минимальным удельным пылеобразовани-

ем (замена шламов хвостохранилищ, буровой мелочи на мелкую щебенку или песчано-

глинистую забойку, что способствует сокращению пылевыделения); 

– организация систематического контроля состава атмосферы в соответствии с 

«Единые правила при ведении взрывных работ», что позволяет избежать преждевременное по-

падание людей в карьер и отравление. 

Пылеподавление в карьере 

Для уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ источниками разреза рекомен-

дуется следующий комплекс мероприятий в летний период: 

- пылеподавление при ведении вскрышных и добычных работ; 

- периодическое орошение водой пылящих поверхностей откосов добычных и вскрыш-

ных уступов, а также отвальных ярусов; 

- полив водой автодорог с грунтовым, твердым и щебеночным покрытием. 
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Эффективность указанных мероприятий принята по «Нормам технологического проек-

тирования угольных и сланцевых разрезов» и приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Эффективность мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу (при 

положительных температурах воздуха) 

Источники 

выделения пыли 

Способы 

пылеподавления 

Предусмотренные 

оборудование исредства 

Эффектив-

ность подав-

ления, % 

Экскаваторы 
Периодическое орошение горной 

массы водой  

Поливооросительная маши-

на на базе БелАЗ-7547 с ци-

стерной емкостью 32 м3 

80 

Автомобильные 

дороги 

Полив водой автодорог с грунто-

вым, твердым и щебеночным по-

крытием 

Поливооросительная маши-

на на базе БелАЗ-7547 с ци-

стерной емкостью 32 м3 

80 

Пылящие  

поверхности 

Орошение вскрышных и добычных 

уступов, отвальных ярусов 

Поливооросительная маши-

на на базе БелАЗ-7547 с ци-

стерной емкостью 32 м3 

80 

 

Применение нового технологического оборудования  

Предприятием планируется использование дизельной техники зарубежного производ-

ства. Зарубежные производители делают акцент не только на высокую технологичность и каче-

ство оборудования, а также и на минимизацию воздействия на окружающую среду. 

На экскаваторах Komatsu и Liebherr установлены низкотоксичные двигатели, соответ-

ствующие требованиям EPA, EU, Japan Tier II по уровню выбросов в атмосферу. Двигатель сер-

тифицирован на соответствие требованиям Tier-2 – стандарта EPA, регламентирующего ток-

сичность отработанных газов.  

На автосамосвалах БелАЗ, которые, согласно проектной документации, будут осуществ-

лять перевозку вскрыши, установлены двигатели Cummins, на которых для выполнения норм 

Евро 4 по выбросам предусмотрена интегрированная система электронного управления двига-

телем (I.E.M.). В работе этой системы используется технология каталитической нейтрализации 

отработавших газов (SCR). При SRC процессе, для вступления в реакцию с NOx и их нейтрали-

зации, используется реагент AdBlue (32,5% карбонида растворяется в воде). Реагент AdBlue, 

представляет собой нетоксичную, не имеющую запаха и не воспламеняющуюся жидкость, 

впрыскивается в систему выпуска отработавших газов. В нагретой атмосфере потока выхлоп-

ных газов происходит гидролиз реагента AdBlue и высвобождение молекул аммиака. В катали-

заторе NOx вступают в реакцию с молекулами аммиака, в результате реакции образуются пары 

азота и вода. 

6.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Карьерные воды с территории горных выработок по водоотводным канавам поступают в 

зумпфы, где происходит усреднение, как расхода, так и концентраций загрязнений и 

предварительная очистка карьерных вод по взвешенным веществам, методом отстаивания. 
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Карьерные сточные воды от зумпфов напорными трубопроводами из полиэтилена ПЭ100 

по ГОСТ 18599-2001 подаются на очистные сооружения карьерных вод. 

С целью обоснования технологии очистки карьерных вод, в период с 09 по 12 ноября 

2015 года, ООО «СНФ Восток» были проведены лабораторные испытания осветления карьер-

ных вод с использованием флокулянта «Нитрофлок» различных марок. 

Согласно проектной документации: «Реконструкция очистных сооружений карьерных 

вод участка «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. I этап строительства» 

шифр 390-869-18 на основании выполненных испытаний было рекомендовано использование 

пруда-отстойника трехсекционного и флокулянтов марки Нитрофлок А1359 и А1349 с дозиров-

кой 1 г/м3, которые обеспечивают лучшую скорость осаждения и чистоту осветления карьерных 

вод. 

В результате принят пруд-отстойник трёхсекционный и участки приготовления реагентов 

№ 1 и № 2. Площадки размещения пруда-отстойника трёхсекционного и участков приготовле-

ния реагентов № 1 и № 2 располагается за пределами участка открытых горных работ на терри-

тории, принадлежащей ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

Раствор флокулянта, согласно рекомендациям «ООО «СНФ Восток», подается в напор-

ные трубопроводы карьерных вод перед прудом-отстойником трёхсекционным на расстоянии 

500 м от него. 

В блочно-модульных сооружениях участков приготовления реагентов № 1 и № 2 преду-

смотрено приготовление 0,5% раствора флокулянта в компактной установке производительно-

стью 1000 л/ч.  

При эксплуатации очистных сооружений карьерных вод необходимо проводить монито-

ринг качества очищенных карьерных вод на выпуске в р. Абакан. 

Производительность очистных сооружений составляет 48000 м3/сут (2000 м3/час, 

17520 тыс. м3/год).  

Принята схема очистки карьерных вод путем отстаивания в трёхсекционном пруду-

отстойнике с применением флокулянтов. 

План расположения объектов очистных сооружений карьерных вод и трасс трубопрово-

дов приведён на рис 6.1. 

Участок приготовления реагентов – стационарное, отапливаемое (+160 С), блочно-

модульное здание. В здании размещаются: 

- установка приготовления раствора флокулянта мод. MixLane 7300-1000; 

- 2 резервуара полиэтиленовых марки Н3000, объемом 3.0 м3 каждый; 

- комплектная станция водоснабжения марки MQ3-35 для подачи воды в установку при-

готовления раствора флокулянта; 

- туалетная кабина «Люкс/Экомарка». 
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Флокулянт доставляется 2 раза в месяц и хранится в металлическом ларе с крышкой в 

помещении участка приготовления реагентов. Годовой запас хранится на складе промплощадки 

ООО «УК «Разрез Майрыхский».   

Для приготовления раствора флокулянтов используется осветлённая карьерная вода, по-

ступающая по водопроводу диаметром 63х3.6 мм от насосной станции до участков приготовле-

ния реагентов № 1 и № 2. 

Подача приготовленного 0,5% раствора флокулянтов в напорные трубопроводы осу-

ществляется насосом-дозатором производительностью 200 л/ч. 

Пруд-отстойник трехсекционный состоит из трех земляных емкостей (секций). Каждая 

секция может работать независимо друг от друга. Секции оборудуются:  

- подающими трубопроводами К7Н из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599-200, две нит-

ки – диаметром 225х13,4 мм и одна линия – диаметром 355х21,1 мм, соединёнными с металли-

ческими трубопроводами диаметром 720х8,0 мм; 

- подающим трубопроводом системы К7Н1 из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599-200, 

диаметром 355х21,1 мм, соединёнными с металлическими трубопроводами диаметром 720х8,0 

мм; 

- распределительными лотками № 1, № 2 № 3; 

- всасывающими трубопроводами диаметром 720х8,0 мм; 

- съездами для сезонной чистки прудов от накопившегося осадка. 

Распределительные лотки с габаритными размерами (16000х1000х500) мм, выполнены 

из металлической полутрубы диаметром 100х10.0 мм с перфорацией в виде отверстий диамет-

ром 10 мм. Лотки соединяются с подающими металлическими трубопроводами диаметром 

720 мм, установлены и закреплены на металлоконструкциях. Распределительные лотки предна-

значены для гашения остаточного напора карьерных вод и изливания воды, при котором проис-

ходит её насыщение кислородом.   

Съезды предусмотрены для сезонной чистки прудов от накопившегося осадка. 

Для противофильтрационной защиты секций пруда-отстойника трёхсекционного преду-

сматривается гидроизоляция: 

- на дне секций выполняется глиняный экран с коэффициентом фильтрации не превы-

шающем 0,001 м/сут, толщиной не менее 0,6 м. Глиняный экран покрывается защитным слоем 

из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 0,5 м. 

- откосы каждой секции пруда-отстойника трехсекционного изолируются бентонитовы-

ми матами. Бентонитовые маты укладываются на подстилающий слой из местного грунта с ко-

эффициентом уплотнения 0,9, с твердыми включениями не более 25 мм, с напуском 0,5 м на 

глиняное основание секций пруда-отстойника трехсекционного. После укладки бентонитовых 

матов производится обратная засыпка мелкозернистым грунтом, который уплотняется с коэф-
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фициентом уплотнения не менее 0,9. Толщина уплотненного грунта должна быть не менее 

300 мм. 

Эффективность работы очистных сооружений карьерных вод I этапа по ступеням пред-

ставлена в таблице 5.43. 

Технологическая схема очистки карьерных вод представлена на рисунке 6.1. 

Обоснование решений по очистке сточных вод с внешних отвалов «Южный» и «Север-

ный» 

С рабочих поверхностей внешних отвалов и технологических дорог ливневые и талые 

воды по водоотводным канавам вдоль автомобильных дорог поступают в аккумулирующие ре-

зервуары и далее автоцистернами в зумпфы (карьерные водосборники) и откуда по трубопро-

водам направляются на очистные сооружения карьерных вод. 

Талые и атмосферные воды оказывают отрицательное влияние на устойчивость отвалов. 

Посредством отвода поверхностных вод отрицательное воздействие может быть существенно 

уменьшено или устранено, что будет способствовать устойчивости отвалов. 

В целях препятствия попадания талых и дождевых вод, стекающих с откосов и рельефа 

в основание отвала, предусматривается проходка водоотводных канав вдоль нижней бровки 

отвалов. 

Конфигурация отвалов запроектирована таким образом, что атмосферные осадки, выпа-

дающие на откосы, распределяются на их площади по периметру всего отвала. По мере выпа-

дения осадков, вода незначительно дренирует в тело отвала, оставшиеся осадки самотеком 

транспортируется до основания, затем в водоотводные канавы и далее самотеком поступают на 

участки сбора поверхностных сточных вод.  

Участки сбора поверхностных сточных вод состоят из: 

- колодцев-грязеуловителей; 

- камер разделения потоков; 

- аккумулирующих резервуаров. 

Уклон водосборных и водоотводных канав соответствует естественному уклону поверх-

ности отвала. При незначительном уклоне поверхности земли отвала уклон дна канавы прини-

мается равным 0,003. Поперечное сечение канав – трапеция. 

Минимальный размер водоотводных канав принимается равным: по высоте –0,8 м, ши-

рине по дну канавы – 0,5 м. 

На внешнем отвале «Южный» запроектированы три участка сбора поверхностных сточ-

ных вод и шесть водоотводных канав: 

- участок сбора поверхностных сточных вод № 1: 
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- водоотводная канава № 1 собирает поверхностный сток с северо-восточного откоса от-

вала и самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1384,62 м; 

- водоотводная канава № 2 собирает поверхностный сток с северо-западного откоса от-

вала и самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1652,7 м; 

- ёмкость аккумулирующего резервуара 100 м3; 

- участок сбора поверхностных сточных вод № 2: 

- водоотводная канава № 3 собирает поверхностный сток с восточной стороны отвала и 

самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 1605,86 

м; 

- водоотводная канава № 4 собирает поверхностный сток с юго-восточной стороны от-

вала и самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1113,89 м; 

- ёмкость аккумулирующего резервуара 75 м3; 

- участок сбора поверхностных сточных вод № 3: 

- водоотводная канава № 5 собирает поверхностный сток с юго-западной стороны отва-

ла и самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1265,0 м; 

- водоотводная канава № 6 собирает поверхностный сток с южной стороны отвала и са-

мотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 1092,14 м; 

- ёмкость аккумулирующего резервуара 75 м3. 

На внешнем отвале «Северный» запроектированы два участка сбора поверхностных 

сточных вод и 4-ре водоотводных канавы: 

- участок сбора поверхностных сточных вод № 1: 

- водоотводная канава № 7 собирает поверхностный сток с северо-восточной стороны 

отвала и самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

2031,5 м; 

- водоотводная канава № 8 собирает поверхностный сток с западной стороны отвала и 

самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1040,36 м; 

- ёмкость аккумулирующего резервуара 50 м3; 

- участок сбора поверхностных сточных вод № 1С: 

- водоотводная канава № 9 собирает поверхностный сток с западной стороны отвала и 

самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 422,18 м; 
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- водоотводная канава № 10 собирает поверхностный сток с южной стороны отвала и 

самотеком направляет в аккумулирующий резервуар. Длина трассы канавы составляет 

1044,57 м; 

- ёмкость аккумулирующего резервуара 25 м3. 

По мере заполнения подземных аккумулирующих резервуаров поверхностные стоки от-

качиваются и перевозятся автоцистернами в зумпфы открытой карьерной выработки. 

Для определения количества поверхностных вод, поступающих в зумпфы по водоотвод-

ным канавам в карьере и по водоотводным канавам на участки сбора поверхностных сточных 

вод, в разделе 6 «Осушение поля разреза» тома 13 произведен расчет расходов дождевых и та-

лых вод. Результаты расчета водопритоков поверхностных вод представлены в таблице 5.41. 

Согласно п. 7.2.2 [24] для селитебных территорий и промышленных предприятий пер-

вой группы величина ha принимается равной суточному слою осадков от малоинтенсивных ча-

сто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р 

- 0,05-0,1 года, что для большинства населенных пунктов РФ обеспечивает прием на очистку не 

менее 70 % годового объема поверхностного стока (что составляет 5-10 мм для большинства 

территорий РФ). 

Объем дождевого стока, отводимого на очистку, составил: 

- Отвал Южный - 205,47 м3 

- Отвал Северный - 66,15 м3 

Объем поверхностного стока, поступающего на каждый из участков сбора поверхност-

ных сточных вод рассчитан пропорционально длине соответствующих водоотводных канав. 

Разделение поверхностного стока с отвала по участкам сбора поверхностных сточных 

вод, а также необходимые и принятые размеры аккумулирующих резервуаров приведены в таб-

лице 6.2. 

Планы расположения оборудования на участках сбора поверхностных сточных вод при-

ведены на черт. 390-922-19-ИСО3, лист 2. 

Таблица 6.2 – Разделение поверхностного стока с отвала по участкам. Необходимые и принятые 

размеры аккумулирующих резервуаров 

Участки сбора 

поверхностных 

сточных вод с 

откосов отвалов 

% -ное разде-

ление стока с 

отвала по 

участкам сбора 

поверхностных 

сточных вод 

Сток с 

поверх-

ности 

откосов 

отвала 

м3/год 

Сток с по-

верхности 

откосов 

отвала 

м3/сут 

Сток с по-

верхности 

откосов 

отвала 

м3/ч 

Объем сто-

ка, направ-

ляемого на 

очистку 

м3/сут 

Необходи-

мый объем 

резервуаров  

с к=1,05 

м3 

Принятый 

объем ре-

зервуаров 

м3 

Отвал «Юж-

ный» 
100 13109 815 34 205,47   

1Ю 37,5 4326 269 11 77 81 100 

2Ю 33,5 4719 293 12 69 73 75 

3Ю 29 4064 253 11 59,47 63 75 

Отвал «Се-

верный» 
100 4220 262 11 66,15   

1С 68 2870 178 7,5 45 49 50 

2С 32 1350 84 3,5 21 22 25 
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Примерный состав дождевых сточных вод с площадок принят как для первой группы 

предприятий по таблице 3 [24] и приведен в таблице 6.3, в которой так же указаны требования к 

качеству очищенной воды, сбрасываемой в водные объекты рыбохозяйственного назначения, и 

к повторному использованию очищенной воды в качестве технической. 

Таблица 6.3 – Концентрации загрязняющих веществ дождевых сточных вод 

Показатели 
Ед. 

изм 

Значения 

показателей 

Требования на сброс в 

водные объекты 

рыбохозяйственного 

назначения 

Требования к 

технической 

воде1) 

Взвешенные вещества мг/дм3 400 Фон+0,25 10 

Нефтепродукты мг/дм3 5* 0,05 0,1 

БПК20 мгО2/дм3 20 3 10 

МУ 2.1.5.1183-03. Методические указания. Санитарно-эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах технического водоснабжения предприятий 

 

Расчетная производительность очистных сооружений по проекту «Реконструкция 

очистных сооружений карьерных вод участка «Майрыхский» Бейского каменноугольного ме-

сторождения. I этап строительства» составляет 48000 м3/сут, 2000 м3/час, 17 520 тыс. м3/год. 

Расчетный расход сточных вод на очистные сооружения карьерных вод в 2022 г. соста-

вит: 

- объем карьерных вод, отводимых на очистку с участка открытых горных работ, и по-

верхностных вод с внешних отвалов ООО «УК «Разрез Майрыхский» – 30549 м3/сут; 

- объем дождевого стока, отводимого на очистку с углепогрузочного пункта ООО «УК 

«Разрез Майрыхский» – 90,48 м3/сут. 

Следовательно, решения принятые и реализованные в соответствии с проектной доку-

ментацией «Реконструкция очистных …», фактически не требуют корректировки.  

В соответствии со Справочниками по наилучшим доступным технологиям (ИТС 37-

2017) в данной проектной документации выполняются следующие НДТ: 

НДТ 12. Карьерный водоотлив и водоотвод 

Система водоотлива состоит из устройства для регулирования внутрикарьерного стока, 

водосборников, насосных станций с водоотливными установками и с нагнетательными трубо-

проводами. 

НДТ 13. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения 

На предприятии предусмотрено использование очищенных карьерных вод на технологи-

ческие нужды (пылеподавление на технологических дорогах) 

НДТ 15. Базовая очистка сточных вод 

НДТ 16. Обеззараживание сточных вод 

Расходомеры устанавливаются в сборных железобетонных колодцах с гидроизоляцией 

диаметром 2000 мм. 
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Рисунок 6.1 – Технологическая схема очистки карьерных вод 
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6.2.1 Мероприятия по рациональному использованию и охране поверхностных вод на 

период строительства 

В настоящей проектной документации на период строительных работ предусмотрены 

следующие мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на поверх-

ностные водные объекты: 

– сбор и очистка всех категорий сточных вод; 

– ведение учета объема сброса сточных вод, их качества; 

– проведение ремонта и заправки горючим горного оборудования осуществлять 

только на специально отведенных местах, обнесенных предохранительным валом и канавкой; 

– установка биотуалетов на территории участков строительства; 

– регулярный вывоз хоз-бытовых стоков из выгребных ям на очистные сооружения; 

– продолжение работ по мониторингу за состоянием поверхностных и подземных 

вод; 

– соблюдение требований Водного кодекса РФ по ограничению хозяйственной дея-

тельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 

6.2.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране поверхностных вод на 

период эксплуатации  

В настоящей проектной документации на период эксплуатации предприятия предусмот-

рены следующие мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на по-

верхностные водные объекты: 

– сбор и очистка всех категорий сточных вод; 

– ведение учета объема сброса сточных вод, их качества; 

– рациональное использование воды – использование очищенной воды на произ-

водственные нужды. Использование сточных вод на производственные нужды приводит к сни-

жению объема сбрасываемых сточных вод в природный водный объект; 

– перед сбросом в поверхностные водные объекты, сточные воды подлежат обяза-

тельной очистке и обеззараживанию; 

– устройство защитного противофильтрационного экрана по дну и откосам водо-

сборников; 

– содержание в исправном техническом состоянии очистных сооружений; 

– ведение регулярных наблюдений за состоянием поверхностного водного объекта 

(его морфометрическими особенностями), количественными и качественными показателями 

состояния, а также за режимом использования водоохранных зон; 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

198 

– проведение ремонта и заправки горючим горного оборудования осуществлять 

только на специально отведенных местах, обнесенных предохранительным валом и канавкой; 

– установка биотуалетов на территории горных работ; 

– регулярный вывоз хоз-бытовых стоков из выгребных ям на очистные сооружения; 

– продолжение работ по мониторингу за состоянием поверхностных и подземных 

вод; 

– соблюдение требований Водного кодекса РФ по ограничению хозяйственной дея-

тельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 

6.2.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране поверхностных вод на 

период рекультивации  

Во время рекультивации предприятия предусматриваются следующие организационно-

технические мероприятия: 

– сбор поверхностных сточных вод со всех площадей отвала и их очистка;  

– исключение использования минеральных удобрений в водоохранной зоне; 

– установка биотуалетов на территории рекультивационных работ; 

– продолжение работ по мониторингу за состоянием поверхностных и подземных 

вод; 

– соблюдение требований Водного кодекса РФ по ограничению хозяйственной дея-

тельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.  

6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

 нарушенных земельных участков и почвенного покрова  

Земельные участки под строительство проектируемого объекта являются землями про-

мышленного назначения.  

Согласно календарному плану нарушения земель, в процессе отработки лицензионного 

участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского каменноугольного месторождения гор-

нодобывающим предприятием в период с 2020 по 2022 гг. будет нарушено около 503,06 га зе-

мель. 

6.3.1 Мероприятия по охране почв и земельных ресурсов  

В процессе строительства, эксплуатации и рекультивации объекта вопросы охраны зе-

мель и их последующего восстановления на предприятии рассматриваются как приоритетные, с 

учетом воздействия на испрашиваемую территорию, за счет следующих предлагаемых меро-

приятий:  

1) своевременное проведение работ по восстановлению и рекультивации территории;  
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2) ведение мониторинговых почвенных наблюдений (исследований) за изменением поч-

венного покрова территории под влиянием техногенной нагрузки.  

В качестве общих решений, позволяющих снизить воздействие на земельные ресурсы в 

период эксплуатации и работ по рекультивации, предусматривается: 

 – устройство нагорных и водоотводящих канав для предотвращения загрязнения по-

верхностного стока с территории размещения проектируемых объектов;  

– полив технологических дорог для снижения степени загрязнения прилегающей терри-

тории пылью;  

– устройство оборудованных мест временного хранения отходов, чтобы исключить за-

грязнение почвы; 

- не занимать территорий, свыше предусмотренных календарным планом нарушения зе-

мель в данной проектной документации; 

- обеспечить и контролировать движение техники только по специальным предусмот-

ренным технологическим автодорогам, а также производить все работы в границах строитель-

ной площадки; 

- организация регулярной уборки территории (вывоз отходов, ликвидация аварийных 

проливов ГСМ и проч.) 

– для исключения попадания ГСМ в почву предусматривается заправка техники автомо-

билем-топливозаправщиком в специально оборудованных местах. Мелкий ремонт и профилак-

тическое обслуживание техники предусматривается на специально оборудованных пунктах 

технического обслуживания, в составе которых предусмотрены емкости для масел и обтироч-

ных материалов. Горнотранспортная техника и вспомогательное оборудование должно прохо-

дить своевременное и качественное ремонтное обслуживание.  

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий, восстановления и 

оздоровления почвенного покрова по завершению эксплуатации объектов предусмотрено про-

ведение работ по восстановлению нарушенных территорий (рекультивация земель). Направле-

ние рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера нарушения земель, эко-

лого-экономической целесообразности восстановления их качественного состояния для даль-

нейшего целевого назначения и разрешенного использования. 

6.3.2 Рекультивация земель 

В рамках периода 01.01.2020 - 31.12.2022 гг. горные объекты не будут приведены в ко-

нечное положение, т.к. предприятие действующее, расчетный срок службы участка, с учетом 

выхода на проектную мощность и периода затухания горных работ, составит 40 лет, а ёмкость 

внешних отвалов «Южный» и «Северный» позволяет вести и дальнейшее отвалообразование. 
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Таким образом, в рамках настоящего проекта предусматривается только частичное проведение 

технического этапа рекультивации земель. 

Технический этап рекультивации 

В процессе изъятия нарушенных земель необходимо проводить технический этап ре-

культивации, который в настоящем проекте в себя включает: 

- снятие ПСП; 

- транспортировку и складирование ПСП; 

В процессе ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается опережающее 

снятие бульдозером плодородного слоя почвы. Средняя мощность срезаемого грунта на 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» принята 0,2 м. Снятие ПСП проводится в сухую погоду, чтобы 

не происходило разубоживание. Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) производится сезон-

но, в тёплое время года. Площадь снятия ПСП определяется «Календарным планом развития 

горных работ» и согласовывается ежегодно с Ростехнадзором. 

Объёмы ПСП будут в дальнейшем использоваться для восстановления плодородия зе-

мель по мере формирования верхних ярусов отвалов в конечное положение. 

При ведении горнотехнического этапа рекультивации по согласованию с недропользова-

телем ООО «УК «Разрез Майрыхский» принят сезонный режим работы, 120 дней в год, в одну 

8-ми часовую смену при пятидневной рабочей неделе. Данные по режиму работы приведены в 

таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Режим работы при проведении горнотехнического этапа рекультивации 

Наименование 
Един. 

измер. 

Снятие ПСП 

бульдозером 

Погрузка, транспортиров-

ка, складирование ПСП  

Число рабочих дней в году Дни 120 120 

Продолжительность смены Часы 8 8 

Количество смен в сутки Смен 1 1 

Характер рабочей недели 5 дней 

 

Для выполнения горнотехнического этапа рекультивации предусматривается, в основ-

ном, использовать основное и вспомогательное оборудование, занятое на основных технологи-

ческих процессах участка. 

Принятое технологическое оборудование для рекультивационных работ представлено 

в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Технологическое оборудование для рекультивационных работ 

Вид работ по рекультивации Тип оборудования 

Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) Бульдозер Liebherr PR-764 

Погрузка и разработка плодородного слоя почвы (ПСП) Экскаватор Liebherr R954 

Транспортировка плодородного слоя почвы (ПСП) Автосамосвал Volvo FMX 

 

В процессе ведения горных работ и отсыпки отвалов предусматривается опережающее 

снятие бульдозером плодородного слоя почвы. Средняя мощность срезаемого грунта на 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» принята 0,2 м. 
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Мощность снимаемого плодородного слоя почвы устанавливается из оценки плодородия 

почв, структуры почвенного покрова и содержания гумуса. Содержание гумуса в процентах у 

нижней границы плодородного слоя почвы должно составлять не менее 2 %. Величина рН вод-

ной вытяжки должна быть в пределах 5,5÷8,2. Согласно почвенному обследованию, наиболее 

ценны для рекультивации среднемощные разновидности, мощность которых составляет 

15÷30 см. 

Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) производится бульдозерами Liebherr PR-764 с 

перемещением в бурт. При разработке и транспортировке плодородных грунтов часть их ухо-

дит в потери. Количественных нормативов, характеризующих технологические потери ПСП, в 

настоящее время не разработано. Ориентировочно, по данным В.Д. Горлова, потери ПСП мож-

но принять в пределах 10÷15 %. В настоящей проектной документации потери при разработке 

ПСП приняты 10 %. 

Перед снятием с поверхности плодородного слоя почвы удаляются валуны и другие по-

сторонние предметы. Затем бурты ПСП отгружаются экскаватором Liebherr R954 в автосамо-

свалы Volvo FMX грузоподъёмностью 28,5 т и транспортируются либо на спланированную 

подготовленную поверхность для рекультивации, либо на склад ПСП.  

Снятые объёмы ПСП с горных объектов по мере нарушения территорий по годам работы 

горнодобывающего предприятия ООО «УК «Разрез Майрыхский» представлены в таблице 6.6. 

Согласно форме 2тп-рекультивация на конец 2019 г. на предприятии на складах ПСП 

размещено 1039,7 тыс. м3 плодородного слоя почвы. 

Таблица 6.6 - Фактические объёмы ПСП с горных объектов по мере нарушения территорий по 

годам работы горнодобывающего предприятия ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

Годы эксплуа-

тации 

Фактические (промышленные) объёмы ПСП с учётом его потерь при разработке, тыс. м3 

Внешними отва-

лами 

Карьерными 

выемками 

ВСЕГО 

горными 

объектами 

Площадками и коммуни-

кациями 

В
С

Е
Г

О
 п

о
 О

О
О

 "У
К

 

"Р
а

зр
ез

 М
а

й
р

ы
х

ск
и

й
" 

"Юж-

ный" 

"Север-

ный" 
НГП ВГП 

Автодоро-

ги в/п + 

водоот-

водные и 

водосбор-

ники 

ВСЕГО 

площадка-

ми и ком-

муникаци-

ями 

1 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 2019               1 039,7 

2 2020 149,0 108,9 73,8 45,2 376,8 10,7 10,7 387,6 

3 2021 64,7 64,1 47,7 33,3 209,8 13,9 13,9 223,7 

4 2022 117,4 43,3 81,2 63,4 305,3 0,0 0,0 305,3 

5 

Итого  

на период 

2020-2022 

331,0 216,3 202,7 141,9 891,9 24,6 24,6 916,5 
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За период 2020-2022 гг. с территории участка Майрыхский Бейского каменноугольного 

месторождения будет размещено на складах ПСП 891,9 тыс. м3 плодородного слоя почвы, в том 

числе под внешними отвалами – 547,3 тыс. м3, под карьерными выемками– 344,6 м3. 

Нарушение земель под объектами производственной инфраструктуры производилось в 

период их строительства в 2016 году. 

Все объёмы ПСП, снятые с площадей под объектами производственной инфраструктуры 

не транспортировались в бурты ПСП, а были использованы в том же 2016 году для укрепления 

откосов насыпи, кюветов и восстановления земель на территории строительства трассы трубо-

провода и при обустройстве площадки очистных сооружений. Средняя мощность нанесения 

ПСП на восстанавливаемые территории составила 0,46 м. 

Объемы ПСП снятые при строительстве новых автодорог в период с 2020-2022 гг 

(13,9 тыс. м3), а также объемы ПСП снятые при обустройстве водоотводных канав вдоль отва-

лов и водосборников (10,7 тыс. м3) не транспортируются в бурты ПСП, а используются по 

окончании строительства для укрепления откосов насыпи, кюветов и восстановления земель на 

территории строительства. 

Плодородный слой почвы, не используемый сразу для нанесения на рекультивируемые 

площади, складируются в бурты. На этих участках исключается загрязнение промышленными 

отходами, щебнем, галькой и строительным мусором. 

Места расположения буртов согласовывают с землепользователями. Места расположе-

ния буртов ПСП представлены на графических приложениях 390-922-19-ИОС7.2.2, листы 

01÷04. 

Параметры складов ПСП на 2022 г на участке Майрыхский представлены в таблице 6.7. 

Склад №3 (объемом 40 тыс. м3 на конец 2019 г.) с северной части участка НГП в 2020 - 

2022 гг. переносится на северо-запад участка ВГП ввиду того, что площадь под существующим 

складом №3 подлежит отработке карьерной выемкой. На данный склад в период 2020 – 2022 гг 

транспортируется снятый ПСП с участка под карьерную выемку НГП. 

Таблица 6.7 – Параметры складов ПСП  

№№ 

 пп 

Наименование 

параметров 

Един. 

измер. 

Параметры складов ПСП 

ИТОГО 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Местоположение 

склада ПСП 

севернее 

центральной 

части участ-

ка ВГП 

с северо-

восточной 

части отвала 

«Южный» 

с северо-

западной 

стороны 

участка ВГП 

с юго-западной 

стороны внеш-

него отвала "Се-

верный"  

1 
Площадь бурта 

ПСП 
тыс.м2 106,4 50,96 36,85 30,04 224,25 

2 Высота отвала м до 10 до 10 до 10 до 10 - 

3 
Число отвальных 

ярусов 
шт. 1 1 1 1 - 

4 
Ширина бермы 

безопасности 
м 2,0 2,0 2,0 2,0 - 

5 
Общая вмести-

мость склада  
тыс.м3 1063,6 374,5 242,7 257,3 1938,10 

6 Угол откоса яруса град. 33 33 33 33 - 
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склада ПСП 

Согласно ГОСТу 17.4.3.02-85 [3] ПСП может храниться в буртах не более 20 лет. 

За рассматриваемый период (2020-2022 гг) на участке Майрыхский в рамках горнотех-

нического этапа планируется проведение следующих видов работ: 

- снятие, транспортирование, складирование ПСП. 

Согласно приведённому календарному плану нарушения земель, в процессе отработки 

лицензионного участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского каменноугольного ме-

сторождения горнодобывающим предприятием ООО «УК «Разрез Майрыхский» в период с 

2020 по 2022 гг. горными объектами будет нарушено около 489,38 га земель, в том числе: 

- карьерными выемками – 185,33 га (ВГП – 112,62 га; НГП – 72,71 га);  

- внешним отвалом «Южный» - 183,9 га;  

- внешним отвалом «Северный» - 120,15 га. 

Итого, на 31.12.2022 на участке «Майрыхский» будет нарушено 1053,01 га земель, в том 

числе: горными объектами (903,25 га), площадками и коммуникациями (149,76 га, из них авто-

мобильными дорогами 93,75 га). 

Под складами ПСП № 1-№ 4 не снимается плодородный слой почвы, поэтому площадь 

складов (22,43 га) не входит в площадь нарушаемых земель. 

Общий календарный план по проведению горнотехнического этапа рекультивации гор-

ных объектов по годам представлен в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Сводные показатели по рекультивации нарушенных земель за период 2020-

2022 гг.  

№  

п/п 
Наименование показателей 

Ед.  

изм. 

Величина по-

казателя 

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП 

I НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

1 Нарушение земель с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг. 503,1 

1.1 

Горными объектами 

га 

489,4 

- карьерная выемка ВГП 112,62 

- карьерная выемка НГП 72,71 

- внешний отвал "Южный" 183,90 

- внешний отвал "Северный" 120,15 

1.2 

Объектами производственной инфраструктуры 13,7 

- внешнее электроснабжение 0,0 

- очистные сооружения карьерных вод 0,0 

- промплощадка 0,0 

- перегрузочная площадка 0,0 

- водоотводные канавы с водосборниками на внешних отвалах 6,0 

- вспомогательные и технологические автодороги 7,7 

2 Мощность снятия ПСП   

2.1 

Горными объектами 

м 

0,2 

- карьерная выемка ВГП 0,2 

- карьерная выемка НГП 0,2 
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- внешний отвал "Южный" 0,2 

- внешний отвал "Северный" 0,2 

2.2 

Объектами производственной инфраструктуры 0,2 

- внешнее электроснабжение - 

- очистные сооружения карьерных вод - 

- промплощадка - 

- перегрузочная площадка - 

- внеплощадные автодороги 0,2 

3 Объёмы снятия ПСП   1 006,1 

3.1 

Горными объектами 

тыс. 

м3 

978,8 

- карьерная выемка ВГП 225,2 

- карьерная выемка НГП 145,4 

- внешний отвал "Южный" 367,8 

- внешний отвал "Северный" 240,3 

3.2 

Объектами производственной инфраструктуры 27,3 

- внешнее электроснабжение - 

- очистные сооружения карьерных вод - 

- промплощадка - 

- перегрузочная площадка - 

- водоотводные канавы с водосборниками на внешних отвалах 15,4 

- вспомогательные и технологические автодороги 11,9 

II РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

1 
Горнотехническая рекультивация земель  

с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг. 
0,0 

1.1 

Горных объектов 

га 

0,0 

- карьерная выемка ВГП - 

- карьерная выемка НГП - 

- внешний отвал "Южный"   

- внешний отвал "Северный" - 

1.2 
Объектов производственной инфраструктуры 0,0 

- внеплощадные автодороги   

2 Мощность нанесения ПСП и ППП при рекультивации 

м 

  

2.1 

мощность нанесения ПСП и ППП под сельхоз. направление   

- ПСП   

- ППП   

2.2 
мощность нанесения ППП под лесхоз. направление   

- ППП   

3 Рекультивация земель внешнего отвала "Южный" 

га 

  

3.1 - под сельскохозяйственное направление (пастбища)   

3.2 - под лесохозяйственное направление   

3.3 - под санитарно-гигиеническое направление (самозарастание)   

 

В рассматриваемый период отработки участка Майрыхский (2020-2022 г), участки ОГР, 

в т.ч. внешние отвалы, не подлежат восстановлению, т.к. ёмкость внешних отвалов позволяет 

вести и дальнейшее отвалообразование. Объекты будут рекультивированы позже, после запол-

нения емкости отвалов и приведения их в конечное положение. Детальная проработка решений 
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по рекультивации нарушаемых земель этими объектами, в том числе биологического этапа, бу-

дет определена в другой проектной документации при ликвидации либо консервации данного 

предприятия. 

Учитывая вышеизложенное, биологический этап рекультивации в настоящем томе де-

тально не разрабатывается 

6.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и  

размещению опасных отходов 

Размещение образующихся отходов 

Для отходов, образующихся в процессе эксплуатации, предусмотрена следующая схема 

размещения: 

1 Размещение на ОРО IV-V класса опасности (передача по договору): 

- образующийся мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепр. менее 15 %). 

2. Передаются специализированным организациям для переработки, обезвреживания и 

использования: 

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства. 

3. Размещение на предприятии, на ОРО (№19-00033-Х-00460-27072017): 

- вскрышные породы в смеси практически неопасные; 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не 

содержащих специфические загрязнители, практически неопасный. 

Транспортировка образующихся отходов 

Транспортировка отходов к объектам по обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

мещению должна осуществляться спецавтотранспортом организаций, имеющих лицензию на 

перемещение данных видов отходов. Предприятие по мере введения в эксплуатацию проекти-

руемого объекта заключает договора с лицензированными организациями на транспортировку, 

обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение образующихся отходов.  

Временное накопление образующихся отходов 

Все отходы, образующиеся в результате эксплуатации горного предприятия, подлежат 

временному накоплению до момента передачи специализированным организациям или разме-

щения на собственном ОРО.  

Временному хранению на территории объекта в ожидании операций по размещению 

подлежат все виды отходов согласно таблице 5.51: 
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- образующийся мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный); 

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и менее). 

Для временного накопления отходов, образующихся в процессе эксплуатации предприя-

тия, предусмотрены специальные места накопления, которые будут располагаться на площадке 

с твердым покрытием на территории промплощадки: 

- металлические контейнеры объемом 0,75 м3 для хранения отходов, направляемых на 

свалку ТБО (IV и V класса опасности); 

- металлические емкости различных объемов для хранения обтирочного материала, за-

грязненного маслами (содержание масла 15% и менее). 

Внешний отвал «Южный» стоит на балансе у предприятия, как собственный объект раз-

мещения отходов отвал вскрышных пород. Данный объект внесен в государственный реестр 

объектов размещения отходов под №19-00033-Х-00460-27072017. 

На самостоятельно эксплуатируемом объекте размещению подлежат следующие отходы: 

-вскрышные породы в смеси практически неопасные; 

- осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не со-

держащих специфические загрязнители, практически неопасный. 

При размещении вскрышных пород на внешнем отвале –объекте размещения отходов –

предварительно производится снятие почвенно-растительного и потенциально-плодородного 

слоев до этапа рекультивационных работ. Согласно проекту отработки разреза, и календарного 

плана рекультивации данный объект размещения отходов (вскрышных пород в смеси практиче-

ски неопасных) по завершению его эксплуатации, подлежит рекультивации. 

Кроме того, в настоящей проектной документацией предусмотрено формирование ново-

го отвала вскрышных пород - «Северный», на который предусматривается размещение только 

вскрышных пород. 

Предприятие осуществляет плату за размещение данного вида отхода на внешнем отва-

ле, согласно установленному законодательству.  

Для контроля обращения с отходами проводится учет объемов образовавшихся, 

использованных, переданных другим лицам или организациям, а также временно 

накапливаемых отходов производства, определение их класса опасности для окружающей 

среды, паспортизация отходов,  инвентаризация мест размещения отходов. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предприятие 

ежегодно представляет форму государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы). 

Организация и проведение на предприятии визуального экологического контроля в 

области обращения с отходами осуществляется на основании ст.26 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью соблюдения 

требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации и внутренних 
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нормативных актов в области обращения с отходами. Производственный контроль в области 

обращения с отходами является составной частью производственного экологического контроля, 

осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Объекты временного накопления отходов запроектированы в соответствии с требовани-

ями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления». 

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации угледобы-

вающего предприятия, должны быть переданы организациям, имеющим лицензию на осу-

ществление деятельности на транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание или 

размещение образующихся отходов. 

Отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятия, при своевременном сборе, 

накоплении на специально оборудованных объектах накопления и своевременной отправке на 

места обработки, утилизации, обезвреживания или размещения, не будут оказывать негативно-

го воздействия на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух и почву. 

6.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

 и среды их обитания  

Основные требования, которые должны соблюдаться при планировании и 

осуществлении мероприятий, которые могут воздействовать на среду обитания животных и 

состояние животного мира, зафиксированным в гл. 3 Федерального закона от 24.04.1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире». 

К этим требованиям относятся: 

– необходимость сохранения видового многообразия животных в состоянии 

естественной свободы; 

– охрана среды обитания; 

– условия размножения и пути миграции животных; 

– сохранение целостности естественных сообществ животных; 

– научно обоснованное рациональное использование и воспроизводство животного 

мира; 

– регулирование численности животных в целях охраны здоровья населения и 

предотвращения ущерба народному хозяйству; 

– контроль над состоянием популяций; 

– восстановление и озеленение, нарушенных в процессе деятельности предприятия 

территорий. 
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При производстве работ на участке необходимо учесть «Требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

утверждённых правительством РФ № 997 от 13.08.1996 г. 

На территории расположения объекта (территория прямого воздействия) произойдет 

трансформация почвенной поверхности, произойдет исчезновение всех видов животных. В 

данной проектной документации рассчитана оценка вреда наносимого животному миру, как на 

территории прямого воздействия, так и на территории косвенного влияния проектируемого 

объекта. Суммарный вред от нарушения среды обитания всех видов охотничьих ресурсов, оби-

тающих на территории воздействия объекта за период с 2020 по 2022 гг составил 77 928 руб. 

Проектной документацией предусмотрена рекультивация нарушенных земель. Нару-

шенные земли будут рекультивированы согласно ТУ на рекультивацию. 

Соблюдение мероприятий по охране растительного и животного мира позволит 

минимизировать вредные воздействия. 

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий на растительный 

мир территории проектной документацией предусмотрено: 

На этапе эксплуатации:  

- операции заправки и обслуживания техники производятся на специально отведенных 

местах, имеющих твердое покрытие, с целью предотвращения попадания нефтепродуктов на 

растительный и почвенный покровы; 

- обеспечивается и контролируется движение техники только по специальным преду-

смотренным технологическим автодорогам; 

- не занимать территорий, свыше предусмотренных календарным планом нарушения зе-

мель в данной проектной документации; 

- накопление отходов производства предусмотрено в строго отведенных проектными 

решениями местах. 

На этапе рекультивации:  

- операции заправки и обслуживания техники предусмотрено производить на специально 

отведенных местах, имеющих твердое покрытие, с целью предотвращения попадания нефте-

продуктов на растительный и почвенный покровы; 

- обеспечивается и контролируется движение техники только по специальным преду-

смотренным технологическим автодорогам; 

- накопление отходов производства предусмотрено в строго отведенных проектными 

решениями местах. 

В целях снижения и предотвращения неблагоприятных последствий на животный мир 

территории проектной документацией предусмотрено: 
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На этапе эксплуатации: 

- запрет охоты вблизи разработок;  

- на территориях, непосредственно прилегающих к участкам, нарушенным горными ра-

ботами (зоны косвенного воздействия) не допускается разрушения убежищ животных и мест 

гнездования птиц. 

В целях охраны охотничьих видов исключены любые виды охоты на территории 

предприятия и близлежащих территориях. Для снижения этих факторов предусмотрено регу-

лярное проведение разъяснительных бесед с сотрудниками предприятия с целью образования 

персонала о мерах охраны животных. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

– выжигание растительности; 

– хранение и применение горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

– осуществлять промышленные процессы на производственных площадках, не имеющих 

специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких 

животных. 

На этапе рекультивации: 

- запрет охоты вблизи рекультивируемой площадки;  

- на территориях, непосредственно прилегающих к участкам, нарушенным горными ра-

ботами (зоны косвенного воздействия) не допускается разрушения убежищ животных и мест 

гнездования птиц. 

– селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории объекта. 

С целью снижения отрицательных последствий на запасы водных биоресурсов в период 

эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрено: 

- проведение работ в строгом соответствии с принятыми проектными решениями при 

соблюдении природоохранных норм и правил; 

- устройство водосборников для сбора поверхностных вод (проектными решениями при-

няты мероприятия для отвода всех сточных вод); 

- контроль за содержанием в исправном состоянии эксплуатируемых очистных 

сооружений, сброс сточных вод в водотоки только после их очистки до нормативных 

показателей; 

- информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных 

объектах; 
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- своевременная очистка биотуалетов и вывоз стоков на очистные сооружения; 

- накопление отходов производства предусмотрено в строго отведенных проектными 

решениями местах; 

- осуществление мероприятий по компенсации причиняемого ущерба водным 

биологическим ресурсам; 

– исключены стоянка техники, складирование материалов и заправка горючим в водо-

охранных зонах рек; 

– все части машин систематически очищаются от потеков горюче-смазочных материалов 

(места попадания горюче-смазочных материалов на землю очищаются, загрязненный грунт вы-

возится в специально отведенное место, а место утечки засыпается песком, мелкой породой или 

грунтом); 

– мониторинг состояния водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы; 

– ведение регулярных наблюдений за состоянием поверхностного водного объекта, а 

также за режимом использования водоохранной зоны. 

Вышеперечисленные мероприятия позволяют обеспечить благоприятные условия при-

родопользования и сохранить на существующем уровне экологическое состояние водных объ-

ектов района производства работ. 

На этапе рекультивации: 

- проведение работ с соблюдением календарного плана технической и биологической ре-

культивации; 

- своевременная очистка биотуалетов и вывоз стоков на очистные сооружения; 

- накопление отходов производства предусмотрено в строго отведенных проектными 

решениями местах; 

- осуществление мероприятий по компенсации причиняемого ущерба водным 

биологическим ресурсам. 

Для охраны животного и растительного мира прилегающей территории необходимо 

проведение мониторинга, с целью получения данных, позволяющих оценить влияние объекта 

на состояние окружающей среды. 

6.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

производственном объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

Аварийной ситуацией при добыче угля открытым способом может являться самовозго-

рание угля или породных отвалов. При самовозгораниях на угольном разрезе приземные кон-

центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут значительно повышаться - как 

на территории горного участка, так и за его пределами.  
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Самонагревание угля - процесс самопроизвольного повышения температуры угля и уг-

листых пород в результате окислительно-восстановительных реакций; в конце этой стадии их 

температура достигает критической, при которой процесс приобретает необратимый характер. 

Для обнаружения очагов самонагревания применяется визуальный способ. Основные 

признаки, свидетельствующие об интенсивном протекании окислительно-восстановительных 

процессов с выделением тепла: отпотевание поверхности потенциально пожароопасных участ-

ков, выделение пара, дыма, зимой – образование «куржака». В качестве дополнительного спо-

соба обнаружения очагов самонагревания применяется измерение содержания угарного газа 

(СО) с помощью газоопределителя ГХ-4 (ГХ-5). 

Места, где вероятно возникновение очага пожара: 

− Места скопления угольных осыпей на рабочих горизонтах; 

− Длительно не обновляемые борта (более 4 месяцев) и нерабочие зоны карьера; 

− Породно-угольные навалы, пролежавшие более 2 месяцев; 

− Угольные навалы, пролежавшие более 25 дней. 

Мероприятия по борьбе с самовозгораниями. 

Мероприятия по профилактики и тушения эндогенных пожаров на горных работах со-

ставляются в соответствии требований ПБ 05-619-03 и Руководства по использованию техно-

генных мероприятий по профилактике и тушению пожаров на разрезах (НИИОГР, М., 1994), в 

целях предупреждения и тушения эндогенных пожаров, рационального использования недр, 

снижения вредного воздействия на окружающую среду, улучшения экологической обстановки 

в районе предприятия. 

Принимаются следующие меры по профилактике эндогенных пожаров:  

- Устранение условий возникновения очагов самонагревания технологическими меро-

приятиями; 

- Изоляция защищаемых объектов инертными породами. 

В качестве мер профилактики и предотвращения эндогенных пожаров принята изоляция 

выходов угольных пластов при достижении технических границ (в конечном положении) за-

сыпкой инертными породами. В качестве пород изолирующего слоя возможно применение ко-

ренных пород вскрыши: алевролита, аргиллита и песчаника. Для этого используются два техно-

логических приема: оставление породной рубашки в кровле угольных пластов при постановке 

борта в предельное положение и засыпка обнажений угольных пластов породами с вышележа-

щего горизонта. Последнее возможно для всех пластов кроме нижележащих по технической 

границе отработки – для их изоляции на дне карьера сооружается насыпь шириной 34 м. Пара-

метры насыпи соответствуют параметрам транспортной бермы и также требованиям СП 

37.13330.2012 «Промышленный транспорт» – ширина площадки включает петлевой разворот в 
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конце тупиковой дороги диаметром 2,5 конструктивных радиуса разворота автосамосвала (Бе-

лАЗ 7513) по переднему наружному колесу: 2,5∙13=33,5 м. 

Разгрузка пород вскрыши для изоляции производится на площадку у откоса с последу-

ющим транспортировкой на откос бульдозером Liebherr PR764. 

Мощность породной рубашки в кровле пласта принята не менее 1 м. Высота породно-

угольных уступов, подлежащих изоляции составляет 15 м с углом откоса 60 °, при этом угол 

откоса изолирующей породной отсыпки составит 36-37 ° – в связи с этим и в соответствии с 

п. 5.3.4 ««Руководства по использованию комплекса техногенных мероприятий…» минималь-

ная толщина слоя у верхней бровки изолируемого уступа должна составлять 0,8-1,0 м. 

Предусматривается изоляция выходов фланговых (западного и восточного) бортов карь-

ерных полей НГП и ВГП. Засыпка выходов на флангах ведется в период 2020-2022 гг., а на ра-

бочем борту – после постановки его в конечное положение (не рассматривается в рамках насто-

ящей документации). 

Принятые решения отражены на чертежах 390-922-19-ИОС7.2.2 листы 1-4. 

В случае, когда мероприятия технологического характера не дают желаемого результата, 

производится обработка антипирогенами. 

На предприятии разрабатывается план ликвидации аварий на открытых горных работах. 

Производственные факторы возникновения аварийных ситуаций 

Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций техногенного характера 

на территории объекта могут быть проливы нефтепродуктов, пожары, аварии на системах ин-

женерного обеспечения, аварии, связанные с использованием технологического оборудования 

(падение технологического оборудования, сход с дороги). 

Наиболее значительными по объемам выбросов и масштабам воздействия являются ава-

рийные ситуации, связанные с проливом топлива и его возгоранием. 

Основные аварийные ситуации, связанные с использованием топлива, возможны в сле-

дующих случаях: 

– при переливе топлива в процессе заправки техники и автотранспорта; 

– при разливе топлива при разгерметизации автоцистерны топливозаправщика, в том 

числе связанной с аварией транспортного средства; 

– при возгорании пролива. 

Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется начальной 

массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и площадью 

территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом состав-

ляет 2-3 % (по объему). 
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Максимально возможный пролив при заправке техники и автотранспорта составляет до 

1-3 литров топлива. Эти объемы проливов не могут быть источником возникновения аварийной 

ситуации в виду их незначительности. 

Максимальный пролив может возникнуть при аварии топливозаправщика. При разра-

ботке участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения, для заправки гусенич-

ной техники используется автотопливозаправщик БЦМ-177 на базе «Volvo» (объем цистерны 

24 м3). 

При аварийных ситуациях, связанных с использованием топлива, воздействие оказыва-

ется на следующие компоненты окружающей среды: 

– атмосферный воздух; 

– природные воды; 

– почвы, растительный и животный мир территории. 

Воздействие на атмосферный воздух. При разливах топлива происходит его испарение. 

На скорость испарения влияют состав и объем топлива, температура окружающей среды, ско-

рость ветра. 

При разливе топлива также возможно возгорание. Далее рассмотрено воздействие от 

аварийных ситуаций, связанных с возгоранием проливов, как от ситуаций с наибольшим мас-

штабом воздействия. 

Ниже в проектной документации рассмотрены две аварийные ситуации, с приведенными 

расчетами негативного воздействия: 

- разгерметизация (полное разрушение) цистерны автотопливозаправщика БЦМ-177 на 

базе «Volvo» (объем цистерны 24 м3), с разливом топлива на подстилающую поверхность без 

дальнейшего возгорания топлива; 

- разгерметизация (полное разрушение) цистерны автотопливозаправщика БЦМ-177 на 

базе «Volvo» (объем цистерны 24 м3) с разливом топлива на подстилающую поверхность и его 

дальнейшим возгоранием. 

Ситуация 1 – Разгерметизация цистерны и разлив топлива. 

Согласно Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродук-

тообеспечения, расположенных на селитебной территории, утвержденных Приказом Минэнер-

го России от 01.08.1997 г. площадь разлива дизельного топлива от разрушения цистерны авто-

топливозаправщика БЦМ-177 на базе «Volvo» (объем цистерны 24 м3) составит – 108 м2, объем 

загрязненного дизельным топливом грунта – 32,4 м3. 

Расчет выбросов при разгерметизации (полном разрушении) цистерны автотопливоза-

правщика БЦМ-177 на базе «Volvo» (объем цистерны 24 м3), с разливом топлива на подстила-

ющую поверхность без дальнейшего возгорания топлива рассчитан в соответствии с "Методи-

ческими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резерву-
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аров". Казань, Новополоцк 1997,1999 с учетом "Методического пособия по расчету, нормиро-

ванию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу". (Дополненного и перерабо-

танного). CПб, НИИ Атмосфера, 2012.  

Результаты расчета представлены в таблице 6.9. В атмосферный воздух во время данной 

аварийной ситуации будут выделяться: дигидросульфид (сероводород) и предельные углеводо-

роды С12-С19. 

Таблица 6.9 – Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации, розлив дизельного 

топлива 

Код Наименование ЗВ 

Максимальный 

разовый выброс 

г/с 

Валовый выброс т за 

период 

Максимальные кон-

центрации ЗВ, полу-

ченные при расчетах 

рассеивания на грани-

це СЗЗ, долей ПДК 

0333 Дигидросульфид 0.0012100 0.000001487 0,0057 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С) 0.4310000 0.0005300 0,02 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, произведен с 

использованием программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.60 ФИРМА "ИНТЕ-

ГРАЛ". Расчет выбросов загрязняющих веществ при разливе нефтепродуктов представлены в 

томе 2 Приложении Ц, картограммы рассеивания в томе 3 Графическом приложении 10. 

Ситуация 2 – Разгерметизация цистерны и возгорание топлива. 

Площадь разлива дизельного топлива от разрушения цистерны автотопливозаправщика 

БЦМ-177 на базе «Volvo» (объем цистерны 24 м3) и объем загрязненного дизельным топливом 

грунта будут идентичны, как для первой ситуации. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении, пропитанных нефтью и нефтепро-

дуктом инертных грунтов, производился согласно «Методика расчета выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара 1996. 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и про-

дуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула (кг/час): 

Пj=0.6*((Kj*Kн*ρ*b*Sr)/tr)) 

где KJ - удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

Kн - нефтеемкость грунта, м3/м3; 

ρ - плотность разлитого вещества, кг/м3; 

b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м; 

Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м; 

tr - время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, час; 

0,6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Максимально-разовый выброс по времени соответствует раннему периоду устойчивого 

горения нефтепродукта, когда поверхность зеркала максимальна. В этом случае выброс ВВ со-

ставит: Пj= Kj*mj*Sr, г/сек 
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где KJ - удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

       mj – скорость выгорания кгj/м2*сек. 

Принятые к расчетам данные, согласно методике, загрязняющие вещества, которые бу-

дут выделяться во время данной аварийной ситуации, а также расчет по всем загрязняющим 

веществам, которые будут выделяться в атмосферный воздух представлены в таблице 6.10. 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, произведен с 

использованием программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.60 ФИРМА "ИНТЕ-

ГРАЛ". Картограммы рассеивания представлены в томе 3 Графическом Приложении 10. 

Наибольший уровень загрязнения при разгерметизации цистерны и возгорании топлива 

получен по азота диоксиду (0301), наибольшая концентрации которого на границе СЗЗ составит 

0,36 ПДК (РТ10, западная сторона).  
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Таблица 6.10 – Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации, возгорание дизельного топлива при розливе цистерны с дизельным 

топливом 

Загрязняющий атмо-

сферу компонент 

Химическая 

формула 

Код 

ЗВ 

Удель-

ный 

выброс 

вредно-

го веще-

ства (Kj) 

кг/кг 

Ско-

рость 

выгора-

ния 

(mj), 

кг/м2*се

к 

Нефте-

емкость 

грунта 

(Kн), 

м3/м3; 

Плот-

ность 

разли-

того 

веще-

ства 

(ρ), 

кг/м3 

Толщи-

на про-

питан-

ного 

нефте-

продук-

том слоя 

почвы 

(b), м 

Пло-

щадь 

пятна 

нефти и 

нефте-

продук-

та на 

почве 

(S), м2 

Время 

горения 

нефти и 

нефте-

продукта 

от начала 

до зату-

хания, 

(час) 

Количество 

вредных 

выбросов, 

кг/час 

Количество 

вредных 

выбросов, 

т/период 

Макси-

мально-

разовый 

выброс, г/с 

Максимальные 

концентрации 

ЗВ, получен-

ные при расче-

тах рассеива-

ния на границе 

СЗЗ, долей 

ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Диоксид углерода  СО2 380 1 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 532,899 0,639479 5,94 
нет ПДК м.р. 

и ПДК с.с 

Оксид углерода  СО 337 0,0071 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 3,7835829 0,00454 0,42174 0,003 

Сажа  С 328 0,0129 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 6,8743971 0,008249 0,76626 0,19 

Оксиды азота (в пе-

ресчете на NO2)  
NO2 301 0,0261 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 13,908664 0,01669 1,55034 0,29 

Сероводород  H2S 333 0,001 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 0,532899 0,000639 0,0594 0,28 

Оксиды серы (в пе-

ресчете на SО2)  
SO2 330 0,0047 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 2,5046253 0,003006 0,27918 0,02 

Синильная кислота  HCN 317 0,001 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 0,532899 0,000639 0,0594 0,1 

Формальдегид  HCHO 1325 0,0011 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 0,5861889 0,000703 0,06534 0,05 

Органические кисло-

ты (в пересчете на 

СН3СООН)  

CH3COOH 1555 0,0036 0,055 0,28 860 0,3 108 1,2 1,9184364 0,002302 0,21384 0,04 

Группы суммации                         

6035  0333+1325                    0,33 

6043  0330+0333                    0,30 

6204  0301+0330                    0,20 

 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

217 

По данному веществу, как по веществу с наибольшим уровнем загрязнения, построена 

зона влияния 0,05 ПДК (см. рис. 6.2), радиус воздействия при возникновении данной аварийной 

ситуации составляет от 3600 м до 6750 м от границ площадки. В зону влияния попадает аал Хы-

зыл-Салда. 

         

Рисунок 6.2 – Зона влияния 0,05 ПДК по азота диоксиду (код 0301) при возникновении 

аварийной ситуации – разгерметизация цистерны топливозаправщика и возгорания топлива 

 

Воздействие на природные воды. Попадание дизельного топлива в водные объекты при-

водит к образованию пленки на поверхности воды, снижению доступа кислорода, уменьшению 

испарения. Кроме того, оказывается токсическое воздействие на водные биологические ресур-

сы. 

Реализация аварийной ситуации, связанной с попаданием топлива в водные объекты ма-

ловероятно в связи со значительным расстоянием до них. 
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Воздействие на почвы, растительный и животный мир. При загрязнении почв и грунтов 

при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, происходит их растекание по под-

стилающей поверхности, а также возможная фильтрация нефтепродуктов. 

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 

возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не допус-

кается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные ситуации, 

связанные с использованием топлива возможны в разрезе, а также на технологических автодо-

рогах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможны локальные воздействия на 

единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воз-

действии и термическом поражении. Данное воздействие является маловероятным. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

производственном объекте:   

Для уменьшения риска аварий на территории, предприятию следует придерживаться 

следующих рекомендаций: 

- регулярная проверка состояния противопожарных средств; 

- включение в планы обучения формирований руководящего состава учебные вопросы 

по действиям в случае пожара пролива на территории, совместно с АСФ; 

- периодически производить проверку средств индивидуальной защиты и действий пер-

сонала объекта по сигналам оповещения в случае чрезвычайных ситуаций; 

- спланировать и осуществить инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости обвалования площадки заправки техники; 

- зоны безусловного поражения людей при авариях следует отнести к технической тер-

ритории, на которой ограничить нахождение персонала, открыто расположенного на местности 

(на данной территории персонал должен находиться при условии выполнения им служебных 

обязанностей); 

- автотранспортные средства, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, должны 

быть технически исправны, иметь средства пожаротушения, водители обучены действиям при 

пожаре; 

- ежегодно планировать график производства планово-предупредительного ремонта за-

правочного оборудования и запорной арматуры; 

- проводить ежемесячно заседания Комиссии по охране труда и промышленной безопас-

ности.    

Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций 

проектом предусматривается: 
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– заправка транспорта на специально отведенной площадке с твердым покрытием. Пло-

щадка перемещается вслед за фронтом работы и формируется на горизонтальной поверхности; 

– организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, обо-

рудованным указателями; 

– мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на специаль-

но оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены 

специально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных материалов. 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся: 

– остановка протечки нефтепродуктов; 

– создание обваловки вокруг разлива; 

– сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт, с помощью насосов 

или нефтесборщика. 

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный 

слой почвы до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и 

вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. Об-

разовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка боновых за-

граждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема. 

Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе осуществ-

ления деятельности по обращению с отходами может иметь место только при нарушении от-

ветственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и создании аварийной 

ситуации. 

Природные факторы возникновения аварийных ситуаций 

Природные факторы, определяющие сложность отработки месторождения и возмож-

ность возникновения опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруп-

пировать следующим образом: 

– климатические (метеорологические); 

– сейсмические; 

– геологические. 

Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 

– штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 

– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению 

территории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 

– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих конструк-

ций, размораживанию и разрыву коммуникаций; 
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– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, 

сигнализации, а также пожарам. 

Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. 

Необходимо ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов; установле-

ние величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении отвальных работ; обосно-

вание состава и объема противооползневых и др. мероприятий. 

Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной 

производственной деятельности негативных процессов 

В случае возникновения аварийных ситуаций персонал должен действовать в соответ-

ствии с планом ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором должны быть рассмотрены 

возможные аварийные ситуации и конструктивно-технологические решения по их устранению. 
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7 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду при разработке участка 

Майрыхский с увеличением производственной мощности до 6 млн. тонн в год на период с 2020 

по 2022 гг включительно недостатка информации или факторов неопределенности в отношении 

возможных воздействий не выявлено. 

Исходно разрешительная документация, справочные и материалы проведенного монито-

ринга обеспечивают необходимую и достаточную информацию для: 

- оценки экологического состояния территории; 

- оценки воздействия на окружающую среду; 

- обоснования мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения, снижения и 

ликвидации неблагоприятных воздействий, а также сохранения, восстановления и улучшения 

экологической обстановки для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

среды обитания растений и животных; 

- принятия решений по сохранению социально-экономических, исторических, культур-

ных, этнических и других интересов местного населения; 

- принятия решений по организации и проведению экологического мониторинга. 

Тем не менее, к неопределенности при проведении оценки воздействия на окружающую 

можно отнести: 

- отсутствие утвержденных для растительности и объектов животного мира экологиче-

ских нормативов, ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде, почве. 

- отсутствие утвержденных региональных экологических нормативов, ПДК загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе, воде, почве. 

Устранение перечисленных выше неопределенностей возможно лишь в рамках выпол-

нения общегосударственной программы экологического нормирования, а также государствен-

ной законодательной инициативы. 



ООО «УПР АО «Красноярскуголь» 

390-922-19-ОВОС.ТЧ, Том 1. Текстовая часть 

_________________________________________________________________________________________________ 

Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью  

6 млн. т в год. Материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности 

222 

8 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

К объектам наблюдения в системе производственного экологического мониторинга от-

носятся: 

– окружающая среда в районе размещения предприятия, включая атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, землю (почву), недра, растительный и животный мир, иные 

природные объекты, а также физические воздействия и опасные природные процессы; 

– оборудование, технологии, производственные и иные технические объекты, существо-

вание и использование, которых на территории предприятия оказывает влияние на окружаю-

щую среду, здоровье людей, иные биологические объекты. 

На рассматриваемой в проектной документации территории горных работ расположено 

основное производство: карьер, отвалы вскрышных пород и углепогрузочный пункт. 

Технологические процессы при осуществлении открытой добычи угля оказывают воз-

действие: 

- на атмосферный воздух (пыль угольная и продукты сгорания дизельного топлива) при 

работе горнотранспортного оборудования;  

- на почвы (нефтепродукты);  

- на подземные и поверхностные воды (поверхностный неорганизованный сток). 

Ведение мониторинга за растительным и животным миром заключается в проведении 

обследования территории, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую сре-

ду. Особое внимание при обследовании животного мира необходимо уделить водным объектам 

- урочища Сорокаозерки, а именно территории, прилегающей к озерам Турпанье и Майрых-

коль. 

Атмосферный воздух 

Процесс ведения горных работ предусматривает нарушение структуры природного 

ландшафта, в связи с вскрытием и изъятием природных ресурсов месторождения, что сопро-

вождается образованием и выделением в атмосферу различных загрязняющих веществ, основ-

ным из которых является пыль угольная и породная. 

Предприятию необходимо осуществлять контроль за загрязнением атмосферного возду-

ха в ходе ведения ежегодного мониторинга. В рамках производственной программы необходи-

мо предусмотреть контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ, а также реко-

мендуется производить контроль атмосферного воздуха ближайшей жилой зоны - аал Хызыл-

Салда.  

Технология ведения горных работ предусматривает экскавацию горной массы. Для осу-

ществления экскавации пород необходимо предварительное рыхление взрыванием. Таким об-
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разом, на разрезе осуществляются буровые и взрывные работы по угольным и вскрышным 

уступам. Снеговой покров является наиболее важным объектом для выявления загрязнения, 

причём, не только атмосферы, но и последующего загрязнения территории, на которую он вы-

пал. Снег "захватывает" во время снегопада существенную часть продуктов техногенеза.  

Для наблюдения за динамикой загрязнения снежного покрова, а также почв и 

биоресурсов созданы 3 наблюдательные площадки (таблица 8.1), местоположение 

наблюдательных площадок в плане установлено навигатором GPSmap76 cSx. Наблюдательные 

площадки оборудуются опознавательными табличками с указанием номера площадки. 

Таблица 8.1 – Наблюдательные площадки  

№ наблюдательной площадки Координаты центра наблюдательной площадки 

1 53°24'3,65"с.ш; 

 91° 10'15,27"в.д. 

2 53°22'27,01 с.ш; 

 91°10'51,94" в.д. 

3 53°25'38,63" с.ш. 
 91°09'49,68" в.д 

 

Подземные и поверхностные воды 

Ведение горных работ на участке Майрыхский будет нарушать гидродинамический ре-

жим подземных вод, будет создаваться депрессионная воронка. Цель проведения мониторинга 

поверхностных вод – определение влияния угольного разреза на водный режим и состав по-

верхностных водных объектов. Наблюдение за состоянием подземных вод и поверхностных 

водных объектов является неотъемлемой частью производственного мониторинга. 

Минусинской гидрогеологической партией на участке Майрыхский ведется анализ со-

стояния природной среды в зоне влияния разреза.  

При обследовании территории в режимную сеть при ведении мониторинга на 

лицензионном участке «Разрез Майрыхский» включены скважины: №№ 1, 1207, 1825С, 1841Q, 

1218, 1219, 1231, 1232, результаты обследования скважин с привязанными координатами пред-

ставлены в таблице 8.2. 

Установлены водопосты на озёрах Турпанье, Кошарное, Окельколь и на сбросном кана-

ле вблизи КПП, результаты проведенных работ по водопостам и их привязка на местности при-

едены в таблице 8.3. Места расположения скважин и водопостов представлены на рисунке 8.1. 

Таблица 8.2 – Результаты ревизии скважин 

№ 

скважины 

Координаты 

скважины: 

с. ш. 

в .д. 

Индекс гидр. 

подразделения 

Абсолютная 

отметка устья, 

мБС 

Глубина 

скважины при 

обследовании, м 

Абсолютная 

отм. уровня 

воды, мБС 

Температура 

подземных вод, 

Т°С 

1 
53°24'47,8" 
91°10'18,4" 

aQII-III 285,30 11,9 283,40 7,6 

1207 
53°25'02,01'' 

91°09'54,67'' 
aQII-III 283,42 6,12 282,56 6,2 

1841Q 
53°24'04,2"  

91°09' 50,0" 
l,la(P1+QII) 289,53 10,15 284,78 5,9 
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№ 

скважины 

Координаты 

скважины: 

с. ш. 

в .д. 

Индекс гидр. 

подразделения 

Абсолютная 

отметка устья, 

мБС 

Глубина 

скважины при 

обследовании, м 

Абсолютная 

отм. уровня 

воды, мБС 

Температура 

подземных вод, 

Т°С 

1825С 
53°23'09,3" 

91°08'59,4" 
C1-2 288,62 150+ 283,14 5,4 

1218 53°21'39,5'' 

91°09'01,9'' 
aQII-III 290,60 12,3 289,43 4,9 

1219 
53°22'26,5'' 

91°09'17,2'' 
l,la(P1+QII) 288,76 10,9 287,49 5 

1231 
53°23'52,7'' 

91°10'21,2'' 
l,la(P1+QII) 289,64 10 285,72 4,75 

1232 
53°22'56,2'' 

91°10'34,97'' 
l,la(P1+QII) 290,19 10,2 283,89 5 

 

Таблица 8.3 – Результаты ревизии водпостов на лицензионном участке 

№№ постов Координаты постов Водный объект 
Абсолютная 

отметка поста, мБС 

Средний уровень 

воды, м 

Средняя температура 

воды, Т°С 

ВП 7 
53°24'32,47''  

91°10'08,91'' 
оз. Турпанье 287,17 286,48 16,8 

ВП 9 
53°24'57,93''  

91°09'47,52'' 

Сбросной канал 

(вблизи КПП) 
282,84 282,50 13,0 

ВП 12 
53°22'35,79''  

91°09'55,87'' 
гр.оз. Окельколь 287,16 287,95 12,7 

ВП 13 
53°22'50,76'' 

91°11'06,85'' 
оз. Кошарное 287,55 287,33 15,3 

 

По химическому составу воды в пределах лицензионного участка гидрокарбонатные, 

реже сульфатно-гидрокарбонатные. По катионному составу подземные воды с преобладанием 

натрия и калия.  

Перечень показателей состава подземных вод при определении компонентов в пробах 

приведен в таблице 8.5 и рекомендуется для дальнейших мониторинговых работ. 

По химическому составу воды в р. Абакан чисто гидрокарбонатные, а в озере Турпанье 

сульфатно-гидрокарбонатные. По катионному составу поверхностные воды смешанные, с пре-

обладанием натрия и магния, реже кальция. 

В границах ведения горных работ расположены зумпфы, в которых будет накапливаться 

карьерная вода и следом перекачиваться на очистные сооружения карьерных вод. 

Микробиологические исследования проводятся при сбросе очищенных карьерных вод, 

при осуществлении водопользования для производственных целей, не реже 2 раз в год. В сква-

жинах наблюдательной сети исследование микробиологических показателей не предусматрива-

ется. Учитывая, что район производства горных работ не относится к районам с повышенным 

радиоактивным фоном (по данным инженерно-экологических изысканий), радиологические ис-

следования воды (в зумфах) проводятся совместно с исследованием радиоактивности горных 

выработок не реже 1 раза в 3 года. 

Рекомендуемый перечень показателей состава поверхностных вод при определении 

компонентов в пробах водных объектов представлен в таблице 8.5. 
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Рисунок 8.1 – Гидрогеологическая карта района работ и расположение пунктов наблюдения. 

Масштаб 1:100 000 
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Контроль за состоянием поверхностного водного объекта – приемника сточных вод 

(р. Абакан), выполняется в соответствии с разработанной «Программой мониторинга состояния 

окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) на лицензионном 

участке «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения». 

Пункт наблюдения за качеством воды водотока р.Абакан устанавливается в створах: 

− Точка № 1 –  р. Абакан – на расстоянии 500 м выше выпуска;  

− Точка № 2 – р. Абакан – на расстоянии 500 м ниже выпуска 

Число наблюдений за качеством воды принимается 4 раз в год (весной, летом, осенью, 

зимой). Контролируемые показатели приведены в таблице 8.5. 

Точки отбора проб воды указаны на карте-схеме в томе 3 Графическом приложении 11. 

Регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны осуществляются за эрозион-

ными процессами, густотой и изменениями эрозионной сети, а также за экосистемами водо-

охранных зон, в частности за изменением площадей угодий, прилегающих к водному объекту, – 

площади залуженных участков, площади участков под кустарниковой растительностью.  

Работы по мониторингу поверхностных водных объектов организуются силами и на 

средства ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

Затраты по осуществлению мониторинга состояния поверхностных водных объектов и 

их водоохранных зон определяются договорами, заключаемыми ежегодно. 

Почвы 

В рамках ведения мониторинга земельных ресурсов предусматривается проведение 

следующих мероприятий по контролю: 

- контрольные мероприятия производственной службой разреза за границей отведенного 

земельного отвода; соблюдение календарного плана нарушаемых и восстанавливаемых 

(рекультивируемых) земель; экологически безопасным размещением отходов производства и 

потребления; воздействием на качественный состав почв и грунтов в зоне влияния 

предприятия. 

По мере развития горных работ и по мере выполнения ежегодных анализов проб почво- 

грунтов количество отбираемых проб и анализируемых загрязняющих веществ, возможно, бу-

дет меняться в сторону увеличения. 

Отходы 

Целью наблюдения за состоянием окружающей среды в местах временного хранения от-

ходов являются: 

– соблюдение установленных нормативов предельного накопления отходов производ-

ства и потребления в местах их временного хранения; 

– соблюдение условий временного хранения отходов в специально отведенных местах 

для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод; 
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– соблюдение периодичности вывоза отходов для передачи их сторонним предприятием 

для захоронения. 

На предприятии имеется один объект размещения отходов – внешний отвал «Южный». 

При дальнейшей отработке участка в рамках настоящей проектной документации определено 

образование нового объекта размещения отходов – внешний отвал «Северный». Объект будет 

являться собственностью предприятия и будет располагаться на арендуемых землях.  

Учет образования и накопления вскрышных пород производится геолого-

маркшейдерской службой предприятия.  

В программу производственного мониторинга предлагается внести наблюдения за со-

стоянием природной среды в районе внешнего отвала Южный и внешнего отвала Северный. 

Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах произ-

водства и потребления", на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздей-

ствия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во вла-

дении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить 

мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. 

По согласованию с территориальным ЦГСЭН и другими контролирующими органами 

производится контроль за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, 

проектируются шурфы, колодцы или скважины в границах объекта размещения отходов и за 

пределами санитарно-защитной зоны объекта.  

В отобранных пробах грунтовых вод рекомендуется определять содержание нефтепро-

дуктов и тяжелых металлов. Необходимость определения дополнительных загрязняющих ве-

ществ в грунтовых водах определяется при разработке программы мониторинга на предприятии 

и обуславливается изменением фоновых показателей ЗВ в процессе производства горных работ. 

Недра 

Состояние недр на карьере по добыче угля связано с проектом на разработку месторож-

дения и требованиям промышленной безопасности. 

В состав мониторинга состояния недр входят следующие виды работ, приведенные в 

таблице 8.4 

Таблица 8.4 – Контроль состояния недр 

Виды работ Вид контроля 

Горный отвод. Закрепленные угловые точки отвода должны наблю-

даться и восстанавливаться в случае их нарушения 

Осмотр  

Рабочие уступы. При вскрыше уступа и выборки из него угля сводить 

до мin потери угля.  

Постоянно в процессе горно-

добычных работ 

Отвалы вскрышных пород. При их создании и формировании вести 

учет складируемой горной массы с кратким описанием пород и раз-

мерности (кусковатости) материала  

Постоянно при отвалообра-

зовании 

Геологическая среда. При нарезке новых рабочих уступов (вскрышных 

и добычных), а также создание сети внутри карьерных и подъездных 

дорог сводить к приемлемому min нарушения сопредельных с горным 

и земельным отводами участков месторождения 

При производстве вскрыш-

ных работ и создании карь-

ерного поля 

Карьерный водоотлив. Своевременное водоотведение из добычного Постоянно 
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Виды работ Вид контроля 

забоя  

Физическое воздействие (шум) 

Для проведения измерений уровня шума с целью мониторинга и контроля по результа-

там расчетов выбираются точки с наиболее критичными значениями уровня шума, то есть с по-

тенциально наиболее выраженным неблагоприятным влиянием на территорию существующей 

жилой застройки.  

Первое измерение проводится на расчетной границе СЗЗ, а следующие - на территории 

жилой застройки. 

Во время измерений оборудование, являющееся источником шума, должно работать на 

полной мощности в соответствии с технологией. Необходимо учитывать генерацию шума и 

другими источниками, в т.ч. транспортом. 

Измерения уровней шума рекомендуется проводить в зимнее и летнее время.  

Измерения уровня шума проводят отдельно в дневное и ночное время. Для измерений 

выбирают периоды времени, характеризующие шум за весь период контроля. Продолжитель-

ность измерений планируется таким образом, чтобы можно было определить все необходимые 

нормируемые параметры шума. 

 

Программа производственного экологического мониторинга 

Программа производственного экологического мониторинга регламентирует порядок 

осуществления контроля в отношении всех компонентов окружающей среды, которые будут 

подвергаться негативному воздействию в процессе хозяйственной деятельности разреза Май-

рыхский.  

Система программы мониторинга (в условиях ООО «УК «Разрез Майрыхский») 

разделена на две подсистемы: 

> мониторинг окружающей среды (атмосфера, почвы, биоресурсы, поверхностные 

водные объекты); 

> мониторинг состояния недр. 

Объектами наблюдений по подсистемам мониторинга являются: 

- Мониторинг окружающей среды: 

✓ Мониторинг атмосферного воздуха (снежный покров, выбросы ЗВ); 

✓ Мониторинг земель (почвы, биоресурсы); 

✓ Мониторинг поверхностных водных объектов; 

- Мониторинг состояния недр: 

✓ Мониторинг подземных вод; 

✓ Мониторинг месторождения твердых полезных ископаемых; 
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Инструментальные измерения компонентов окружающей среды должны быть вполне ле-

гитимными и степень доверия к ним достаточно высокой. Инструментальными измерениями 

должны заниматься аттестованные и аккредитованные специализированные организации.  

Рекомендуемая программа производственного экологического мониторинга для горного 

предприятия приведена в таблице 8.5.  

Отчеты по «Программе мониторинга состояния недр ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

будут составляться по результатам наблюдений и замеров по каждому виду мониторинга. При 

этом отчеты по некоторым видам мониторинга (например - мониторинг подземных вод) 

являются самостоятельными, и будут предоставляться как в составе общего отчета, так и 

самостоятельно в соответствующие организации. Отчеты по программе планируется предо-

ставлять в Департамент по недропользованию по Центрально - Сибирскому округу (Центрсиб-

недра) отдел геологии и лицензирования по Республике Хакасия ежегодно до 15 января отчет-

ного года. По результатам годовой отчетности может быть изменен регламент наблюдений, ко-

торый необходимо согласовать с контролирующими органами. 

Все аналитические работы, связанные с производством экологического мониторинга, 

проводятся за счет собственных средств предприятия.  
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Таблица 8.5 - Программа производственного экологического контроля 

Контролируемая 

среда 

Объект контроля, вид 

контроля (инструмен-

тальный, визуальный, 

хим.-аналитический) 

Место отбора проб или 

проведения  

исследований 

Контролируемые  

параметры 

Участники  

мониторинга 

Нормативный  

документ 

Периодичность 

контроля 

1. Атмосферный 

воздух 

Воздух на границе 

СЗЗ. Инструменталь-

ный 

Точки на границе СЗЗ с 

подветренной стороны и 

со стороны отвала Юж-

ный 

Оксид углерода, оксиды азота, 

диоксид серы, 

взвешенные частицы, 

сероводород, бенз(а)пирен 

Аккредитованная 

лаборатория 

РД 52.04.186-89 "Руководство 

по контролю загрязнения 

атмосферы" 

1 раз в год 

Воздух рабочей зоны. 

Инструментальный 

Вблизи горно-

транспортного оборудо-

вания в карьере 

Оксид углерода, оксиды азота, 

запыленность 

ГОСТ 12.1.005-88 «Система 

стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Общие сани-

тарно-гигиенические требо-

вания к воздуху рабочей зоны 

(с Изменением N1)» 

1 раз в квартал 

Передвижные источ-

ники загрязнения ат-

мосферы. Инструмен-

тальный 

Автотранспорт Дымность выхлопных газов  1 раз в год при 

прохождении ТО 

Снежный покров. 

Инструментальный, 

хим.-аналитический 

Наблюдательные пло-

щадки № 1, 2, 3 

Бенз(а)пирен, нефтепродукты, 

азотная группа (аммония ион), 

оксид углерода, диоксид серы 

РД 52.04.186-89 "Руководство 

по контролю загрязнения 

атмосферы" 

1 раз в год 

Талая вода и твердый 

остаток. Хим.-

аналитический 

Тяжёлые металлы; свинец, 

кадмий, цинк, медь, никель, 

мышьяк, ртуть, хром, кобальт 

1 раз в год 

2. Подземные 

воды 

Техническое состояние 

скважин. Инструмен-

тальный 

Наблюдательные сква-

жины №№ 1, 1207, 

1841Q, 1825С, 1218, 

1219, 1231, 1232 

(Рис. 8.1) 

Обсадные трубы, 

глубина скважины, 

водоприемная часть (фильтра), 

насосное оборудование 

Аккредитованная 

лаборатория 

 1 раз в год 
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Контролируемая 

среда 

Объект контроля, вид 

контроля (инструмен-

тальный, визуальный, 

хим.-аналитический) 

Место отбора проб или 

проведения  

исследований 

Контролируемые  

параметры 

Участники  

мониторинга 

Нормативный  

документ 

Периодичность 

контроля 

Качество подземных 

вод. Инструменталь-

ный, хим.-

аналитический 

 

 

 

 

 

Органолептические показатели, 

минерализация, жёсткость, 

нефтепродукты, уровень pH, 

окисляемость, ПАВ, фенольный 

индекс, ионы азотной группы 

(NH4, NO3, NO2), железо общ., 

фосфаты, кальций, магний, 

карбонаты, гидрокарбонаты, 

сульфаты, хлориды, натрий + 

калий 

СанПиН 2.1.4.1075-02 «Гиги-

енические требования к каче-

ству воды 

нецентрализованного водо-

снабжения. 

Санитарная охрана источни-

ков»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Пить-

евая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Контроль качества" 

 

1 раз в квартал 

 

Алюминий, барий, бериллий, 

бор, кадмий, марганец, медь, 

молибден, мышьяк, никель, 

ртуть, селен, свинец, стронций, 

фтор, цинк 

1 раз в год 

Уровень и температура подзем-

ных вод 

 4 раза в год 

3. Поверхност-

ные воды 

Качество природных 

поверхностных вод. 

Инструментальный, 

хим.-аналитический 

 

ВП7, ВП9, ВП12, ВП13 

(Рис. 8.1.) 

 

1) обязательные: взвешенные, 

минерализация, уровень рН, 

БПК5;  

2) дополнительные в связи с 

повышенным содержанием в 

фоне: железо общ.;  

3) дополнительные связанные с 

возможным привносом от 

деятельности горно- 

транспортной техники 

(дизельная) и производства 

взрывных работ: нитраты, ион 

аммония, сульфаты, марганец, 

медь, алюминий, 

нефтепродукты, фенолы. 

Аккредитованная 

лаборатория 

 

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигие-

нические требования к охране 

поверхностных вод" 

 

1 раз в год 

Уровень поверхностных вод 1 раз в месяц в 

теплый период 

года (с мая по 

сентябрь) 
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Контролируемая 

среда 

Объект контроля, вид 

контроля (инструмен-

тальный, визуальный, 

хим.-аналитический) 

Место отбора проб или 

проведения  

исследований 

Контролируемые  

параметры 

Участники  

мониторинга 

Нормативный  

документ 

Периодичность 

контроля 

Очистные сооружения 

на выходе, точка сброса 

в водный объект, 1000 м 

до сброса и 500 м ниже 

по течению 

Взвешенные вещества, 

минерализация, уровень рН, 

БПКп, нефтепродукты, железо, 

токсичность. Микробиологиче-

ские показатели. 

1 раз в квартал 

4. Почвы Наблюдения за загряз-

нением почво-грунтов 

и биоресурсов. Хим.-

аналитический 

Наблюдательные пло-

щадки № 1, 2, 3 

Тяжелые металлы - хром, сви-

нец, кадмий, цинк, медь, ни-

кель, мышьяк, ртуть, бенз-а-

пирен, нефтепродукты, азотная 

группа (аммония ион) 

Аккредитованная 

лаборатория 

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы" 

1 раз в 3 года 

Анализ почвы в местах 

размещения и времен-

ного хранения отходов. 

Хим.-аналитический,  

визуальный 

Точки на границе СЗЗ с 

подветренной стороны и 

со стороны отвала Юж-

ный 

Нефтепродукты, тяжелые ме-

таллы, бенз(а)пирен 

Геологомаркшейдер-

ская служба пред-

приятия, аккредито-

ванная лаборатория 

 

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к качеству поч-

вы"; ГОСТ 17.4.3.01-83 

«Охрана природы (ССОП). 

Почвы. Общие требования к 

отбору проб» 

Анализы 1 раз в 

год, наблюдения 

постоянно 

 

5. Недра Инструментальный, 

визуальный 

Карьерное поле Наблюдения за устойчивостью 
уступов карьера и откосов 
отвалов; 
Учет движения запасов полез-
ных ископаемых и потерь при 
добыче; учет образования, 
накопления и использования 
вскрышных и вмещающих 
пород, отходов переработки; 
за выделением газообразных 
продуктов горения 

Геологомаркшейдер-

ская служба пред-

приятия 

РД 07-408-01 «Положение о 

геологическом и маркшей-

дерском обеспечении про-

мышленной безопасности и 

охраны недр»; 

ПБ 07-601-03 «Правила охра-

ны недр» 

 

 

 

Постоянно 

6. Физическое 

воздействие 

(шум) 

Граница СЗЗ, жилая 

зона. Инструменталь-

ный 

Точки на границе СЗЗ, 

на территории жилой 

зоны 

Шумовое воздействие Аккредитованная 

лаборатория 

 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помеще-

ниях жилых, общественных 

зданий и на территории жи-

лой застройки» 

По мере необхо-

димости 
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9 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть 

альтернативные варианты достижения цели. намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая «нулевой» вариант (отказ от деятельности). 

В рассматриваемом случае альтернативные варианты достижения цели намечаемой хо-

зяйственной деятельности невозможны. 

Предприятие действующее, работает с 2016 г согласно проектной документации: «Уча-

сток «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горнотранспортная часть», на 

которую получено положительное заключение государственной экспертизы № 250-16/КРЭ-

2742/06 от 09.089.2016 г. 

В настоящий момент на предприятии ведется добыча угля и переработка угля на дей-

ствующем углепогрузочном пункте. Решения, принятые в настоящей проектной документации 

–  пересмотр технических решений действующей проектной документации в части внедрения 

нового оборудования и возникшей необходимости пересмотра в части технологических реше-

ний о вовлечении в отработку нижней свиты пластов с целью увеличения производственной 

мощности с 3 до 6 млн. тонн угля в год.  

Проектная документация выполняется в рамках первого этапа 2020-2022 года включи-

тельно.  

Развитие проектируемого объекта предполагает решение следующих основных задач: 

- переориентацию экономически активного населения; 

- создание новых рабочих мест; 

- развитие кадрового потенциала; 

- экономическое стимулирование развития предпринимательства. 

Расширение угледобывающего предприятия позволит создать новые рабочие места в ре-

гионе, увеличит налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, положительно скажется 

на социально-экономическом развитии района и близлежащих населенных пунктов. Данные 

факторы, в совокупности с необходимостью соблюдения рекомендаций данной проектной до-

кументации и строгом контроле надзирающих органов свидетельствуют о целесообразности 

развития предприятия. 

Учитывая вышеизложенные факторы и функционирование существующего угледобы-

вающего предприятия, перенос его и расположение на иной площадке исключен. 
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10 МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

С целью информирования общественности о предстоящем общественном обсуждении 

объекта государственной экологической экспертизы «Разработка участка Майрыхский Бейско-

го каменноугольного месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год» ООО «УК 

«Разрез Майрыхский» были размещены объявления в газеты: 

- федеральное издание – Российская газета № 234 (7992) от 17.10.2019 г.; 

- региональное издание - Хабар, № 116 (21529), от 16.10.2019 г.; 

- городская газета «Сельская Правда», № 83 (9724) от 17.10.2019 г. 

Постановлением администрации Аршановского сельсовета Алтайского района Респуб-

лики Хакасия № 68 от 07.10.2019 г. создана комиссия по проведению общественных обсужде-

ний по намечаемой деятельности; определен период проведения общественных обсуждений по 

намечаемой деятельности в форме слушаний, которые состоятся 20.12.2019 г по адресу: 655682, 

РФ, Республика Хакасия, Алтайский район, с.Аршаново, ул.Ленина, д.68, в здании МБУК Ар-

шановский СДК, в 15.00 

Цель намечаемой деятельности: производственная деятельность по добыче каменного 

угля открытым способом производственной мощностью 6 млн. тонн в год на участке «Майрых-

ский» Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия, включая размещение 

отходов производства V класса опасности во внешних отвалах и рекультивационные работы. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ар-

шановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 18.10.2019 г по 

20.01.2020 г. 

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техниче-

ское задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оцен-

ки воздействия на окружающую среду, с возможностью предоставления в специальном журна-

ле письменных замечаний и предложений с 18.11.2019 г. по 17.12.2020 г по следующим адре-

сам: 

655017, РФ, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Чехова, д.122а, стр. 1, пом. 511, в поне-

дельник-пятницу, с 9.00 до 17.00; 

655682, РФ, Республика Хакасия, Алтайский район, с.Аршаново, ул.Ленина, д.69, либо 

на официальном сайте администрации Аршановского сельсовета: http//arshanov.ru. 

На интересующие общественность вопросы даны ответы. 

В ходе всего срока ознакомления принимались замечания и предложения в письменной 

форме относительно обсуждаемого технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду, как по его содержанию, так и по его реализации не поступало. 
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По материалам оценки воздействия на окружающую среду общественностью были даны 

рекомендации и следующие пожелания: 

- проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки; 

- выполнение мероприятий по пылеподавлению; 

- выполнение вопросов охраны земель и их последующего восстановления; 

- работа предприятия только в соответствии с проектной документацией; 

- недопустимо ухудшение состояния окружающей среды. 

Материалы общественных обсуждений (Постановление Аршановского сельсовета Ал-

тайского района Республики Хакасия № 68 от 07.10.2019 г., вырезки объявлений, журнал пись-

менных замечаний и предложений, протокол общественных обсуждений представлены в томе 2 

Приложении Э. 
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11 ВЫВОДЫ. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В соответствии с техническим заданием проектной документацией предусматривается 

пересмотр технических решений действующей проектной документации в части внедрения но-

вого оборудования, а также в части технологических решений о вовлечении в отработку ниж-

ней свиты пластов с целью увеличения производственной мощности с 3 до 6 млн. тонн угля в 

год.  

Территория участка Майрыхский расположена на отдаленном расстоянии от жилых зон. 

Ближайшие жилые зоны относительно объекта расположены: 

- аал Хызыл-Салда с северо-западной стороны на расстоянии 2900 м; 

- с. Аршаново с северо-западной стороны на расстоянии 4400 м. 

В настоящее время на участке Майрыхский ведутся работы в соответствии с проектными 

решениями, принятыми в проектной документации: «Участок «Майрыхский» Бейского камен-

ноугольного месторождения. Горнотранспортная часть» (шифр 390-732-14), на которую полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы № 250-16/КРЭ-2742/06 от 

09.089.2016 г. 

В материалах ОВОС приведен анализ состояния территории, на которую будет оказы-

вать влияние объект проектирования, согласно произведенных на рассматриваемой территории 

инженерно-экологических изысканий, а также проводимого ежегодно производственного мо-

ниторинга. Согласно приведенному анализу, состояние компонентов окружающей среды в рай-

оне расположения площадки удовлетворительное. 

В материалах ОВОС произведена оценка воздействия на окружающую среду намечае-

мой хозяйственной деятельности на этапах строительства, эксплуатации и рекультивации. 

В рамках оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух на терри-

тории производства горных работ в период эксплуатации условно приняты 11 источников вы-

бросов загрязняющих веществ, 11 являются неорганизованными и 0 организованных (подроб-

ное описание представлено в п 5.1.2). 

Таким образом, при эксплуатации Участка открытых горных работ в атмосферный воз-

дух будет поступать 12 химических веществ, в том числе 5 твердых и 7 газообразных вещества. 

При этом, 1 химическое вещество (сероводород) относится ко 2 классу опасности, 8 химиче-

ских веществ относятся к 3 классу опасности, 2 химических вещества (углерод оксид, углево-

дороды предельные С12-С19) относятся к 4 классу опасности и одно вещество (керосин) не 

имеет класса опасности. Загрязняющие вещества 1 класса опасности отсутствуют. Три химиче-

ских вещества (азота диоксид, сера диоксид, сероводород) образуют 2 группы веществ, обла-

дающих эффектом комбинированного вредного действия. 
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Суммарный выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составит 

74,026 г/сек; 714,311 тонн в год. 

С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ на участке горных работ необхо-

димо выполнять следующие мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу:  

- для снижения выбросов пыли в атмосферу в летний период по мере необходимости 

применять пылеподавление (орошение водой поверхности) при вскрышных и добычных рабо-

тах, отвалообразовании (мероприятие выполняется для свежеотсыпанных отвалов - в 1-2-й год 

до зарастания). Орошение производится при увеличении пылеобразования в сухую ветреную 

погоду в тёплый период времени; 

- при движении автотранспорта по дорогам в тёплый период времени применять поливку 

водой технологических автодорог разреза, а также дорог, прилегающих к территории разреза, 

по мере необходимости. 

По результатам оценки воздействия шума на прилегающую территорию установлено, 

что шумовое воздействие на окружающую территорию от эксплуатации всех объектов Участка 

открытых горных работ не превышает установленные гигиенические нормативы ночного и 

дневного времени.  

Проектируемый объект - комплекс объектов угольного предприятия ООО «УК «Разрез 

Майрыхский». В 2019 году организация ООО «Галит» разработала «Проект обоснования раз-

меров санитарно- защитной зоны ООО «Угольной компании «Разрез Майрыхский» Участок 

«Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения», данный проект включает все про-

изводственные площадки ООО «УК «Разрез Майрыхский», кроме того разработан с учетом 

увеличения проектной мощности предприятия, максимальный размер единой санитарно-

защитной зоны ООО «УК «Разрез Майрыхский» составляет - 1000 м.  

Система сбора и отвода карьерных вод разработана ранее в проектной документации по 

объекту «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. Горно-

транспортная часть», шифр 390-732-14.  

В настоящее время очистка карьерных вод предусмотрена в соответствии с проектом ре-

конструкции очистных сооружений карьерных вод, с учетом проведенных мониторинговых ис-

следований, на основании проектной документации: «Реконструкция очистных сооружений ка-

рьерных вод участка «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения. I этап строи-

тельства» (шифр 390-869-18), на данную проектную документацию получено положительное 

заключение экспертизы № 19-2-1-3-008062-2019 от 02.04.2019 г.  

На очистные сооружения карьерных вод получено свидетельство о постановке на госу-

дарственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, с 

присвоением ему кода объекта 95-0119-000474-П и III-й категории негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Производительность очистных сооружений составляет 48000 м3/сут (2000 м3/час, 17520 

тыс. м3/год).  

В рамках оценки воздействия проектируемого объекта при сборе, использовании, 

 обезвреживании, транспортировке, размещении опасных отходов определен состав образую-

щихся отходов от участка горных работ. На площадке будут образовываться 5 видов отходов I, 

IV-V класса опасности. Годовые нормативы образования отходов на период эксплуатации со-

ставят: 53066356,066 т/год, основная масса отходов (53040000 т/год) - это вскрышные породы в 

смеси практически неопасные. Данный вид отхода размещается на объекте размещения отходов 

ООО «УК «Разрез Майрыхский» - внешнем отвале «Южный», внесенный в ГРОРО. Кроме того, 

в настоящей проектной документации предусмотрено формирование нового отвала вскрышных 

пород - «Северный». Внешний отвал «Северный», как объект размещения отходов вскрышных 

пород, необходимо внести в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Территория, отводимая под проектируемый объект, расположена на землях Алтайского 

района Республики Хакасия. Проектируемая и существующая территория участка горных работ 

и отвалов размещена на землях промышленности и иного специального назначения, земельные 

участки находится в собственности ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

Согласно календарному плану нарушения земель, в процессе отработки лицензионного 

участка АБН 15743 ТЭ (участок Майрыхский) Бейского каменноугольного месторождения гор-

нодобывающим предприятием ООО «УК «Разрез Майрыхский» в период с 2020 по 2022 гг. 

горными объектами будет нарушено около 489,38 га земель, в том числе: 

- карьерными выемками – 185,33 га (ВГП – 112,62 га; НГП – 72,71 га);  

- внешним отвалом «Южный» - 183,9 га;  

- внешним отвалом «Северный» - 120,15 га. 

За весь период эксплуатации горного предприятия на 31.12.2022 на участке «Майрых-

ский» будет нарушено 1053,01 га земель, в том числе: горными объектами (903,25 га), площад-

ками и коммуникациями (149,76 га, из них автомобильными дорогами 93,75 га). 

Настоящим проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель. 

В настоящих материалах ОВОС подробно рассмотрены мероприятия по предотвраще-

нию или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятель-

ности, а также приведена программа мониторинга окружающей среды. 

Рассмотренные проектные решения «Разработка участка Майрыхский Бейского камен-

ноугольного месторождения с производственной мощностью 6 млн. т в год.» в части воздей-

ствия на все компоненты окружающей среды, при соблюдении всех предусмотренных меро-

приятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, находятся в рамках 

допустимого. 
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